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Имајући у виду законске одредбе, услуге које ће консултант обавити обухватиле би израду Студије утицаја на животну средину са идентификацијом, утврђивањем, анализом и оцјеном директних и индиректних утицаја површинског копа ''Гацко-Централно поље'' површине 375 ha, капацитета 2,3x106 t/god ровног угља, те приједлогом рјешења за спречавање и смањивање истих. Студија утицаја се односи на површински коп ''Гацко-Централно поље'', на простору општине Гацко и анализом ће бити обухваћени слиједећи елементи и фактори:

· људи, флора и фауна,
· земљиште, вода, ваздух, клима и пејзаж,
· материјална добра, културно и природно наслијеђе,
· међудјеловање претходно наведених фактора.

У циљу што ефикасније заштите и унапређења животне средине Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију је на основу члана 5 став 2. Правилника о условима за обављање дјелатности правних лица из области заштите животне средине, Рјешењем број 4-Е/03 од 20.06.2019. године, овластило ЈНУ ''Институт за заштиту и екологију Републике Српске'' Бањалука за обављање дјелатности из области заштите животне средине.        
На основу цитираног Рјешења и на основу Уговора број 02-8574 од 29.10.2019. год. којим се дефинишу услови за израду Студије утицаја на животну средину, Институт је израдио Студију утицаја на животну средину површинског копа ''Гацко-Централно поље'' површине 375 ha, капацитета 2,3x106 t/god ровног угља.  
У поступку израде ове Студије кориштена је приложена пројектно-техничка документација те различити литературни извори из ове области који су били доступни.
У складу са Рјешењем Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука, број 15.04-96-113/17 од 18.01.2018.год. инвеститор је дужан доставити овом Министарству Студију утицаја на животну средину ради вођења даљег поступка процјене утицаја на животну средину
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Спровођење процјене утицаја на животну средину има своје упориште у Закону о заштити животне средине (''Службени гласник Републике Српске'', број 71/12, 79/15, 70/20) који успоставља правни оквир за издавање еколошких дозвола укључујући одредбе о помоћним процедурама као што је процјена утицаја, засновано на концепту интегралне превенције и контроле загађивања. Законом се прописује да сви погони који се налазе на листи дефинисаној подзаконским актом (односно Правилником о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу (''Службени гласник Републике Српске'', број 124/12) могу бити изграђени само уколико имају еколошку дозволу издату у складу са одредбама тог закона. Поред тога, нити једна овлашћена институција не може издати грађевинску дозволу нити било коју другу неопходну дозволу, укључујући еколошку дозволу, за пројекте који подлијежу процесу процјене утицаја на животну средину, уколико подносилац захтјева уз захтјев није приложио копију одобрене Студије утицаја на животну средину односно Рјешење о одобравању Студије. Процјена утицаја на животну средину је систематска  идентификација  и  оцјена потенцијалних  утицаја  предложених  пројеката,  планова,  програма  или  правних подухвата на физичко-хемијске, биолошке, културне и социо-економске компоненте цјелокупне животне средине.  
Имајући у виду обавезе према Закону о заштити животне средине као и Правилнику о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о обавези спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Српске'', број 124/12), површински коп ''Гацко-Централно поље'' површине 375 ha, капацитета 2,3x106 t/god ровног угља спада у постројења за која Министарство одлучује о потреби спровођења процјене утицаја на животну средину, и у складу с тим, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Рјешењем број 15.04-96-113/17 од 18.01.2018.год. тражи од инвеститора Мјешовити холдинг ''Електропривреда Републике Српске'' Матично предузеће а.д. Требиње ЗП ''Рудник и Термоелектрана Гацко'' а.д. Гацко да спроведе процјену утицаја на животну средину пројекта површинског копа ''Гацко-Централно поље''.
Интеграција процјене утицаја на животну средину у пројектни циклус може бити од велике користи инвеститору јер Студија утицаја на животну средину може дати правовремене информације у кључним фазама пројектног циклуса. Прелиминарни налази из Нацрта студије утицаја на животну средину могу указати на неке практичне измјене у пројекту којима је могуће избјећи или умањити негативне утицаје на животну средину, или на бољи начин сагледати еколошке користи.
Инвеститор може изразити жељу да усвоји ове измјене у раној фази планирања пројекта тако да је коначну студију утицаја на животну средину могуће базирати на ревидираном плану, описујући умањене утицаје и скромније потребе за управљањем утицајима. Слично томе, релевантно министарство има могућност да прегледа и коментарише пројекат, и, ако је потребно, захтјева измјене да би се избјегли или умањили негативни утицаји на животну средину прије него се донесу неопозиве пројектне одлуке.
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С обзиром на природу, величину и локацију пројекта, као и утицај који би могао имати на животну средину у складу са Законом о заштити животне средине (''Службени гласник Републике Српске'', број 71/12, 79/15 и 70/20) и Правилником о пројектима за које се проводи процјена утицаја на животну средину и критеријима за одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 124/12), Мјешовити холдинг ''Електропривреда Републике Српске'' Матично предузеће а.д. Требиње ЗП ''Рудник и Термоелектрана Гацко'' а.д. Гацко, као носилац пројекта, је покренуо процедуру процјене утицаја на животну средину. Мјешовити холдинг ''Електропривреда Републике Српске'' Матично предузеће а.д. Требиње ЗП ''Рудник и Термоелектрана Гацко'' а.д. Гацко се обратио Захтјевом Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, ради процјене утицаја на животну средину површинског копа ''Гацко-Централно поље'' површине 375 ha, капацитета 2,3x106 t/god ровног угља
У складу са Конвенцијом о процјени околинских утицаја у прекограничном контексту - Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention) (''Службени гласник Босне и Херцеговине'' - МУ број 08/09 у наставку је дат Сажетак Студије утицаја на животну средину површинског копа ''Гацко-Централно поље'' површине 375 ha, капацитета 2,3x106 t/god ровног угља.
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ЗП ''Рудник и Термоелектрана Гацко'' посједује Уговор о концесији за експлоатацију угља на површинском копу ''Гацко'' који је закључен са Владом Републике Српске.  
Гатачки угљени басен је подељен на 4 истражно-експлоатациона поља: Западно, Централно, Источно и Јужно Поље (повлатна угљена зона). Укупне резерве ровног угља се процењују на око 220x106 тона.  Досадашње активности на експлоатацији угља углавном су се одвијале на простору Западног Поља, односно површинског копа Грачаница. Површински коп ''Грачаница-Гацко'' је подијељен на два поља: Поље A и Поље Б. Од 2010. године експлоатација се врши и на простору Централног Поља, у оквиру проширења површинског копа ''Грачаница'' (централна зона). У 2015. године започети су радови на експлоатацији угља у зони кровинских угљених слојева.
У последњем периоду радови на површинском копу ''Грачаница'' изводили су се по Допунском рударском пројекту експлоатације дијела Поља Ц површинског копа ''Грачаница Гацко''.
Измјештањем корита ријеке Грачанице и ријеке Мушнице, створени су услови за наставак експлоатације у Централном Пољу отварањем и развојем новог ПК ''Гацко – Централно Поље''.
Вијек експлоатације површинског копа износи 22 године, односно експлоатација угља према  Главном рударском пројекту је до краја 2037. године.
Завршна контура површинског копа се може подијелити у два дијела: Централна зона експлоатације  и  Кровинска зона експлоатације. 
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Слика 1. Завршне контуре површинског копа

За одлагање јаловине користиће се већ постојећа, као и нова одлагалишта и то: Велико спољашње одлагалиште, спољашње одлагалиште Геља Љут, унутрашња одлагалишта Централног поља и унутрашња одлагалишта поља Б.  
Одлагање јаловине у првих пет година експлоатације врши се на спољашња и унутрашња одлагалишта и то на:

· Велико спољашње одлагалиште,
· Унутрашње одлагалиште Поље Б.

Екплоатацијом угља на површинском копу ''Грачаница'' настале су деградиране површине. Ради искоришћења насталог простора, пројектoвано је депоновање јаловине у овај простор формирањем унутрашњег одлагалишта. При наставку експлоатације угља у Централном Пољу доћи ће до деградације нових површина, а самим тим и одређене количине раскривке за коју треба обезбједити одређен простор за депоновање. Из тога разлога формирана су спољашња одлагалишта која је неопходно рекултивисати након завршетка експлоатације и на тај начин извршити ревитализацију ових деградираних површина.
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Слика  2. Пројектована спољашња и унутрашња одлагалишта

Опис пројекта

Капацитет површинског копа ''Гацко-Централно поље'' одређен је на 2.300.000 тона угља годишње. Основни циљ производње је обезбеђивање одговарајуће количине угља одговарајућег квалитета за рад термоелектране, што се реализује примјеном технологије селективне експлоатације уз обезбеђење 2.300.000 тона угља годишње на депонији термоелектране.
Укупна површина површинског копа ''Гацко-Централно поље'' који је предмет Студије износи 375 ha. 
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Слика 3. Локација ПК ''Гацко-Централно Поље''

Резерве угља
Лежиште је разврстано у прву групу, јер се карактерише простом геолошком грађом, са благо нагнутим слојевима (до 25°) и у другу подгрупу јер се карактерише већом промјенљивошћу слојева угља, са постојаним продуктивним дебљинама и квалитетом. 
Укупна количина угља у завршној контури површинског копа износи 44.766.320 чm3, односно 57.034.564 t. 
Укупна количина јаловине у завршној контури површинског копа износи 228.401.997 чm3, односно 397.836.476 t.
Средњи коефицијент откривке износи 5.102 m3/m3, 6.975 t/t односно 4.05 m3/t. Текући коефицијент откривке за период од 2016. до 2020. године износи 3,36 m3/t.
Гатачки угљени басен је таквог квалитета гдје угаљ има различиту калоричну вриједност, па је из тога разлога пројекат ПК ''Гацко-Централно поље'' разрађен да се користи мјешавина висококалоричног и нижекалоричног угља, у мјери да се добије оптимална мјешавина, адекватна за рад ТЕ Гацко. 

Систем експлоатације
На основу искустава са самог површинског копа ''Грачаница–Гацко'', затим лежишних услова, карактеристика радне средине, до сада примјењиваних система експлоатације, расположиве опреме, обучености радника, постојећих капацитета на одржавању опреме, изграђене инфраструктуре за снабдијевање енергијом и материјалима на површинском копу ''Грачаница – Гацко'', у наставку експлоатације на предметном копу биће примјењени:

· Континуални системи на откопавању откривке,
· Комбиновани системи на откопавању откривке и међуслојне јаловине,
· Комбиновани системи на селективној експлоатацији угља и слојне јаловине.

На селективној експлоатацији угља основну откопну опрему представљаће хидраулични багери кашикаре са обрнутом кашиком. Расположиви комбајн користиће се двојако, на откопавању откривке са повећаним параметрима чврстоће и по потреби на откопавању угља.
Генерално, завршна контура површинског копа (слика 1.) се може подијелити у два дијела:

· Централна зона експлоатације  и
· Кровинска зона експлоатације 

У централној зони експлоатише се угаљ главног и подинских угљених слојева, док се у кровинској зони експлоатише угаљ крoвинских угљених слојева.
Ограничење у плану и по дубини је добијено на основу оптимизације завршне контуре површинског копа, а поштујући:

· границе експлоатационог поља и
· границе простора намјењеног за експлоатацију по измењеном Регулационом плану Рудника и термоелектране Гацко.

Oдводњавање повшинског копа
Положај, врста и величина објеката одводњавања на ПК ''Гацко'' за заштиту копа од дотока површинских вода чине: заштитни ободни канали, етажни канали, главни, каскадни и помоћни водосабирници, пумпе (спрегнуте чине пумпне станице), магистрални и помоћни цјевоводи различитог пречника. Њихов положај, величина и врста у многоме зависе од начина експлоатације и динамике развоја рударских радова. Генерално гледано од свих објеката одводњавања и заштите ПК ''Гацко'' од површинских и истеклих подземних вода кроз читав радни вијек рудника Гацко (од данас па до 2038. године) издвајамо као веома значајне објекте:

· Израда Збирног водосабрника- ЗВС
· Израда Заштитног ободног канала СК-1
· Израда Заштитног ободног канала ЈК.

Збирни водосабирник -ЗВС
Обзиром да ће се, развојем рударских радова и експлоатације у југоисточном крилу откопног фронта, пресјећи старо корито Мушнице, као мјера обезбеђења реципијента за одвођење вода из ПК ''Гацко'', изградиће се Збирни водосабирник ЗВС. Овај водосабирник ће представљати збирно мјесто за евакуацију свих испумпаних вода из оба крила лежишта Гацко у природни реципијент–регулисано корито ријеке Мушнице.

Заштитни ободни канал -ЈК
ЈК је заштитни ободни канал који има двоструку функцију, функцију заштитног канала од дотока површинских вода из зоне спољашњег одлагалишта, као и функцију објекта за евакуацију испумпаних вода из ГВС ЦП (Главни водосабирник – Централно Поље).

Заштитни ободни канал-СК-1
Изградњом сјеверног канала СК-1, обезбједиће се заштита ПК ''Гацко'' од приспјелих површинских вода са сјевера где је и најзначајнија и највећа сливна површина. Израда овог канала и његово одржавање је од капиталног значаја за ПК ''Гацко''. Он мора бити у функцију, све док се не изгради СОК – Сјеверни ободни канал за цијело Гатачко Поље. Реципијент за прикупљене воде у каналу СК-1 је регулисано корито ријеке Грачанице.
Остали објекти заштите површинског копа Гацко од дотока површинских и истеклих подземних вода, ће се сукцесивно градити и помјерати сагласно развоју рударских радова како на експлоатацији тако и на одлагању јалових маса и на унутрашњем и на спољашњим одлагалиштима. 
На слици 4. дат је положај објеката одводњавања и одвођења вода у 2038. години односно на крају радног вијека површинског копа ''Гацко''.
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Слика 4. Положаји објеката одводњавања у 2038.год.

Измјештање корита ријеке Мушнице (I фаза)
Измјештање корита ријеке Мушнице је извршено у дужини од 4650 метара. Корито је пројектовано за стогодишњи повратни период чији је проток 175 m3/ сек. Због развоја рударских радова најдаље до 2024. године неопходно је завршити измјештање ријеке Мушнице односно извести II фазу измјештања. 
Основни разлог измјештања корита ријеке Мушнице у Гатачком пољу, је заштита рудника од великих вода, али и стварање услова за несметану експлоатацију угља у површинским коповима на дијелу гатачког угљеног базена, који обухвата простор Великог Гатачког поља између ријеке Грачанице и пута Автовац-Требиње. На том простору су положајно ограничени површински копови и спољна одлагалишта јаловине. Преко овог дијела поља, протичу и ријеке Мушница и Грачаница, које примају све изворске воде са сјеверне и јужне стране гатачког поља и одводе их у понорску зону Малог гатачког поља.
Површински коп Гацко, који је смјештен у Великом гатачком пољу (Централно поље, Повлатна серија и Источно поље) простире се на сливном подручју ријеке Грачанице и Мушнице. Непосредно присуство ових водотока у зони површинског копа, захтјева њихово измјештање и одговарајућу заштиту  копа од површинских вода ових водотокова.
Ријека Грачаница је већ измјештена из радне зоне копа, па је неопходно било извршити измјештање ријеке Мушнице и предвидјети додатне мјере заштите површинских копова од великих вода ријеке Мушнице.
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Слика 5:  Положај реципијената на ПК ''Гацко''

Сјеверни ободни канал
Сјеверни ободни канал положен је сјеверним рубом Гатачког поља са задатком да централно и источно поље површинског копа заштити од сливних површинских вода са сјеверних падина Гатачког поља и дио вода ријеке Мушнице преведе у ријеку Грачаницу. Траса канала је преузета из Урбанистичког плана Гацко 2015 и Студије Сјеверни ободни канал у функцији Одбране ПК "Гацко" од површинских вода, главног хидротехничког објекта кроз урбано подручје града Гацка и превођење вода из ријеке Мушнице у ријеку Грачаницу у систему Горњи хоризонти, април 2013. године. У току израде Регулационог плана је заједно са инжењерима Р и ТЕ Гацко донешена одлука да се изврши корекција трасе Сјеверног ободног канала на дијелу од ријеке Грачанице до профила 55. У горе наведеним документима је траса С.О.К. пролазила кроз зону гробља, затим је била у колизији са постојећим индустријским и стамбеним објектима, а уз то је била и мала удаљеност од пројектоване обилазнице Гацка. Наведеном промјеном трасе канала је повећан заштитни појас између рудника и града за више од 200 m, затим је избјегнуто измјештање главне трафо станице, 35 kV далековода, и постигнут је довољан размак између пројектоване обилазнице града и планираног канала. Такође, новом трасом нема потребе за изградњом моста. У односу на границу копа која је била у основном Регулационом плану, процјењено је да 1.000.000,0 t угља остаје у резервама које се налазе у том простору.  
Коридор трасе Сјеверног ободног канала је од изузетног значаја за општину Гацко по питању рјешавања инфраструктуре, затим енергетског кориштења вода ријеке Мушнице у систему Хидроелектрана на Требишњици и заштите Рудника Гацко. 
Планира се отворени систем регулације корита: трапезни облик корита, са бетонским дном и бочним странама  (бетoнирање бочних страна до висине велике воде мин.10-огодишњег ранга појаве). Елементи за прорачун димензија регулисанога корита су: одговарајуће сливне површине, велике воде (падавине) стогодишњег ранга појаве, надвишење корита мин 0,50 m, надвишење мостова изнад велике воде мин 1,0 m.
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Слика 6. Нова траса Сјеверног ободног канала

Рекултивација 
Примјена савремене технологије у производњи и експлоатацији угља коришћењем механизације у површинским коповима, условљена је нарушавањем великих површина пољопривредног и осталог земљишта. У циљу обнављања репродукционе способности нарушеног земљишта и стварања организованих предјела који одговарају разноврсним потребама савременог човјека неизбјежан је процес рекултивације који подразумијева сложени поступак састављен од мјера рударских, инжењерских, мелиоративних, агротехничких биолошких и других радњи. 
Експлоатацијом угља у Гатачком пољу створене су следеће врсте деградираних површина:

· површине деградиране површинским копом (на већ деградираним површинама формирана су унутрашња одлагалишта откривке и депонија пепела и шљаке),
· површине деградиране спољашњим одлагалиштима откривке и јаловине,
· површине заузете управном зградом рудника, термоелектраном, другим објектима и индустријским кругом.

Рударским активностима уместо њива и пашњака створене су деградиране површине у виду:

· етажних равни, равни дна и завршних косина површинског копа,
· завршних равни и косина спољашњих одлагалишта јаловине и
· блокираног земљишта.

Деградиране површине мењају морфологију терена и умјесто култивисаних површина, формирају се удубљења правилног или неправилног облика и брда са заравњеним горњим површинама.
Квалитет земљишта деградиран површинским копом и спољашњим одлагалиштем јаловине био је IV и V катастарске класе. Део површина биле су обрадиве и под пољопривредним културама, а део површина под пашњацима
У Пројекту за рекултивацију који је дат Главним рударским пројектом површинског копа ''Гацко-Централно Поље'' разматране су деградиране површине Великог спољашњег одлагалишта. С обзиром да се експлоатација наставља након 2020.године, ово спољашње одлагалиште није у коначним границама. Из тога разлога овај Пројекат је обрадио само оне површине које је било могуће рекултивисати на крају 2019. и 2020.године до које је овај Пројекат важећи. Када буде одобрен пројекат за наредних 5 година, све битне измјене и/или подаци из пројекта, као и обавезе ће бити уграђени у еколошку дозволу, која ће се мијењати ако буде битнијих измјена и одступања од важећег пројекта. 
Велико спољашње одлагалиште се формира на простору садашњег спољашњег одлагалишта. Ово одлагалиште се формира обједињавањем постојећих спољашњих одлагалишта (западно и источно) и проширењем на простор измјештеног тока ријеке Мушнице. Најнижа етажа одлагалишта је 950 m а највиша је 1025 m (горња површина).
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Слика 7. Изглед завршне контуре великог спољнег одлагалишта

Избор методе рекултивације 
У свијету се користе три категорије рекултивације (ауторекултивација, полурекултивација и оптимална рекултивација). За рекултивацију одлагалишта предлаже се трећа категорија-оптимална рекултивација са методама затрављивања. Радови на рекултивацији се одвијају по сљедећим фазама рекултивације:

· Техничка фаза рекултивације
· Агротехничка фаза рекултивације, и
· Биолошка фаза рекултивације.

Радови техничке и агротехничке рекултивације се узајамно допуњују. За нормално одвијање техничке рекултивације потребно је извршити накнадно планирање завршне равни спољашњег одлагалишта, па радови агротехничке рекултивације (орање, тањирање, дрљање и др.).
Фаза техничке рекултивације састоји се од откопавања, утовара, транспорта, истовара и разношења тла по нарушеним површинама. Тло намењено за наношење на површинама на којима су предвиђене мјере рекултивације представља претходно откопане и селективно одложене квартарне седименте. Откопавање овог тла намјењеног за прекривање равни одлагалишта и запуњавање рупа намјењених за саднице врши се у току експлоатације, а депоновање на привремена одлагалишта. У току рекултивације квартарни седименти се користе са ових одлагалишта која имају привремен карактер. У циљу рекултивације завршних косина Великог спољашњег одлагалишта изводиће се антиерозивни радови, односно, засијецање терасне равни која омогућава лакши приступ машинама и људима. За засијецање терасне равни користиће се булдозери.
Фаза агротехничке рекултивације подразумјева оспособљавање приступних путева до површина за рекултивацију, копање јама за саднице.
Биолошка фаза обухвата комплекс биотехничких и фитомелиоративних мјера на припремљеним површинама у циљу обнављања екосистема. На етажним и терасним равнима ће се вршити пошумљавање. 

Ефекти рекултивације спољашњег одлагалишта огледају се у томе да:

· Шумски засади омогућавају боље везивање земљишта, стимулишу развој приземне флоре, активирају педолошке процесе у супстрату корјеновим системом, спречавају инсолацију и сушење тла, дување јаких вјетрова и подизање прашине,
· Пошумљавањем деградираних површина доприноси се заштити животне средине, побољшавању микроклиме и естетском изгледу околине. 
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Код различитих пројеката алтернативна рјешења се могу односити на алтернативну  локацију или на одабир технолошког рјешења у цјелини као и појединих дијелова технолошког рјешења. 
Рударство је врста дјелатности код које се локација одређује на основу истражних радова, количине и квалитета минералних сировина. 
Гатачки угљени басен је подељен на 4 истражно-експлоатациона поља. Укупне резерве ровног угља се процењују на око 220x106 тона. 
Организована производња угља у гатачком басену почела је 1948. године (мада су истражни радови почели тек 1954/55. године). Производња је почела у данашњем Источном Пољу (ПК Врбица), у подручју изданачке зоне. До 1970. године извађено је око 626.000 t угља, а претпоставља се да до краја егзистирања производње у површинском копу Врбица (до 1976.) није извађено више од 850.000 тона. 
Отварање Западног Поља (ПК ''Грачаница'') - почело је 1977. године, а 1982. године пуштен је у рад ПК ''Грачаница'' на простору Западног експлоатационог поља, годишњег капацитета 1.800.000 t  угља и 3.200.000 m3 откривке. На ПК ''Грачаница'' од 1982. до 2014. године укупно је откопано 50,36x106 t угља и 106,71x106 m3 откривке. Термоелектрана Гацко пуштена је у погон половином 1983. год. 
Експлоатација на ПК ''Грачаница'' одвијала се у Пољу А, Пољу Б и Пољу Ц. Откопавање угља и јаловине у Пољу А и Пољу Б је завршено у претходном периоду, а тренутно се експлоатација изводи само у Пољу Ц. Експлоатација угља на Пољу Б је трајала до марта 2013. године када је дошло до појаве клизишта и продора воде у површински коп крило Б, на коме се експлоатација још увијек одвијала на крајњем јужном делу. Након овога експлоатација у Пољу Б је обустављена, тако да је ПК ''Грачаница'' у процесу затварања, а експлоатација угља се изводи на источној страни, на прелазу у централно експлоатационо поље. Да би се одвијало континуирано снабдијевање термоелектране угљем неопходно је експлоатацију наставити у Централном Пољу. 
Од 2010. године експлоатација се врши и на простору Централног Поља, у оквиру проширења површинског копа ''Грачаница'' (централна зона). 2015. године започети су радови на експлоатацији угља у зони кровинских угљених слојева.
У последњем периоду радови на површинском копу Грачаница изводили су се по Допунском рударском пројекту експлоатације дијела Поља Ц површинског копа ''Грачаница Гацко'', и ''УРП експлоатације дела поља Ц са проширењем постојећег фронта радова у јужном делу и делу кровинских угљених слојева (повлатна зона) површинског копа Грачаница – Гацко'' (2015.година).
Низ проблема довело је до одступања од пројектованог. Основни разлози одступања од пројектоване динамике у претходном периоду били су:

· Неблаговремена набавка основне опреме за откопавање,
· Сложени геолошки услови експлоатације,
· Неусаглашеност динамике извођења радова на измештању реке Мушнице са пројектованом динамиком ДРП-а.

Све ово је довело до појаве опасности прекида континуитета производње угља за континуирани рад термоелектране, те је неопходно дати нова техничко-технолошка и пројектна решења у циљу превазилажења постојећих проблема.
Престанком важења УРП-а (март, 2016. године), а у циљу обезбеђења законске основе вршења експлоатације угља у гатачком угљеном басену, неопходно је дефинисати нова, дугорочна пројектна решења којима би се омогућила сигурна, поуздана и економична експлоатација преосталих резерви угља и обезбедило континуирано снабдијевање термоелектране угљем. 
Важећим ГРП ПК ''Гацко-Централно поље'' дефинисана су пројектна рјешења у циљу поуздане, ефикасније и економичније експлоатације резерви угља, а у наредним пројектима, у складу са потребама, потребно је исте надоградити и дефинисати нове. 
Измјештањем корита ријеке Грачанице и ријеке Мушнице, створени су услови за наставак експлоатације у Централном Пољу отварањем и развојем новог ПК ''Гацко – Централно Поље''.
Технолошко рјешење експлоатације су одређена Главним рударским пројектом у коме је размотрено више алтернативних рјешења и изабрано наајоптималније.
Основни циљеви израде Главног рударског пројекта површинског копа ''Гацко'' су:

· Дефинисање техничко-технолошког процеса експлоатације угља у коме би се обезбедило поуздано и стабилно снабдијевање термоелектране угљем одговарајућег квалитета са годишњим капацитетом од 2.300.000 t угља;
· Дефинисање оптималних граница новог површинског копа у плану и по дубини;
· Оптимално искоришћење расположивих резерви угља на простору Централног и Јужног (Повлатне зоне) Поља до геолошког профила 55-55’;
· Дефинисање оптималног система експлоатације угља и откривке са разрадом процеса и поступака на извођачком нивоу;
· Одређивање и верификација простора и капацитета унутрашњих и спољашњих одлагалишта;
· Дефинисање оптималних решења заштите површинског копа од подземних и површинских вода;
· Дефинисање технолошког поступка, објеката и организације процеса обогаћивања/оплемењивања угља;
· Избор оптималних решења система, опреме и објеката машинског и електроодржавања опреме на површинском копу;
· Дефинисање мјера за спречавање, смањење и уклањање утицаја на животну средину и мјера праћења утицаја;
· Дефинисање оптималне организационе структуре поступака и мјера планирања, управљања и контроле процеса експлоатације угља;
· Оптимизација техно-економских параметара рада површинског копа.

Предмет овог документа је сагледавање утицаја на  животну средину наставка радова на експлоатацији лежишта угља у Гатачком басену примјеном технолошких рјешења која су усвојена у Главном рударском пројекту, а све у циљу обезбјеђивања континуитета у снабдијевању угљем Термоелектране ''Гацко''. 
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Гатачки угљени басен је смјештен у Гатачком Пољу у североисточном дијелу Херцеговине. Простире се на површини од око 40 km² на надморској висини од око 940 m, у типичном крашком подручју. Терен је углавном равничарски. Басен је према фазама истраживања подијељен на четири дијела, односно поља: Западно поље, Централно поље, Источно поље и Јужно поље (Кровинска угљена зона).
Положај и границе ПК ''Гацко-Централно поље'' налазе се унутар граница Централног поља гатачког угљеног басена (слика 3). Предметно подручје је смјештено у централном дијелу гатачког угљеног басена, а југозападно од насеља Гацко. Дио Централног поља у претходном периоду је већ експлоатисан на простору поља ''Ц'', а у оквиру ПК ''Грачаница''.
Површински коп ''Гацко –Централно Поље'' (укључујући поље ''Ц'') са западне стране граничи са ПК ''Грачаница'', са југозападне стране је одлагалиште јаловине, док је на сјеверној страни од експлоатационог поља насеље Гацко.
Кроз ПК ''Гацко–Централно Поље'' је протицала ријека Мушница. У предходном периоду због потреба развоја површинског копа ''Гацко'', извршено је регулисање ријеке Грачанице, као и измјештање корита ријеке Мушнице, I фаза у дужини од 4 650 метара. Корито је  пројектовано за стогодишњи повратни период чији је проток 175 m3/сек. Због развоја рударских радова најдаље до 2024. године неопходно је завршити измјештање ријеке Мушнице односно извести II фазу измјештања.
Једини инфраструктурни објекат у зони будућег површинског копа је био локални пут Гацко-Кула. Локални пут Гацко – Кула се укинуо, због ширења експлоатационог поља.
На подручју предметне локације доминантан је антропогени пејзаж. У граду Гацку, који се налази у непосредној близини површинског копа и околини се веома јасно сагледава дејство урбанизоване градске средине и рударско–енергетско–индустријске зоне. Подручја термоелектране, депоније пепела и шљаке, одлагалишта јаловине, као и површинског копа Грачаница обухватају антропогене предјеле који су типични за рударско-индустријске градове, са изразитим промјенама природног пејзажа, деградираношћу простора и често изразитом неуређеношћу у условима одсуства рекултивације. 
У близини границе експлоатационог поља предметног површинског копа налази се гробље и напуштени објекат клаонице.
Ширу околину површинског копа карактеришу брдско планински предјели надморске висине приближно 1000 m, без посебних пејзажних вриједности, који такође носе обиљежја антропогеног пејзажа (дворишта, њиве, воћњаци, и сл.).

Географски положај

Површински коп угља се налази на подручју општине Гацко. Изричито крашко Гатачко поље величине 40 km2, простире се у правцу сјевероисток-југозапад испод града Гацка. Географски положај басена је приказан на слици 8. 
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Слика 8: Географски положај гатачког угљеног басена

Највећи и најзначајнији облик крашког рељефа је Гатачко поље и спада у групу високих крашких поља. Дуго је 20 km, а просјечна ширина је око 3 km. Дијели се на Горње и Доње поље. Доње поље дијели се на Велико и Мало. По правилу на сјеверним странама су извори, а на југу понори. Велико поље има површину 60 km2, а Мало поље 8 km2 (Куљско поље). Некадашње неогено Гатачко језеро отекло је ријеком Дјуропом-Заломком и ријеком Мушницом подземним путем, а дијелом јамама и понорима по ободу поља.
Угљоносна неогена формација обухвата подручје од око 16,5x3 km и има распрострањење од Наданића на сјеверозападу до Добреља на југоистоку. Гатачко поље се наставља и даље на југоисток од села Добрељи до јужно од села Казанаца. 
Надморска висина Гатачког поља креће се од око 935 m (ушће Гојковића потока у Мушницу) до 955 m на сјеверозападном ободу, док се највећи дио поља налази у интервалу 940-950 m надморске висине.
Ријека Мушница је највећи водени ток који пролази преко поља. Извире јужно од превоја Чемерно, a у Гатачко поље улази источно од Автовца. До завршетка прве фазе измештања Мушнице, напуштала је Поље код Срђевића одакле је постепено понирала до дефинитивног губљења површинског тока кроз поноре у спрудним кречњацима горње јуре на јужном ободу Браниловичког поља. Тренутно Мушница напушта Гатачко Поље кроз регулисани ток реке у зони пута Гацко – Кула. Мушница дренира скоро све мање водене токове који гравитирају пољу, изузев Љељеначког потока у крајњем југоисточном дијелу. Деснa притокa Мушнице, Грачаница са притокама Гојковића поток, Рајића поток и Трновац, теку, као и Мушница, од сјевера ка југу. 
За Гатачко поље карактеристично је да се извори појављују и на сјевероисточном и на југозападном ободу поља, што обично није карактеристика крашких поља у овом дијелу Динарида.
На подручју Гатачког поља осим мањих насељених мјеста налази се и град Гацко. Осим ТЕ Гацко и Рудника нема већих значајних индустријских објеката. Град Гацко је смјештен уз Гатачко поље испод висоравни Поникве. Гацко је једна од три општине у РС која има термоелектрану и рудник.
Општина Гацко се налази на југо-истоку Републике Српске (БиХ). Заједно са Требињем, Љубињем, Билећом и Невесињем чини источну област Херцеговине познату под именом Источна Херцеговина. Гацко је смјештено у њеном најиздигнутијем сјевероисточном дијелу. Територија општине се простире између 430 1’37’’ и 430 21’14’’ сјеверне географске ширине и 180 20’00’’ и 180 43’20’’ источне географске дужине. Општински центар град Гацко лежи на 430 9’30’’ сјеверне географске ширине и 180 31’30’’ источне географске дужине и на 956 метара надморске висине. 
Просјечна надморска висина општине је нешто изнад 1.000 метара, а висинска разлика између највисочије тачке, Волујак (2336 m) и најниже пробројница Сутјеске, Вратар (710 m) је 1626 метара. Цијело Гацко је у амфитеатру високих планина које га окружује, са коридорима према југу и мору (Дубровник), истоку (Никшић), западу (Невесиње) и сјеверу (Фоче), куда од најранијих времена воде путеви у свијет и суседне просторе. 
Општина Гацко омеђена је планинама: Зеленгора (2014 m), Волујак (2336 m), Власуља (2103 m), Маглић (2386 m), Лебршник (1985 m), Ковиљац (1517 m), Косови врх (1647 m), Манита гора (1736 m), Добрељица (1892 m), Голија (1942 m), Ћурило (1561 m), Сомина (1596 m), Троглав (1554 m), Баба са Дједом (1735 m), Бјеласница (1867 m), Магроп (1671 m), Ивица (1548 m), Виловица (1608 m) и Думош (1882 m).
Гатачка општина на истоку гранични са Црном Гором, на југозападу са Билећом, на западу са Невесињем, на сјеверу са Калиновиком и на сјевероистоку са Фочом.
Гацко је добро отворено према сјеверозападу, Невесињском пољу и долини ријеке Неретве, долином ријеке Заломке (Ђеропе). Ка Црној Гори односно Никшићком пољу и долини ријеке Зете, Гацко је повезано дубоком валом Дуге. 
Гацко се налази на раскршћу путева који га пресјецају на четири, скоро идентична, дијела: према Никшићу (југоисточни правац), Билећи, Требињу и Дубровнику (јужни правац), Невесињу и Мостару (западни правац) и Фочи и Сарајеву (сјеверни правац). Од поменутих праваца није асфалтиран пут према Никшићу. 
Општина Гацко има површину од 736 km2 или 73.600 ha, заузима 1,3 % Босне и Херцеговине односно 3,00 % Републике Српске. Општински центар град Гацко удаљен је од Дубровника и Јадранског мора 108 km, Требиња 72 km, Мостара 94 km, Фоче 69 km, Сарајева 146 km, Никшића 62 km, а само 38 km од националног парка ''Сутјеска'' члана уније националних паркова Европе. 
На простору општине Гацко развијен је само друмски саобраћај. Најближа жељезничка станица је у Никшићу око 60 km, најближи аеродром у Мостару око 90 km, најближа морска лука је Дубровник 106 km. Постоје два магистрална правца М-20 и М-6. Магистрални правац М-20 је Дубровачки туристички правац, који води од Србије (Београда) преко Вишеграда, долине ријеке Сутјеске, Гацка, Билеће и Требиња ка Јадранском мору. Магистрални правац М-6 Мостар–Невесиње–Гацко повезује општину са долином Неретве и Западном Херцеговином. 
У близини Гацка је Национални парк ''Сутјеска'' с прашумским резерватом Перућица. То је једна од најочуванијих прашума у Европи. Лијево од магистралног пута према Чемерну одваја се макадамски пут који пролази преко Зеленгоре, једне од најљепших планина Балкана с надморском висином 2010 m, с два језера, два горска ока Бориловачко (Горње) и Доње Баре, у чијим се водама огледају врлетни висови Зеленгоре. На Зеленгори се простиру планински пашњаци и ливаде гдје су се одвајкада напасала стада Пољопривредног добра Гацко. Национални парк ''Сутјеска'' је удаљен 38 km од површинског копа ''Гацко-Централно поље''
У близини Гацка се налази и Споменик природе "Пећина Ђатло". Пећина Ђатло удаљена је 17 km од површинског копа ''Гацко-Централно поље''.
Уколико се има у виду амбијент у којем је смјештена и чињеница да се налази на раскрсници путева, за Гатачку општину се може рећи да има повољан природно– географски, али и туристички положај. Због ове чињенице положај Гатачке општине може се прихватити као значајна компонента развоја транзитног туризма као својеврсне подстицајне основе за развој туризма уопште.
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Заштита животне средине је данас постала један од прворазредних друштвених задатака. Данас присутне негативне посљедице, углавном су резултат погрешно планиране индустријализације, неконтролисане и неадекватне употребе енергије као и недовољног познавања основних законитости из домена животне средине.
У оквирима изнијетих ставова, промјене које су посљедица прилагођавања природе потребама човјека, могу бити онакве какве он очекује, али могу бити и често јесу, сасвим неповољне и за њега самог. Скуп таквих промјена, за собом повлачи врло сложене посљедице, које у принципу имају повратно дјеловање на првобитне иницијаторе, доводећи до нових стања и посљедица. 
Појам животне средине се зато, у свим разматрањима, која су предмет овог истраживања, схвата довољно широко, као цјелина и јединство, које чине заједнице различитих организама, укључујући ту и човјека и њима насељени простор. У таквом јединству и интеракцији, свака промјена било које карике ланца, повлачи за собом низ секундарних, често веома драстичних промјена. Оно што карактерише данашњи однос према животној средини, може се, у сваком случају, описати као све брже и драстичније задирање у њене односе, у чијем смислу и само друштво трпи значајне посљедице.  
Успјешност сваког рјешења у циљу заштите животне средине обухвата потпуно анализирање и дефинисање свих категорија наведених утицаја. У том смислу се увијек, као приоритет поставља обавеза о њиховом дефинисању у односу на основне природне чиниоце. Домен основних природних чинилаца сачињавају: клима, вода, ваздух, тло, флора, фауна, пејзаж и гледано кроз призму теорије екосистема, представљају потпуно уређен и саморегулишући механизам. 
Сви процеси унутар елемената овог сложеног система се одвијају на основу зависности једних од других, било да се ради о органским или неорганским елементима, у ком смислу свако постројење и технолошки процес, са својим специфичним карактеристикама у одређеним околностима може довести до поремећаја међусобних односа. Промјене се крећу од сасвим незнатних па до тако драстичних да поједини елементи потпуно могу изгубити своја основна обиљежја. Системски приступ наведеним ооносима кроз анализу критеријума односно у већини случајева даје задовољавајуће резултате, али само код њихове објективне квантификације и досљедног поштовања међусобних односа. 
Свака људска активност у простору доводи до одређених промјена и негативних утицаја у смислу нарушавања природне равнотеже. Површински копови су специфични индустријски објекти који се не могу лоцирати према законским и техничким захтјевима и параметрима (просторна удаљеност у односу на људске англомерације, саобраћајне токове, квалитет земљишта према бонитетима класама и сл.).  
Површински копови се отварају, тамо где су лежишта минералних сировина и не могу се измјестити, просторно обликовати или организовати. Могу бити лоцирани на квалитетним земљиштима, близу или уз сама насеља, у зонама интересантним за туризам, у заштићеним природним добрима.  
Површински коп ће да наруши естетске вриједности простора, као и да утиче на само коришћење простора. Утицај површинског копа на употребу простора у околини локације изражава се у промјенама привредних активности и социјалне структуре становништва. Све ово указује да ће бити негативних утицаја, али се ти негативни утицаји могу одговарајућим мјерама минимизирати.
Производња угља, било површинском или подземном експлоатацијом представља једну од базних дјелатности савременог друштва. Ова производња има негативан утицај на жиивотну средину који се испољава исцрпљивањем природних ресурса, разарањем природне средине и загађењем околине.  
У том смислу се и активности као што су истраживање, планирање, пројектовање и експлаотација на површинским коповима јављају као врло значајни за очувања и заштите животне средине.
Проблематика аерозагађења се мора разматрати с обзиром на могуће утицаје површинског копа у односу на флору, али и на људску популацију и објекте. Загађење вода има значајну тежину првенствено у склопу могућих утицаја на загађење ријеке Мушнице и њених притока, као и на подземне воде. Код земљишта као основног природног елемента, посебно треба истаћи да земљиште као сложени еколошки систем реагује на врло мале промјене, у ком смислу долази и до деградације његових основних карактеристика. Проблематика буке на анализираном простору присутна је као параметар садашњих и будућих односа површинског копа у односу на становништво које насељава анализирано подручје као и на фауну анализираног подручја.
Најзначајнији утицаји на животну средину код припремних радова површинског копа и његовој каснијој експлоатацији могу се јавити као карактеристични утицаји на:

· утицаји на квалитет ваздуха,
· утицаји на квалитет воде,
· утицаји на квалитет земљишта,
· утицаји на укупан ниво буке и интензитет вибрација,
· утицаји на интензитет зрачења,
· утицаји на вегетацију, флору и фауну,
· утицаји на здравље становништва,
· утицаји на метеоролошке параметре и климатске карактеристике,
· утицаји на квалитет екосистема,
· утицаји на насељеност, концентрацију и миграцију становништва,
· утицаји на квалитет намјене и коришћења површина,
· утицаји на квалитет пејзажних карактеристика подручја.


Утицаји на квалитет ваздуха 
У технолошком процесу откопавања угља и откривке, површински копови овог типа су извори емисија у ваздух: прашине, издувних гасова који потичу од течног енергента еуро-5. 
Основни вид загађења ваздуха на ПК ''Гацко-Централно Поље'' је прашина која се у већој или мањој мјери јавља у свим пројектованим фазама технолошког процеса површинске експлоатације угља.
 Карактеристични извори загађивања ваздуха честицама прашине су: тачкасти (багер, булдозер, грејдер, утоварач, дробилице), линијски (путеви на површинском копу, путеви транспорта са површинског копа, трасе транспортера), површински (активне површине на површинском копу, одлагалишта јаловине).
Интензитет издвајања лебдеће фракције прашине у ваздушну средину је у зависности од примарних и секундарних извора.
Примарне изворе чине рударске машине и технолошка опрема у раду, а секундарне изворе чине све активне површине, које под утицајем вјетра емитују у ваздушну средину лебдећу фракцију наталожене прашине.
Концентрација прашине у атмосфери животне средине зависи од величине честице, климатских параметара, конфигурације терена око копа, технологије експлоатације лежишта, ефикасности примијењеног поступка за спречавање емитовања прашине. Сагласно наведеној констатацији, интензитет аерозагађења прашином на површинским коповима се креће у широким границама.
Обзиром на карактеристике настанка прашине у контурама копа односно карактеристике геолошког медијума од кога настају емисије овог полутанта, предметна прашина је неорганског порекла и карактеришу је честице величине од 0,1-10 микрона и веће од 10 микрона.
Прашина се под утицајем гравитационе силе издваја из атмосфере и седиментује на тло па се њена концентрација у ваздуху са удаљености од копа смањује. 
Могућност стварања и подизања прашине у великој мјери је везана за метеоролошке услове, нарочито у сушним периодима када вјетар може узвитлати велике облаке прашине што представља потенцијално загађење ваздуха у животној средини.   
Највећи интензитет издвајања, емитовања прашине у атмосферу настаје при дробљењу материјала (дробилично постројење). Према подацима, добијених мјерењем на површинским коповима утврђено је да се при процесу дробљења издвоји прашина у количини од 1,96 g/m2 у минуту. Концентрација лебдеће прашине непосредно (око 5 m од дробилице) износи око 97 mg/m3, а респирабилне прашине 28,4 mg/m3. Након фазе дробљења материјала, по интензитету емисије прашине најзначајнија је фаза истресања издробљеног материјала на гумени транспортер. При раду багера и механичких утоваривача карактеристичне су емисије у радну атмосферу. Велики утицај на интензитет стварања и издвајања прашине у процесу багеровања има састав откривке, гранулометријски састав, влажност, конзистенција и др. Највеће издвајање прашине на систему одлагача настаје при истресању материјала на одлагалиште. Мјерењима је утврђено да се при овој фази издвоји количина прашине око 1,7 g/m2 у минуту, а концентрације лебдеће прашине се креће око 41 mg/m3.
Запрашеност ваздуха проузрокована камионским транспортом зависи од брзине кретања возила, конструкције гума, интензитета транспорта, стања путева, брзине вјетра, влажности путева и атмосфере. Повећањем брзине и интензитета транспорта повећава се запрашеност. Меке подлоге транспортног пута главни су узрочник издвајања прашине са пута. Брзина вјетра значајно утиче на подизање прашине са пута (већ код брзине вјетра од 1,2 m/s долази до подизања прашине). Влажност подлоге знатно утиче на смањење подизања прашине (мокар пут смањује концентрацију прашине на свега 1-2 mg/m3). Зависно од наведених фактора, концентрација прашине се креће од неколико mg/m3 па више нпр. код сувог пута и вјетра брзине 2,5 m/s на путу са туцаничком подлогом концентрација прашине достиже око 55 mg/m3, док при истим условима и малом влажношћу пута, концентрација опада на 20-25 mg/m3. Са становишта емисије прашине у радну атмосферу копа и шире, транспорт гуменим транспортерима не представља значајан извор прашине (изузетак су неповоњни климатски услови, када при већим брзинама вјетра може доћи до узвитлавања и разношења ситнијих фракција са гумене траке). Међутим, при претовару материјала са траке на претоварним станицама интензитет емитовања у атмосферу копа је повећан.
Димензије копа, прије свега његова дубина као и геометријске контуре завршних и радних косина мијењају услове транспорта вјетра односно циркулације ваздушних маса што утиче и на услове транспорта емитоване прашине у њима. Створени облаци емитоване прашине су лоцирани у зонама рада кориштене механизације и режим њиховог транспорта зависи од овако измјењене природне циркулације вјетра. Ако се узме у обзир стандардна ружа вјетрова за подручје општине Гацко може се рећи да је положај копа повољан са аспекта ширења прашине према насељу (14 % са југа и 15 % са југозапада).
Такође, треба имати у виду да ће сам коп представљати депресију у односу на околни простор, што такође отежава и смањује домет распростирања честица. 
Најближи стамбени објекти од границе Сјеверног ободног канала (на слици 9. плава линија) се налазе на удаљености од око 150 m. Планирана траса Сјеверног ободног канала у дијелу који је у између површинског копа и насељеног мјеста Гацко је приказана на слици 9., а Регулационим планом је одређено да експлоатациона зона не обухвата планирану трасу канала. Зона рудника је најближа у дијелу који је означен са 1* и ту је удаљеност транспортног пута који се користи за потребе РиТЕ Гацко и најближег објекта око 300 метара, а на осталим дионицама је и канал удаљен од најближих објеката 40-500 метара, што значи да је зона експлоатације рудника на већој удаљености.

[image: ]Слика 9. Удаљеност најближих кућа од граница поврпинског копа1*



Ако се узме у обзир да се основне активности на експлоатацији угља одвијају у унутрашњости копа, стварна удаљеност ових објеката од потенцијалних извора прашине увијек је већа. 
У фази откопавања и транспорта угља поред угљене прашине која је присутна као штетност у ваздуху, постоји и потенцијална опасност од уношења штетних гасова у атмосферу приликом пожара (самозапаљење угља). Опасност од самозапаљења наталожене прашине постоји у конкретним условима технологије механизованог откопавања угља, транспорта и пресипа, пошто су неизбјежне појаве таложења угљене прашине на појединим дијеловима постројења и уређаја. Изразито брз пораст температуре код угљева склоних запаљењу настаје у интервалу од 60-1000ºC, те се та температура сматра критичном за самозапаљење угља.
При раду машина ослобађају се издувни гасови настали унутрашњим сагоријевањем, који могу садржавати штетне органске и неорганске компоненте као што су угљенмоноксид, оксиди азота, оксиди сумпора, угљоводоници, олово и честице чађи. Наведени гасови као и остале компоненте аерозагађења у концентрацијама изнад дозвољених могу бити штетне како за људе тако и за биљни и животињски свијет. Њихово појављивање у ваздуху је мањег обима и уско је лоцирано за мјеста где се одвијају ови радови, тако да у ширем окружењу и животној средини, ове емисије неће имати значајнијег утицаја на квалитет ваздуха. 
Већина свјетских норматива из ове области дефинише граничне вриједности аерозагађивача и у односу на биљке и материјале. Са становишта пољопривредних култура, где је проблематика аерозагађења у односу на биљке доминантно изражена, сматра се да су све врсте биљака заштићене за концентрације азотдиоксида од 0.02 mg/m3 (дуготрајна вриједност) и 0.10 mg/m3 (краткотрајна вриједност).
Негативни утицаји у случају сумпордиоксида могу се очекивати за концентрације од 0.60 mg/m3 с тим што се мора нагласити да посебно осетљиве биљке захтијевају граничну вриједност од 0.25 mg/m3. Наведене вриједности односе се на краткотрајне концентрације.
Планираном експлоатацијом на ПК ''Гацко-Централно Поље'' може доћи до нарушавања квалитета ваздуха на предметној локацији и окружењу, због чега је неопходно примјенити мјере за смањење негативних утицаја на квалитет ваздуха. 
Према Регулационом плану РиТЕ Гацко предвиђено је формирање масивног заштитног појаса, у зони између планираног површинског копа ''Гацко'' и насеља Гацко (уз сјеверни ободни канал би са јужне стране ишао и заштитни појас-слика 9.). Заштитни појас мора да задовољи и заштити насеља од штетног дејства прашине и продуката насталих током индустријског процеса у руднику и термоелектрани, и да повећа  производњу кисеоника. 


Утицај ПК на квалитет површинских и подземних вода
Подручје Гацка је примарна зона водоснабдијевања насеља која се налазе низводно од Гацка, због чега се морају сагледати сви могући утицаји на воде, јер се не смије дозволити да дође до загађења површинских и подземних вода на овом подручју. 
С обзиром да Гатачко поље представља хидрогеолошки колектор и да све површинске и подземне воде теку од сјевера према југу, експлоатациони и остали радови на површинском копу могу негативно утицати на загађење подручја које се налази низводно од локације на којој се налази површински коп. Негативан утицај отпадне воде на површинске и подземне воде могу имати уколико дође до повећања загађујућих материја у отпадним водама које настају на површинском копу, а које се испуштају у површинске воде.
На основу истражних радова који су рађени на овом подручју, површински коп, односно лежиште угља је сврстано у групу јако заводњених лежишта, чији се дотицаји у лежиште крећу у интервалу од 5 до 6 m3/s.
Утицај на подземне и површинске воде подручја на коме се налази површински коп може се одразити кроз:

· снижавање нивоа подземних вода (због процеса смањења заводњености лежишта које се мора вршити да би се могао одвијати процес експлоатације),
· загађење подземних вода инфилтрацијом отпадних вода које настају на површинском копу у подземне воде,
· загађење површинских вода отпадним водама које настају при радовима на површинском копу.

Утицај на површинске и подземне воде могу имати и атмосферске воде које се на површинском копу сакупљају системом етажних канала и одводе до водосабирника, који су увијек смјештени на најнижем дијелу површинског копа, а затим се путем пумпних постројења одводе у Мушницу. Воде које се прикупе на овај начин приликом слијевања до водосабирника садрже честице ситне прашине, као и одређене количине уља која исцуре из машина и механизације приликом кретања и рада на етажама површинског копа.
У рударској пракси се проблем одводњавања оборинских вода са експлоатационих површина рјешава у Главном рударском пројекту експлоатације, који обавезно садржи техничко рјешење за прикупљање и контролисано усмјеравање површинских (оборинских) вода према реципијенту.
Током планиране експлоатације угља на ПК ''Гацко-Централно Поље'' сукцесивно ће се скидати вегетација, површинска јаловина и експлоатисати угаљ чиме ће расти осјетљивост на могуће загађење радних површина током екплоатације, а тиме и могућност загађења површинских и подземних вода. 
Потенцијални негативни утицај експлоатационог поља на површинске воде могу бити: 

· замућење оборинским водама које површинским отицањем испирају  ситну прашину с експлоатацијског поља, 
· замућење од појачане ерозије и 
· испирање загађујућих материја са радних површина површинског копа.

Оборинске воде са радних етажа могу бити онечишћене чврстим честицама.  Као што је наведено, у периоду експлоатације до 2020.год. површинске и истекле подземне воде, које директно падну у контуру површинског копа, ће се преко етажних канала прикупљати у Главном водосабирнику одакле ће се потисним цјевоводом евакуисати до заштитног ободног канала, а затим у збирни водосабирник из кога ће се одвести у ријеку Мушницу. Површинске и истекле подземне воде, које директно падну у контуру кровинског угљеног слоја, у наведеном периоду ће се преко етажних канала прикупљати у Главном водосабирнику одакле ће се цјевоводом одвести у заштитни ободни канал ИК-2 из кога ће се вода одвести до збирног водосабирника. Из збирног водосабирника вода ће се одвести у ријеку Мушницу. Током периода експлоатације  2021-2025. година  обзиром да се коп продубљује, уводи се  водосабирник  КВС-1 из кога ће се вода  каскадно препумпавати до јужног канала, па преко збирног  водосабирника до измјештеног корита ријеке Мушнице. Концепција евакуације прикупљених површинских и подземних вода у контури кровинске серије се задржава. Површинске и истекле подземне воде, које директно падну у контуру кровинског угљеног слоја, ће се преко етажних канала прикупљати у главном водосабирнику одакле ће се цјевоводом евакуисати до заштитног ободног канала ИК-2, а затим у збирни водосабирник па у регулисано ријечно корито Мушнице. Развојем рударских радова Централно Поље се у периоду до 2030. години продубљује, а концепција одводњавања и одвођења вода као и наведени стационарни објекти се задржавају, осим заштитног ободног канала ИК-3 и помоћног водосабирника. У периоду експлоатације до 2035. год. такође се концепција одводњавања и одвођења вода као и сви раније описани објекти одводњавања задржавају. Новина је само да се због дубине површинског копа уводи још један каскадни водосабирник. Иста  концепција одводњавања и одвођења вода као и сви раније описани објекти одводњавања се задржавају до краја радног вијека површинског копа тј. до 2038. године.
Из наведеног можемо констатовати да ће се све оборинске воде са површинског копа сакупљати у збирном водосабирнику, а затим испуштати у корито ријеке Мушнице, а дио воде који се сакупи у водосабирницима ВС Ц1 и ВС Ц2 се испумпава у ријеку Грачаницу. Сходно том суспендоване материје у оборинској води са површинског копа ће се исталожити у наведеним водосабирницима, што ће значајно утицати на смањење вриједности овог параметра у отпадној води која ће се испуштати у ријеку Мушницу.  
Ријека Мушница представља крајњи реципијент отпадних (рудничких) вода са површинског копа ''Гацко-Централно Поље'', као и отпадних вода са предметног локалитета (термоелектрана и површински коп Грачаница). Поред водотока ријеке Мушнице на предметном локалитету присутан је водоток ријеке Грачанице и Гојковића Потока. У претходном периоду због потреба развоја површинског копа ''Гацко'', извршено је регулисање ријеке Грачанице, као и измјештање корита ријеке Мушнице, I фаза. 
Због развоја рударских радова надаље према Главном рударском пројекту до краја 2018. године неопходно је било завршити измjештање ријеке Мушнице односно извести II фазу измјештања. На слици 5. је дата диспозиција реципијената у непосредном окружењу површинског копа Гацко (слика преузета од стране Инвеститора). Такође је планирано да се дуж сјеверне стране површинског копа ''Гацко'' изведе Сјеверни ободни канал, чија изградња зависи од више фактора, јер интерес у овој изградњи има и локална заједница и електропривреда Републике Српске, чије ће се воде уливати у ријеку Грачаницу а преко ње и Гојковића Потока у ријеку Мушницу која понире на јужној страни. 
Према обимним детаљним хидрогеолошким истраживањима на Западном Пољу (површински коп Грачаница), закључено је да ријеке Мушница и Грачаница учествују у прихрањивању издани у неогеној угљоносној формацији са 80%, док 10% воде потиче из флишне формације, а 10% са обода поља и од падавина.  Ријеке Мушница и Грачаница су дијелом измјештене због развоја рударских радова због чега је смањено прихрањивање издани јер су у дијелу измјештених корита примјењене технологије облагања истих. Издани у подручју осе синклинале имају артешки и субартешки карактер. Прихрањивање издани у кровинским угљеним слојевима је углавном од падавина (инфилтрација кроз танак квартарни покривач) и дијелом од површинских токова Мушнице и Грачанице. Генерални смијер кретања подземних вода је исток-запад и сјевероисток-југозапад. Генералан пад кретања подземних вода је 1m : 200m односно Ј=0,5 %.
Услијед цурења нафте и уља из рударске механизације и њиховог испирања у дубље слојеве тла, може доћи до загађења подземне воде. Могућност загађења подземне воде услијед цурења нафте и уља на подручју радних активности унутар будућег експлоатацијског поља може настати:

· због рада технички неисправне радне механизације и возила,
· због неадекватног претакања горива,
· због неадекватног одржавања и поправки радне механизације, возила и постројења,
· због неадекватног складиштења горива, уља и мазива,
· због неадекватног манипулисања опасним отпадом и
· због акцидента.

Наведени извори могућих загађења могли би резултирати тачкастим и линијским загађењима те површински ограниченим загађењима (акцидент) на појединим дијеловима експлоатацијског поља сходно позицији активности радне механизације, возила и постројења или мјесту акцидента. Уколико дође до разлијевања нафте и нафтних деривата, исти дијелом продиру у тло и настављају гравитационо кретање у дубину. Величина продирања нафте углавном, зависи од вискозитета нафте и пропусности тла на мјесту изливања. Када се изврши пенетрација, кретање нафте у дубини стијене ће се наставити тако дуго док исти не буде сав апсорбован од тла, затим док не наиђе на непропусне слојеве или док не дође до површине подземних вода. Нафта која је продрла до подземних вода шири се стварајући специфични талог на површини воде и ширење има идентичан смјер са смјером течења подземне воде. Процес ширења нафте може трајати врло дуго, док се не постигне капацитет засићења тла. Киша која пада на дио терена у који се процједила нафта испира се према дубљим слојевима. Међутим, за нафту је ипак ријеткост да као текућа фаза, одлази даље од непосредне околине просипања, јер се апсорбција у радне површине врши релативно брзо, она се мијеша са прашином, а и један дио би остао на површини услијед засићења површине. Један дио нафте прелази у отопљену фазу. Отопљена фаза се шири јер је носи и разређује подземна вода. Тиме је, усљед разређења, концентрација нафте све мања што је већа удаљеност од мјеста пролијевања.  
Због наведеног је потребно придржавати се заштитних мјера правилног манипулисања нафтом, уљима и мазивима како не би дошло до крупнијих акцидентних ситуација.

Утицај отпадних (рудничких) вода из водосабирника на површинске и подземне воде низводно од површинског копа

Водосабирници прикупљају подземне, површинске и атмосферске воде које доспијевају у површински коп, не продукују се радом површинског копа. У овоме случају нема испуштања отпадних вода у водосабирнике (ова вода из водосабирника није дефинисана као отпадна вода, јер не настаје из процеса производње), они сакупљају оно што гравитира ка њима. Од нечистоћа се потенцијално може наћи уље и/или нафта, чије излијевање може настати услед хаварије или инцидента на радним машинама, али се из тога разлога, превентивно користе адсорбенси који би у случају излијевања ових нечистоћа, исте прикупили и покупили, а касније били збринути у складу са Законом о управљању отпадом. Најреалнија нечистоћа су суспендоване материје, па се из тога разлога на водосабирницима изграђују понтони са пумпним агрегатима, плутају на површини водосабирника, који са површине водосабирника, исталожену воду (таложење или седиментација је један од третмана пречишћавања воде), испумпавају у површинске воде. 
Димензионисање водосабирника и одређивање пумпних капацитета је веома битан пројектни задатак, кога су свјесни и Пројектанти и Инвеститор, па је исти одрађен у ГРП ПК ''Гацко-Централно поље'', јер има утицај на сам Пројекат, не на животну средину.
Сви пумпни агрегати су капацитета довољног да контролисано испумпавају воду која приспије у водосабирнике, а прорачунати су на основу искуства из претходног периода, максималних дотока и падавина. Доток воде зависи од хидролошке ситуације, па је немогуће прогнозирати, али подаци из претходних година постоје. За сваки водосабирник постоји радни и резервни пумпни агрегат довољног капацитета.
Приликом израде тзв. нултог стања и анализом воде из водосабирника и воде у површинским водама, видимо да нема узрочно последичне везе са загађењем вода од стране овога пројекта по питању утицаја воде из водосабирника. Увидом у локацију мјерних мјеста узорковања подземних и површинских вода јасно се може видјети велики утицај градске канализације у пијезометрима и површинским водама (слика 10.), која се излијева изнад сјеверне и сјевероисточне косине ПК ''Гацко-Централно поље''.
Општина Гацко нема ријешено питање градске канализације и санитарне отпадне воде се испуштају на рубу рудника, а показатељи лошег квалитета ових мјерних мјеста су директни узрок испуштања ових отпадних вода. Пијезометарска мрежа се налази у и око површинског копа, а неки пијезометри се налазе у близини локације гдје се излијева градска канализација.







[image: ]
Слика 10. Локације испуштања градских отпадних вода

Објашњење за слику 10:
Зелени кругови представљају локације гдје се испуштају градске отпадне воде (градска канализација). Наранџасти испрекидани круг је простор гдје се сада врши експлоатација угља и откопавање откривке (јаловине), то је простор гдје се годинама таложила градска канализација. Плава боја је стари ток ријеке Мушнице која је купила дио градске канализације. Жута испрекидана линија представља ток подземних вода.
Сада је ситуација таква да скоро све што се одложи на одлагалиште јаловине, има примјесе градске канализације, нарочито из дијела Повлатне зоне.
Напуштајући Велико Гатачко поље, ријека Мушница улази у понорску зону и зависно од свог водостаја понире преко низа понора, почев од понора званог Јама па до Шабановог понора у Малом пољу. Утврђено је да воде ријеке Мушнице подземним путем за вријеме високих водостаја отичу према хипсометријски нижим пољима Церничком и Фатничком. Из Фатничког поља око 75% ових вода, за око 5 до 23 дана, одлази на извориште Требишњице. 
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Слика 11. Шема система Мушнице у систему РиТЕ Гацко

Утицај спољашњег одлагалишта Геља Љут на ријеку Мушницу
Водном дозволом за РиТЕ Гацко издатом у јулу 2020. године је наложено да се уради пројекат санације (техничке и биолошке рекултивације) вањских одлагалишта, превасходно се мислило на источни дио вањског одлагалишта Геља Љут и са завршетком исте, да се приступи и радовима на рекултивацији. Водна дозвола је издата на 3 године. Свако одлагалиште на коме се врши рекултивација би требало да у оквиру биолошке рекултивације има, поред затрављивања, рекултивацију у виду садње дрвећа, чијим растом и развојем корјена, се постиже и стабилност одлагалишта. Све треба да се дефинише пројектним рјешењима. 
Рекултивацијом спољашњег одлагалишта спречава се разношење депонованог материјала ван мјеста депоније.

Утицаји на квалитет земљишта
Могући утцај на земљиште контактног и ширег простора током извођења рударских радова могу настати због:

· губитка земљишта  директним  запосједањем површине експлоатацијскога поља,
· загађења земљишта услијед:

· таложења прашине која настаје у свим фазама технолошког процеса експлоатације угља,
· цурења горива и мазива из радне механизације и транспортних возила,
· неконтролисаног испуштања отпадних вода. 

Деградација земљишта обзиром на процесе који се одвијају на наведеној локацији првенствено се огледа кроз процесе: 

· стварање удубљења површинских откопа на већ нарушеном пејсажу природне околине,
· формирање нове конфигурације терена.

Површински коп ''Грачаница'' је у експлоатацији већ дужи период (од 1978.год.), тако да је до деградација земљишта дошло много година раније, при чему је настао дисконтиуитет на природно обликованом терену којег је карактерисала смјена брда и равничарског подручја (њиве и пашњаци). 
Дуготрајна експлотација угља је довела до константног мијењања пејзажа, усљед напредовања површинског копа. Сам површински коп као објекат заузима велику површину земљишта, а у процесу експлоатације угља на површинском копу откопава се и велика количина јаловине, која се одлаже на унутрашња и на спољашња одлагалишта. На тај начин долази до велике деградације и заузимања земљишта на подручју на којем је лоциран површински коп. Одлагање јаловине на земљиште се негативно одражава јер се плодно земљиште прекрива неплодним (јаловином) и на тај начин је то земљиште неупотребљиво за било какву даљу производњу. Утицај на земљиште у виду деградације има и тешка рударска механизација која се користи у процесу рада на површинском копу, због своје масивне конструкције.
Eксплотација угља на површинском копу ''Гацко-Централно Поље'' такође ће проузроковати промјену односно деградацију првобитне морфолошке и педолошке структуре терена и земљишта, као и издвајање штетних материја- прашине у ваздушну средину, у одређеној концентрацији.
Таложење прашине која настаје током експлоатацијских радова на површинском копу може утицати на промјене неких карактеристика земљишта, у зависности од хемијског састава прашине, интензитета емисије прашине и брзини инфилтрације прашине у хоризонте земљишта. 
Утицај на земљиште могу имати и отпадне воде са површинског копа. То су оборинске воде са радних површина (етажа) на површинском копу и воде са одлагалишта које се одводним каналима одводе у водосабирнике, а које се затим одводе у крајњи реципијент површински водоток ријеку Мушницу. 
Утицај на земљиште могу имати и оборинске воде које падају на манипулативне површине у индустријском кругу површинског копа. Воде са платоа неконтролисано се слијевају на површине око платоа при чему сакупљају све нечистоће са платоа честице прашине, које се потом инфилтрирају у подлогу платоа и земљишта око платоа.
Загађење земљишта уљем, нафтом и мазивима може изазвати и загађење  вода. Непотпуно и неправилно збрињавање отпадног уља, мазива, цурење нафте у редовном раду и у акцидентним ситуацијама узрокује загађење земљишта и  вода. 
Усљед слабе носивости основног тла на површинском копу може доћи до клизања терена при откопавању угља, јаловине и приликом одлагања на одлагалишту. До клизања одложених маса на одлагалишту може доћи и у случају повећане висине одлагања и непридржавања одређених углова завршне косине одлагалишта, што би негативно утицало на околно земљиште и на површинске водотокове које се налазе у близини површинског копа. Појава клизишта на завршним косинама површинског копа може утицати на оштећење заштитних насипа и продора воде из регулисаних водотокова у површински коп. 
Током експлоатације могући су утицаји и на земљиште као производни ресурс становништва Гатачког поља које производи одређене количине хране искључиво за своје потребе. Без обзира на своју екстензивност постоји могућност контаминације земљишта неким полутантима. Климатски фактори (вјетрови, падавине, температуре ваздуха и влажност) су транспортни медији ових полутаната. Посебно су осјетљива и значајна кумулативна средства неких врста лиснатог поврћа као и храна коју стока пасе у ширем окружењу копа.
Предметну локацију окружује пољопривредно земљиште, те услијед временских неприлика или несавјесног понашања запослених може доћи до загађења истог горе наведеним отпадом.
Промјене земљишта везане за промјену рељефа су трајног карактера и већег интензитета, док промјене везане за евентуално загађење земљишта су привременог карактера и мањег интензитета. 
Нарушене пејзажне карактеристике и естетски изглед околине могу се поправити примјеном оптималне рекултивације деградираних површина послије престанка експлоатације лежишта.

Утицај на укупан ниво буке и интензитет вибрација
Бука предстаља ''невидљиво'' загађење атмосфере. Могућност појаве неповољног утицаја прекомјерне буке у радној околини постоји у свим фазама експлоатације на површинском копу. Извори буке су рударске машине за откопавање, транспорт и помоћне радове: багери, утоварачи, булдозери, транспортери са траком, камиони, аутоцистерне.
Простирање буке од мјеста настанка зависи од низа фактора и то: 

· типа извора буке: стационарна и  покретна опрема,
· трајање активности која призводи буку,
· положај рецептора у односу на извор буке,
· присуство баријера простирања звука или рефлектора звука и
· других фактора као што су метеоролошки услови (углавном правац и брзина вјетра, влажност ваздуха), земљишна апсорпција и др.

Бука као вид загађења према мјерењима за рударске машине приказана је у табели 1.









Табела 1: Ниво буке рударске механизације
	Машина 
	Ниво буке, dB

	Роторни багер 
	80

	Одлагач 
	72

	Самоходни транспортер 
	83

	Багер 
	90

	Утоваривач 
	85

	Булдозер 
	80

	Дампер 
	80

	Грејдер 
	80

	Скип 
	80

	Цистерна 
	70

	Дробилица 
	89



Повећан ниво буке ће бити највише изражен у радној средини, тако да ће радници на рударским машинама бити највише изложени повећаном нивоу буке.
Дозвољени ниво буке који не ремети здравље човјека је 45 dB. Гласни разговори, музика, вика и слично може бити до 90 dB, колико се региструје и у неким пословним просторима. Праг бола износи 120 dB.
Према штетности бука се дијели у три степена:

· Бука првог степена је интезитета 30-60 dB, омета интелектуални рад и концентрацију,
· Бука другог степена штетности је интезитета 60-85 dB, јавља се у радној и животној средини индустријских објеката. Она делује штетно на централни нервни систем,
· Бука трећег степена прелази границу 85 dB, и када наступи изненада, долази до наглог грчења крвних судова и повећања крвног притиска. Бука овог степена оштећује централни нервни систем, кардиоваскуларни систем и чуло слуха.

Радници који раде у оваквој средини биће изложени индустријској буци одређено вријеме од 5– 8 часова. Норме за индустријску буку полазе од тога да се оштећење слуха и здравља радника за вријеме проведено на раду не врши трајно, то јест да се за вријеме од 16 часовног одмора, организам радника доводи у стање потпуне психофизичке реституције.
Мјере заштите на раду у циљу спрјечавања неповољног утицаја буке на раднике у површинском копу се морају предузети.  
Озбиљан проблем представља ширење буке из бучног индустријског простора у сусједне штићене или слободне просторе. Најближи стамбени објекти од границе Сјеверног ободног канала (на слици 9. плава линија) се налазе на удаљености од око 150 m. Планирана траса Сјеверног ободног канала у дијелу који је између површинског копа и насељеног мјеста Гацко је приказана на слици 9., а Регулационим планом је одређено да експлоатациона зона не обухвата планирану трасу канала. Зона рудника је најближа у дијелу који је означен са 1* (слика 9.) и ту је удаљеност транспортног пута који се користи за потребе РиТЕ Гацко и најближег објекта око 300 метара, а на осталим дионицама је и канал удаљен од најближих објеката 40-500 метара, што значи да је зона експлоатације рудника на већој удаљености.
Јачина буке се смањује са удаљеношћу од извора и то са квадратом растојања.Удаљеност ових објеката од потенцијалних извора буке са предметног површинског копа знатно је већа  након пете године експлоатације, а тек након десете годинe експлоатације коп долази у зону која је најближа стамбеним објектима.  Према Регулационом плану РиТЕ Гацко предвиђено је формирање масивног заштитног појаса, у зони између планираног површинског копа ''Гацко'' и насеља Гацко. Заштитни појас мора да задовољи и заштити насеља од буке која ће настати у процесу експлоатације површинског копа. 
На домет буке из површинског копа утиче геометрија копа, конфигурација околног терена око копа, одбијање звука од природних препрека на путу и смјер и јачина ветра.  С обзиром да ће рударска механизација радити у површинском копу на нижим етажама, чији блокови у овом случају представљају природну баријеру за одбијање (распршавање) буке, до стамбених објеката ће допирати звук смањеног интензитета. Стамбени објекти се налазе на сјеверној страни од површинског копа, а доминантан смјер вјетра забиљежен за ово подручје је из правца сјевера (30 %) и сјевероистока (23%), што је повољно са аспекта ширења буке према насељу.  
На предметном копу је неопходна примјена мјера за редукцију буке које би имале за циљ да у средини у којој човјек борави бука не пређе дозвољени ниво према Правилнику о граничним вриједностима интензитета буке (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 02/23).  Према наведеном Правилнику, дозвољени ниво буке за зону VI којој по дјелатности припада сам рудник  не смије да пређе дозвољени ниво буке у зони са којом граничи. Предвиђени заштитни појас у зони између планираног површинског копа и насеља Гацко који је претходно описан, имаће са аспекта буке значајну функцију у раздвајању индустријске зоне од зоне са стамбеним објектима у којој је дозвољени ниво буке 65 dB за дан и 50 dB  за ноћ.  
Вибрације се у рудницима могу јавити као посљедица рада рударске механизације али је доминантан утицај процеса минирања.
На основу пројектоване технологије која ће се користити на предметном копу, може се потврдити да при експлоатацији лежишта неће постојати опасност од вибрација на околину, пошто се експлоатација одвија без минирања.  Опасност од штетних утицаја вибрација објективно постоји у појединим фазама рада рударских машина и везана је искључиво за радну околину. Ови утицаји су привременог и повременог карактера. 

Утицаји на интензитет јонизујућег и нејонизујућег зрачења 

Напајање електричном енергијом рударске опреме на површинском копу, врши се из двије трафо станице 35/6 kV.  Једна трафостаница се налази код Диспечера (ван граница површинског копа), док се друга трафосатница налази на локацији која се налази у границама површинског копа. 
Поменуте трафостанице ће утицати на повећање нивоа електомагнетних зрачења. Према Закону о заштити од нејонизујућих зрачења члан 10. обавезно је испитивање објеката преноса и трансформаторских станица изван стамбених објеката називног напона 35 kV и већег.
Једини извор нискофреквентног нејонизујућег зрачења који подлијеже обавезном систематском испитивању нивоа изложености у саставу постројења су трафостанице, чија је функција трансформација напона са 35 kV на 6  kV. На основу Закона о заштити од нејонизујућег зрачења, оне подлијежу испитивању нивоа зрачења ради утврђивања степена изложености људи у њеној близини. 

Утицаји на вегетацију, флору и фауну

Негативни утицаји на флору, фауну и вегетацију који настају као посљедица рударских активности испољавају се кроз:

· деструкцију станишта,
· загађивање компоненти животне средине,
· поремећаје услова које условљавају бука, прашина, вибрације,
· неконтролисано уношење страних врста у природне екосистеме.

Ефекти ових утицаја су:

· губитак биодиверзитета, 
· деградација екосистема и пад њиховог капацитета прихвата,
· поремећај протока енергије у екосистемима,
· промјена микроклиматских и локацијских услова.

Експлоатација угља на предметном подручју се врши више деценија, тако да је њен негативан утицај на флору и фауну већ присутан, а такође је дошло и до нарушавања постојећег екосистема. 
Ранији радови на експлоатацији угља на предметном локалитету су већ утицали на промјене рељефа, биљног покривача и миграције заступљених животиња у оближња станишта, са могућим изузетком птичијих врста, малих глодара и рептила који се могу
прилагодити промијењеном станишту. Ове миграције ће се и даље наставити.
Утицаји на биљни покривач ће се повећати услијед проширења постојеће површине обухваћене експлоатацијом тј. скидањем биљног покривача за потребе експлоатације угља на предметном површинском копу, што ће утицати и на повећану концентрацију прашине у ваздуху и гасова при раду мотора с унутрашњим сагоријевањем.
У току технолошког процеса експлоатације угља долази до емисије одређене количине прашине која се таложи у околини површинског копа по земљишту и на надземним дијеловима биљака. Прашина се својим физичким и биохемијским особинама неповољно одражава на биоценозу и асимилацију, односно прашина спречава измјену хемијских елемената између живе и неживе природе. Посљедица таквих појава је успорен раст биљних врста или њихово сушење, угибање, а тиме долази и до деградације пејсажа. 
Биодиверзитет фауне условљен је просторном цјелином која обухвата шире подручје, те усљед промјена еколошких фактора доводи до нарушавања животних услова што доприноси мигрирању многих животинских врста. Станиште представља врло сложен природни систем који је осјетљив на различите утицаје и на многе промјене које доприносе мигрирању животињских врста. Распрострањеност фауне у непосредној близини предметног копа обиљежавају негативне посљедице, које су прије свега посљедица одвијања рударских активности на предметном локалитету. Највећи негативан утицај на фауну је бука, коју производе ови процеси. Дивљач при томе напушта подручје експлоатационог поља, те због узнемиравања проређује у подручју од 150 m. 
Утицај измјештања корита ријеке Мушнице на екосистем може бити само позитиван, и то изградњом корита које неће бити водопропусно, неће се губити вода у понорима и процјепима постојећег корита и самим тим ће због већег протока у кориту, постојати бољи услови за останак и опстанак и развој екосистема у измјештеном дијелу корита ријеке Мушнице, нарочито на водном минимуму, у љетном, сушном периоду.
Позитиван утицај на флору, фауну и екосистем може да се очекује тек након затварања одлагалишта и површинског копа и то након извршене рекултивације, при чему ће се успоставити нарушени екосистем.
Према досадашњим сазнањима трафостаница не утиче на околни биљни и животињски свијет, а тиме и на екосистем.
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Опасности по људско здравље, које су везане за обављање рударске активности у рудницима угља су угљена прашина и бука. Поред угљене прашине и буке, постоје и други ризици по здравље и сигурност повезани са рударским активностима: случајне повреде, ризик од пожара, ризик од електричног удара, као и физичке и хемијске ризике. Претходно набројани могући утицаји на људско здравље, могу се значајно смањити/елиминисати примјеном личних заштитних средстава, подизањем свијести код запослених и увођењем ефикасног система дјеловања на непредвиђене ситуације. С обзиром на удаљеност стамбених објеката и конфигурације терена уз примјену адекватних мјера заштите за смањење негативних утицаја на животну средину, експлоатација угља на ПК ''Гацко-Централно Поље'' неће значајније утицати на здравље становника у непосредном окружењу, док у извјесној мјери може да утиче на здравље запослених у руднику. Као што је већ претходно споменуто, предвиђено је формирање масивног заштитног појаса, у зони између планираног површинског копа ''Гацко'' и насеља Гацко. Заштитни појас мора да задовољи и заштити насеља од буке која ће настати у процесу експлоатације површинског копа, да задовољи и заштити насеља од штетног дејства прашине и продуката насталих током индустријског процеса у руднику, и да повећа производњу кисеоника. Стамбени објекти насеља Гацко се налазе на сјеверној страни од површинског копа, а доминантан смјер вјетра забиљежен за ово подручје је из правца сјевера и сјевероистока, што је повољно са аспекта ширења буке и прашине према насељу.  
С обзиром на геолошке и геомеханичке карактеристике терена на којем се налази површински коп и на то да је подручје Гацка примарна зона водоснабдијевања насеља која се налазе низводно од Гацка, највећи негативан утицај на становништво могу имати и емисије отпадних вода које се одводе у површинске/подземне воде.
Угљена прашина представља облик минералне и органске прашине која се јавља за вријеме експлоатације угља. Утицај угљене прашине на респираторни систем зависи од садржаја слободног SiO2 у угљеној прашини, величине честица прашине, периода излагања, концентрације  итд. Радни услови (неповољни микроклиматски услови, бука, вибрације, постојање опасних гасова, тежак рад итд.) и здравствено стање појединаца, могу повећати и погоршати утицаје угљене прашине па респираторни систем. Величина честица угљене прашине одређује степен продирања и задржавања у респираторном систему. За професионалну патологију посебно је интересантна угљена прашина која садржи честице величине 5 микрометара пошто оне долазе до алвеола. Угљена прашина која се удахне изазива болести као што су антрахоза и силици-антрахоза. Честице веће од 5 микрометара задржаће се у вишим дијеловима респираторног система (на примјер у главним бронхијалним путевима или бронхијама средње величине изазивајући тако хронични бронхитис). Што је дуже излагање угљеној прашини, чешћа је појава професионалних болести респираторног система. Из тог разлога је одређивање концентрација угљене прашине од изузетног значаја за процјењивање опасности којој је изложен респираторни систем радника. 
Бука представља сваки нежељени звук који изазива непријатне и узрујавајуће аудитивне осећаје и један је од најприсутнијих загађивача како у животној тако и у радној средини. Индустријска бука представља буку насталу у радној средини. Она подразумијева звукове настале усљед рада машина, апарата и направа, које се налазе у непосредном или ширем окружењу. Здравствени ефекти који су директно везани за повећани интензитет буке укључују: повишени крвни притисак, аритмију, отежану комуникацију како на послу тако и код куће, отежано спавање итд. У случају адекватне звучне изолације објекта и машина, те придржавања основних мјера заштите, утицај буке може се свести на ужи радни простор, без прекограничног ширења на околну животну средину.
Летећи комади обрађиваног материјала или алата са којима се обрађује материјал, такође се могу појавити као фактор опасности по човјеков живот и здравље. Као узрок повреде јављају се код утовара, употребе неисправног ручног алата и сл. Обзиром да на ПК практично нема ручног алата на откопавању, то је опасност од летећих комада при утовару или контроли косина етаже сведена на минимум, зато што практично нема потребе да се радници приближавају косини етаже нити багерима, у вријеме утовара или истовара маса из камиона. 
Штетни гасови који се емитују из испусних цијеви дизел опреме могу садржавати штетне органске и неорганске компоненте као што су угљенмоноксид, оксиди азота, оксиди сумпора, угљоводоници, олово и честице чађи. Наведени гасови као и остале компоненте аерозагађења у концентрацијама изнад дозвољених могу бити штетни за људе , али се на предметном копу не очекују прекограничне концентрације ових гасова. 
Основну природу вибрација дају вибрације настале осцилацијом кретања основних дијелова машина. Посљедице вибрација на човјека имају секундарна психолошка и биолошка дејства. Када је бука праћена и вибрацијама и уз то су оне ниских фреквенција или импулсне, тада је ефекат буке много штетнији него да је присутна само бука. Вибрација као и бука су појаве локалног карактера и углавном имају утицај на раднике који раде на уређајима, те у складу са прописима заштите на раду морају бити предвиђене све мјере заштите на раду за ове раднике.
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Рударство је врста дјелатности која неминовно доводи до трајних промјена рељефа, а привремено и вегетације. Климатске прилике су уско везане са рељефом и вегетацијом. У овом случају поменуте промјене се дешавају на релативно малој површини да би изазвале промјене метеоролошких параметара односно имале битнији утицај на климу околног подручја.
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Биогеоценоза или екосистем представља висок степен еколошке стварности у природи. Обухвата биоценозу и биотоп, који се узајамно условљавају до те мјере да заједно граде интегрисан динамички систем, цјелину у којој су сва унутрашња збивања, физичка, хемијска и биолошка повезана у јединствен процес. 
Промјена било које компоненте екосистема неминовно доводи до промјена у екосистему.
Степен угрожености животне средине је неуједначен тако да постоје екосистеми са великим степеном угрожености (већа насеља, индустријске зоне) и екосистеми који су мање угрожени (брдско-планински). Експлоатацијом лежишта минералних сировина нарушавају се еколошки фактори животне околине, па са њима и еколошки системи подручја. Највећи утицај на екосистем се огледа у ефектима на природна станишта биљних и животињских врста изазваним рударским радовима (скидање горњег слоја земљишта, бука, вибрација). Све те активности узрокују привремено уништавање биљног покривача и миграцију фауне (нарочито птица, гмизаваца и инсеката), а што за посљедицу има промјену постојећег екосистема.
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У простору који ће бити захваћен отварањем новог површинског копа ''Гацко-Централно поље'', нема изграђених стамбених објеката.
Експлоатација и кориштење угља има неупоредиво већи привредни значај у односу на неку екстензивну пољопривредну производњу која би се могла реализовати на подручју гдје се налази површински коп. С те стране процес експлоатације угља на површинском копу има позитиван утицај на становништво кроз запошљавање и кроз развој овог подручја.
Концентрација нове радне снаге у већем обиму неће бити потребна. Постепеним преласком активне радне снаге, на нови површински коп ''Гацко-Централно поље'', у великој мјери биће задовољене потребе за радном снагом. Како се ради о већ уходаној технологији и раду неће бити потребе за радницима са посебним вјештинама и знањима који већ нису формирани у току рада површинског копа ''Грачаница''.

[bookmark: _Toc223328164][bookmark: _Toc340050796][bookmark: _Toc401037248][bookmark: _Toc466287059]Комунална инфраструктура

Једини инфраструктурни објекат у зони будућег површинског копа је био локални пут Гацко-Кула. Локални пут Гацко – Кула се укинуо, због ширења експлоатационог поља. Због даљег ширења копа ка источном дијелу Гатачког поља приступ Кули се измјестио на правац Гацко – Врбица – Автовац – Зборна Гомила – Кула. Локални пут Зборна Гомила (М20) – Кула, након укидања пута Гацко – Кула постаће главни приступни пут селу Кула, па је сходно томе планирана реконструкција постојеће трасе. На овај пут ће се наставити и приступни пут који ће преко новопланираног моста на измјештеном кориту Мушнице и ободом проширеног вањског одлагалишта ићи до заселака Башићи и Муховићи.
Ободом сјеверне границе површинског копа ''Гацко-Централно поље'', пролази 35 kV далековод. Помеднути далековод се не налази у обухвату ПК ''Гацко-Централно поље''. Далековод је изведен на челично-решеткастим стубовима. У току израде Регулационог плана је заједно са инжењерима Р и ТЕ Гацко донешена одлука да се изврши корекција трасе Сјеверног ободног канала на дијелу од ријеке Грачанице до профила 55. У горе наведеним документима је траса С.О.К. пролазила кроз зону гробља, затим је била у колизији са постојећим индустријским и стамбеним објектима, а уз то је била и мала удаљеност од пројектоване обилазнице Гацка. Наведеном промјеном трасе канала је повећан заштитни појас између рудника и града за више од 200 m, затим је избјегнуто измјештање главне трафо станице, 35 kV далековода, и постигнут је довољан размак између пројектоване обилазнице града и планираног канала
За потребу ширења рудника демонтиран је 10 kV далековод ТС 35/10 kV Гацко-Кула, који је у власништву електродистрибуције. У циљу укидања овог далековода положен је 10(20) kV кабл од трафостанице ТС 10/0.4 kV Врбица до ТС 10/0.4 kV Кошута. Остали објекти електродистрибуције не представљају сметњу за проширење капацитета РиТЕ Гацко.
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Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа је утврдио да се планирани простор не налази у простору планираном за заштиту.
Процењује се да се планирани радови и активности могу реализовати са становишта циљева заштите природе, уз обавезу придржавања свих мјера за спречавање, смањивање, ублажавање или санацију штетних утицаја у току припреме и експлоатације, прописаних Претходном процјеном утицаја на животну средину.

[bookmark: _Toc223328160]Пејзажне карактеристике подручја

Рударство представља активност која је по својој суштини усмјерена ка измјени и деградацији постојећих природних стања. Посљедице откопавања су далекосежне ако говоримо о проблему заштите животне средине и огледају се у, не само нарушавању природних стања већ и у битном нарушавању услова живота у тим областима. Дугогодишњом експлоатацијом угља на овом локалитету већ је дошло и даље ће долазити до нарушавања пејсажа природне околине и то: стварањем удубљења површинског копа, формирањем нове конфигурације терена одлагањем јаловинског материјала. Провођење биолошке санације након завршетка радова ће имати одлучујућу улогу у регенерацији простора. 
Укупни утицај на пејзажне карактеристике подручја приликом експлоатације угља на предметном копу је значајан. Ископ ће и наставком радова представљати негативни акцент у простору ради неприродног рељефног облика, уклањања вегетације што нарушава визуелни квалитет простора.  Континуираном провођењем санације овај би се утицај могао поступно смањивати.  
Као посљедица уклањања земљиног покривача и самог присуства површинског копа дошло је до естетског нарушавања изгледа животне средине. Формирањем површинског копа дошло је до измјене микрорељефних форми на овом локалитету. 
На промјену пејсажа је утицало и измјештање постојећих водотока који се налазе у близини површинског копа, јер је за експлоатацију на површинском копу било неопходно измјестити ријеку Мушницу.
Напријед наведени радови су утицали на то да је дошло до измјене изгледа пејсажа локалитета на којем се налази површински коп.

Опис метода које су предвиђене за процјену утицаја на животну средину

Процјена утицаја површинског копа на животну средину извршена је директним увидом у ситуацију на терену, увидом у приложену документацију, увидом у расположиве литературне изворе, те увидом у службене и неслужбене податке о датом подручју/локацији, те примјеном прописаних законских и подзаконских аката.
Сагледавајући цјелокупно подручје експлоатације угља ''Гацко-Централно поље'' испуниће се основни критеријуми, и то прије свега:

· Рационално искориштење угља и неутралисање неповољних ефеката искоришћења угља;
· Побољшање услова живљења и смањење постојећих разлика – кроз друштвено економски развој ужег и ширег подручја, повећавајући развој привредних активности, запосленост становништва, како квалификованог тако и неквалификованог,
· Очување квалитета средине–примјеном примарних и секундарних мјера заштите животне средине на објектима површинског копа, и то:

· Редукцију загађивања ваздуха честицама приликом утовара, дробљења, транспорта, одлагања, чишћења етажа;
· Увођење пречишћавања отпадних вода и то: атмосферских зауљених отпадних вода са платоа, и атмосферских отпадних вода из контура површинског копа;
· Увођење мјера за редукцију буке;
· Увођење мониторинг система за: контролу квалитета ваздуха, контролу квалитета отпадних вода, контролу физичко-хемијских параметара подземних вода, као и периодичне контроле квалитета водотокова.
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Свака људска активност у простору доводи до одређених промјена и негативних утицаја у смислу нарушавања природне равнотеже. Површински копови су специфични индустријски објекти који се не могу лоцирати према законским и техничким захтјевима и параметрима (просторна удаљеност у односу на људске англомерације, саобраћајне токове, квалитет земљишта према бонитетима класама и сл.). Они се граде, отварају, тамо где су лежишта минералних сировина и не могу се измјестити, просторно обликовати или организовати. Могу бити лоцирани на квалитетним земљиштима, близу или уз сама насеља, у зонама интересантним за туризам, у заштићеним природним добрима. У том смислу се активности као што су истраживање, планирање, пројектовање и сама експлоатација пројекта јављају као значајни проблеми у области очувања и заштите животне средине.
У оваквим случајевима негативне посљедице површинске експлоатације угља на животну средину углавном су резултат погрешно планиране изградње објеката индустријског комплекса, неконтролисане и неадекватне изградње стамбених насеља и инфраструктурних система као и недовољног познавања основних законитости у области заштите животне средине.
Технологија површинске експлоатације угља, са свим својим карактеристикама, представља извор загађења животне средине. Успјешност сваког рјешења у домену заштите и унапређења животне средине подразумијева свестрано сагледавање и дефинисање свих могућих утицаја. Сагласно томе увјек се као приоритет поставља обавеза дефинисања могућих утицаја у односу на основне еколошке категорије као што су: ваздух, вода, земљиште, клима, флора, фауна, пејзаж и др.
По свом трајању, штетности од експлотације угља у животној средини, могу се поделити на:

· краткотрајне штетности,
· штетности са дуготрајним дејством и
· трајне штетности.



Краткотрајним штетностима се сматрају оне које се могу отклонити у, релативно, кратком времену до две године. У такве штетности спадају: уништавање ниског растиња и траве, израда привремених путева, депонија, одлагалишта, постављање привремених (монтажних објеката) итд.
У дугорочне штетности, најчешће спадају они утицаји на животну средину, који трају док се одвијају активности на експоатацији угља и у периоду након престанка рада пројекта. По правилу, отклањање ових штетних посљедица се мора изводити комбиновано, уз доминантан утицај људског фактора. У ову групу генерално спадају: промјена микроклиме, повлачење биљних и животињсих врста са угроженог подручја, сјеча дрвећа и сл.
Трајне штетности су карактеристичне за откопавање руде, а у мањој мјери за прераду истог као једној од фаза експлоатације минералних сировина. Експлотација угља у лежишту "Гацко-Централно поље" представља промјену рељефа, деградирање и исцрпљивање необновљивог природног ресурса угља, и на тај начин изазива трајне промјене.
Границе између краткотрајних, дугорочних и трајних промјена нису јасно изражене и зависе од ангажовања човјека на њиховом санирању. У супротном може се десити да краткотрајне посљедице пређу у дуготрајне, па чак, и трајне штетности.
Када је у питању предметни Пројекат, обзиром на претходно наведено, потребно је извршити процјену утицаја Пројекта на животну средину и дефинисати циљеве управљања квалитетом животне средине од чега ће корист имати и Носилац Пројекта и локална заједница и друштво у цјелини. Општина Гацко се опредијелила прије више од 40 година да паралелно са развојем пољопривреде, развија и индустрију, прије свега рударство. Плаћањем накнада за експлоатацију минералних сировина од стране РиТЕ Гацко, општини Гацко се даје могућност развоја у другим гранама привреде, али уједно и праћење стања и улагање у заштиту животне средине. Улагањем у пројекте који имају функцију заштите животне средине и пројекте који ће враћати животну средину у првобитно стање, превасходно рекултивација, јесте и мора бити један од приоритета Инвеститора.
Директни утицаји који могу настати током припреме и експлоатације површинског копа су заузимање и деградирање земљишта, као и уништавање вегетације. Ови утицаји су веома уочљиви, због чега их је лако вредновати и контролисати. 
Индиректни утицаји на околину, поред саме локације коју ће заузети површински коп, могући су и на радну снагу. Ове утицаје теже је вредновати у односу на директне утицаје. 
Позитивни утицаји пројекта се односе на социјалну средину-људе. Позитивни утицаји ће се одразити кроз запошљавање локалног становништва. Проширивање рударских активности на предметном подручју карактерише будући индустријски профил запослености локалне заједнице при чему се јавља тенденција постепеног напуштања пољопривредних активности уз изразиту концентрацију индустријског потенцијала (запослености, дохотка индустрије и активних средстава). Нови послови ће довести до смањене незапослености, и у исто вријеме ће се смањити неједнакост између различитих дјелова становништва. Промјена у економској структури становиништва ће повећати стопу запослености и радних мјеста ван пољопривреде и смањење броја активних пољопривредника и појединаца запослених у пољопривреди.
Посматрајући локалитет површинског копа, фазе и процесе експлоатације угља, може се закључити сљедеће: на раду површинског копа су ангажовани радници из околних мјеста што ће позитивно утицати на социо-економске прилике овог краја. Процјењен потенцијални негативни утицај на становништво је незнатан, имајући у виду постојање негативног утицаја површинског копа годинама уназад, јер није дошло до смањења броја локалног становништва, већ до његовог повећања. 
Негативни утицаји се односе на природну средину, односно на околину, утицај на ваздух, воде и земљиште и др.
Привремени (краткотрајни) утицаји који ће бити посљедица експлоатације угља на предметној локацији су:

· промјена начина коришћења предметног простора,
· спровођење активности које захтјевају повећан саобраћај на приступним путевима због одвожења угља и отпадног материјала,
· заузимање простора површинским коповима, спољним одлагалиштима и путевима,
· повећање загађености атмосферских вода и околног земљишта због спирања отпадних материјала,
· повећање загађености ваздуха због рада механизације и њихових издувних гасова и транспорта материјала,
· негативан утицај на становништво: буком, емисијама прашине.

У току експлоатације угља на површинском копу могући су сљедећи утицаји на ближу, а у случају већег инцидента и на ширу околину:

· Загађење земљишта и водотокова, односно подземних вода, у случајевима неконтролисаног излијевања и неправилног збрињавања отпадних атмосферских вода, као и комуналног и другог отпада.
· Заузимање земљишта и тиме потрошња земљишта односно утицај на површину и структуру, као и квалитативна својства земљишта и тла предметне локације.
· Нарушавање пејсажа као и промјене у диверзитету флоре и фауне предметног подручја.
· Појава пожара у случају уградње неадекватне опреме у предметни објекат.

Предвиђени утицаји представљају утицаје који се могу очекивати, као што су миграција животиња које су насељене у непосредној близини извођења радова и друго. За разлику од случајних, који не могу да се предвиде, предвиђени утицаји се лакше ублажавају и могуће је мјере опоравка лакше реализовати.
Случајни/изненадни утицаји представљају утицаје који не могу да се предвиде, као што су пожари, експлозије и излијевање опасних материја, природне непогоде (клизање терена, земљотреси, велике количине атмосферских падавина).
Кумулативни утицаји
Код одређивања кумулативног утицаја на животну средину на простору обухвата површинског копа ''Гацко-Централно поље'', потребно је идентификовати и процјенити све утицаје и њихове интеракције, да би се добила комплетна слика о оптерећењу животне средине на овом простору. Кумулативни ефекти настају када се дејство више истих индивидуалних ефеката акумулира, као на примјер загађивање ваздуха, вода или пораст нивоа буке из различитих извора.
Синергетски ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја који производе укупни ефекат који је већи од простог збира појединачних утицаја. Синергетски ефекти се најчешће манифестују код људских заједница и природних станишта.

Идентификација значајних кумулативних ефеката
УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ВАЗДУХА
Термоелектрана Гацко емитује у околину значајне концентрације загађујућих честица. Емисија прашине доминира на површинском копу и у близини у току ископавања угља и уклањања откривке, као и око складишта угља. Имајући у виду да на овом подручју постоји интензиван транспорт угља (транспортери, камиони,..) који је значајан извор угљене прашине, могуће је због кумулативног дејства прекорачење граничне вриједности при неповољним метеоролошким условима.
Позитивни кумулативни ефекти за побољшање квалитета ваздуха постижу се на неколико начина: примјеном техничко-технолошких мјера заштите ваздуха, подизањем заштитних појасева и унапређењем система мониторинга.

Емисије у ваздух рудника и термоелектране Гацко
Највеће емисије гасова и чврстих честица у атмосферу термоелектране Гацко снаге 300 МW и рудника угља потичу из димњака термоелектране. Са депоније угља, зависно од метеоролошких услова, такође је могућа емисија чврстих честица и гасова (код самозапаљења угља), а транспортом и одлагањем пепела и шљаке се опет емитују чврсте честице. Са рудника угља се у атмосферу емитују суспендоване честице и гасови. Прашина се јавља и на путевима камионског транспорта, радним површинама површинског копа и одлагалиштима јаловине, као посљедица рада рударских машина. Гасови настају радом мотора са унутрашњим сагоријевањем, помоћних машина, радовима у машинској радионици термоелектране, као и пожаром на површинском копу који настаје самозапаљењем угља. Са складишта хемикалија (амонијачна вода, натријум хидроксид, сумпорна и хлороводонична киселина, хидратисани креч и бензалконијум хлорид) се у одређеној мјери емитују паре хемикалија.
Димни гасови настали у процесу сагорјевања угља из велике котловнице смјештене у главном машинском објекту термоелектране, одводе се у димњак са два симетрична прикључка. Прије уласка у димњак врши се отпрашивање димних гасова у електрофилтерима. Димни гасови из котла пречишћени у електрофилтерима се одводе преко димњака висине 162 m. Електрофилтерско постројење се првобитно састојало из два тијела са електричном подијелом на по два поља свако. Реконструкција електрофилтера извршена је приликом ремонта 2001. године доградњом петог поља. Послије извршене реконструкције значајно је смањена емисија летећег пепела у атмосферу и аерозагађење ширег подручја иако, како посљедњи  резултати емисија загађујућих материја показују, није сведена на мјеру прописану Националним планом за смањење емисија-NERP за БиХ.

Табела 2. Резултати мјерења емисије димних гасова за ТЕ Гацко - велика котловница, ЈНУ ''Институт за заштиту и екологију Републике Српске'', Бања Лука, децембар 2019. године
	Загађујућа материја
	Концентрација загађујућих материја

	
	mg/m3
	mg/m3
	ГВЕ mg/Nm3

	ЅО2
	2601,46
	2489,71
	400

	NОХ
	374,01
	308,39
	440

	СО
	79,66
	93,37
	-

	Чврсте
честице
	320,73
	162,04
	50



Резулати мјерења су показали да су концентрације сумпор диоксида и чврстих честица на оба димоводна канала на којима је вршено мјерење били изнад прописаних граничних вриједности.

Табела 3. Граничне вриједности емисија SO2 (mg/Nm3) за период 2021-2027
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	400
	400
	400
	333
	267
	200
	200



Табела 4. Граничне вриједности емисија NOx (mg/Nm3) за период 2021-2027
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	320
	260
	200
	200
	200
	200
	200



Табела 5. Граничне вриједности емисија чврстих честица (mg/Nm3) за период 2021-2027
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	50
	50
	50
	40
	30
	20
	20



Емисије са депонија и рудника се углавном депонују у подручју које је у близини емитера.
Као што је већ и речено, РиТЕ Гацко посједује аутоматску станицу за квалитет ваздуха. Ради добијања адекватних показатеља квалитета ваздуха у Гацку, у близини ОШ ''Свети Сава'' у граду Гацко,  инсталисана је аутоматска станица за континуирано мјерење квалитета ваздуха. РиТЕ Гацко редовно доставља извјештаје Републичком хидрометеоролошком заводу Републике Српске, исте објављује на сајту РиТЕ Гацко. Резултати се на сајту РиТЕ Гацко објављују у виду дневних, мјесечних и годишњих извјештаја. Резултати за децембар 2022. годину показују да је у току мјесеца био 1 дан са прекорачењима дневних граничних и толерантних вриједности за чврсте честице. 
На крају, може се закључити да се кумулативни утицаји највише могу одразити на загађење ваздуха (емисије из постојеће ТЕ + постојећи и планирани површински копови угља).

УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА
Развој рударских активности ће неизбјежно утицати на хидрогеолошки режим унутар копова и кумулативно у ширем окружењу. Поремећај режима вода може имати индиректне утицаје на режиме површинских вода, плодност земљишта и водоснабдијевање становништва. Могућа је инфилтрација загађујућих материја са копова и јаловишта у подземне воде.
Кумулативни утицаји се значајно могу одразити и на загађење постојећих водотока (Ријека Мушница и Грачаница) и акумулација што би директно утицало на живи свијет водотока, линијско загађење повезаних водених токова у околини, губитак риболовних и туристичких потенцијала подручја и сл.

Емисије отпадних вода из термоелектране Гацко
Отпадне воде које се јављају као посљедица рада ТЕ, према квалитету и мјесту настајања дијеле се на: 

· зауљене отпадне воде,
· отпадне воде од регенерације,
· отпадне воде од декарбонизације,
· отпадне воде од хлађења шљаке,
· отпадне воде од повременог прања котловског постројења, подземне воде и воде из Главног погонског објекта, 
· отпадне воде од одмуљавања расхладног торња,
· санитарне отпадне воде,
· атмосферске отпадне воде.

Механичко пречишћавање санитарних и технолошких отпадних вода врши се у реконструисаном постројењу за прчишћавање отпадних вода РиТЕ Гацко.	
Грачаница спада у прву класу водотока, а поред тога има и врло мали протицај па се отпадне воде не могу у њу испуштати без претходног пречишћавања и хлађења.
Утицај отпадне воде на околину манифестује се, прије свега, на загађење површинских вода које се користе као реципијент а посредно и на загађење подземних вода. 
Као закључак може се навести да ће кумулативни утицаји рада термоелектране и рудника на блиској локацији додатно оптеретити стање квалитета параметара животне средине, али то стање ће у многоме зависити од исправности постојеће опреме за пречишћавање отпадних вода из термоелектрана. Такође, као што је и претходно речено Општина Гацко нема ријешено питање градске канализације и санитарне отпадне воде се испуштају на рубу рудника, директно без пречишћавања, што и показују резулати испитивања површинских и подземних вода.

ЗАШТИТА И КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА
Повећање експлоатационих површина на површинским коповима угља и смањење површина пољопривредног земљишта. Снижавање нивоа подземних вода, таложење честица из ваздуха утицаће на деградацију квалитета земљишта. Највећи допринос ће се остварити рекултивацијом деградираних површина.

ОЧУВАЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА, БИОДИВЕРЗИТЕТА И ПРЕДЈЕЛА
Рударске и електроенергетске активности, загађење ваздуха, деградација земљишта, снижавање нивоа подземних вода и уништавање вегетације на локацијама копова имају кумулативно дејство на раст биљака, губитак станишта биљних и животињских врста, изазивају њихово пресељење изван шире зоне активних копова и деградирају изглед предјела.
Рекултивацијом копова се стварају услови за обнављање станишта биљног и животињског свијета, као и за побољшање пејзажних карактеристика подручја.

УТИЦАЈИ НА СТАНОВНИШТВО
Техничко-технолошка рјешења доприносе здрављу становништва смањењем емисија штетних материја, подизање заштитних појасева око копова, и др.

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПОДРУЧЈА
Интеракцијом рјешења кумулативно ће се знатно подстаћи даљи економски развој подручја и повећати запосленост, не само у рударском и енергетском сектору, већ и у области туризма, привреде и пољопривреде.

Посебна пажња се треба посветити дефинисању нултог стања угрожене животне средине. Нулто стање пружа контекст за евалуацију утицаја на животну средину пројекта, а тиме и индиректних и кумулативних утицаја, као и интеракције утицаја.

[bookmark: _Toc89335564]Могући утицаји у пограничном подручју

Спровођење анализе о утицају на животну средину има за циљ да се додатним активностима сви негативни утицаји на животну средину, па тако и евентуални прекогранични утицаји, на вријеме препознају, уклоне или ублаже.
Површински коп ''Гацко-Централно поље'' је у потпуности на територији Републике Српске. 
Површински коп ''Гацко-Централно поље'' је од ентитетске и државне границе ваздушном линијом удаљен од Брчко дистрикта 170  km, од Федерације БиХ 40 km, од Црне Горе 10 km, а од Републике Хрватске 60 km.   
Поштовањем међународних еколошких стандарда и законских прописа из екологије и заштите животне средине Републике Српске и Босне и Херцеговине и понуђеним пројектним рјешењем негативни утицаји површинског копа се неће одразити на подручје Федерације Босне и Херцеговине, али ни на друге државе у окружењу.
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Слика 12. Приказ удаљености површинског копа од границе са Републиком Црном Гором
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Слика 13. Приказ удаљености површинског копа од ентитетске границе са Федерације БиХ 
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Слика 14. Приказ удаљености површинског копа од границе са Републиком Хрватском




Прашина
У току технолошког процеса откопавања откривке, загађеност ваздуха прашином је примарна штетност. Уношење дисперзне фазе (лебдеће минералне прашине) постоји такође и у свим фазама производње.
Укупно загађење ваздуха прашином је у великој зависности од метеоролошких услова, што значи да повремено у тзв. сушним периодима током године, може представљати потенцијалног загађивача ваздуха у животној средини.
Добар квалитет ваздуха је предуслов за здравље и добробит људи и екосистема. Загађени ваздух утиче на различите начине на здравље људи, екосистеме и материјале. Атмосфера може дјеловати као средство транспорта загађујућих материја до удаљених локација, и других медија (копно и вода). 
Честице са мањим промјером од 10 µm, обично кружног облика, остају дисперговане у ваздуху и могу се преносити на веће удаљености уз помоћ ваздушних струјања. 
Такође, треба имати у виду да ће сам коп представљати депресију у односу на околни простор, што такође отежава и смањује домет распростирања честица. 
У Гацку и околини најчешћа су сјевероисточна, сјеверна и југозападна струјања и то у свим годишњим добима, док се највеће средње брзине јављају код сјевероисточних струјања. На годишњем нивоу, током 59% дана дувају вјетрови, док је преосталих 41% дана без вјетра.
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Слика 15. Стандардна ружа вјетрова на подручју општине Гацко

Извршено је мјерење имисионих концентрација основних загађујућих материја (''нулто стање'') у околини површинског копа. Испитивање квалитета ваздуха је извршено у периоду од 02.-09.12.2019. године на пет локација у животној средини у околини површинског копа ''Гацко-Централно поље''. 
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Слика 16. Локације мјерења квалитета ваздуха

Средња дневна вриједност концентрација РМ10 у животној средини је била испод граничне вриједности ваздуха и испод толерантне вриједности ваздуха за заштиту здравља људи према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 124/12). 
Такође, мјерења са аутоматске станице РиТЕ Гацко која је стационирана у центру града показала су да је током децембра 2022. године био 1 дан са прекорачењима дневних граничних и толерантних вриједности за чврсте честице. 

Загађивање вода
Површинска експлоaтација лежишта угља према карактеристикама технолошког процеса условљава промјене хидрогеолошких и хидролошких режима ужег и ширег подручја експлотације као и емисије штетних материја у површинске и подземне воде. 
Наведени утицаји рударских радова на режим подземних вода могу, прије свега, условити погоршавање квалитета подземних вода усљед продора загађујућих материја са подручја површинског копа и одлагалишта јаловине и откривке. Тада је неопходна израда нових и дубљих бунара или алтернативног система за водоснабдјевање. Рударске активности на површинском копу могу изазвати знатно исушивање терена уколико режим капиларне влаге у земљишту буде битно осиромашен у дужем временском периоду, што ће значајно утицати на вегетацију разматраног подручја.


Узорковање и анализа површинских вода

Испитивање површинских вода је извршено на шест локација у околини површинског копа. Узорковање је извршено 15.01.2020. године од стране ЈЗУ ''Институт за јавно здравство Републике Српске'' Бања Лука.




Табела број 6. Локације мјерења
	Ознака
	Положај у односу на коп

	Мјерно мјесто 1
	Мушница након улијевања градске канализације 

	Мјерно мјесто 2
	Ријека Мушница послије кланца Геља Љут

	Мјерно мјесто 3
	Ријека Грачаница прије испуста отпадних вода ТЕ Гацко

	Мјерно мјесто 4
	Ријека Грачаница послије испуста отпадних вода ТЕ Гацко

	Мјерно мјесто 5
	Срђевића кланац

	Мјерно мјесто 6
	Мушница након улијевања ријеке Грачанице
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Слика 17. Локације мјерних мјеста узорковања површинских вода

Узорковање и анализа подземних вода

Испитивање подземних вода је извршено на четири локације у пијезометрима који су распоређени по Гатачком пољу. Узорковање је извршено 15.01.2020. године од стране ЈЗУ ''Институт за јавно здравство'' Бања Лука.


Табела број 7. Локације мјерења
	Ознака
	Положај у односу на коп

	Мјерно мјесто 1
	Пијезометар PZ K6 

	Мјерно мјесто 2
	Пијезометар HG 1/2015

	Мјерно мјесто 3
	Пијезометар PB 545

	Мјерно мјесто 4
	Пијезометар HG 5/2018
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Слика 18. Локације мјерних мјеста узорковања подземних вода

Као што је већ и речено, приликом израде тзв. нултог стања и анализом воде из водосабирника и воде у површинским водама, видимо да нема узрочно последичне везе са загађењем вода од стране овога пројекта по питању утицаја воде из водосабирника. Увидом у локацију мјерних мјеста узорковања подземних и површинских вода јасно се може видјети велики утицај градске канализације у пијезометрима и површинским водама (слика 10.), која се излијева изнад сјеверне и сјевероисточне косине ПК ''Гацко-Централно поље''.
Општина Гацко нема ријешено питање градске канализације и санитарне отпадне воде се испуштају на рубу рудника, а показатељи лошег квалитета ових мјерних мјеста су директни узрок испуштања ових отпадних вода. Пијезометарска мрежа се налази у и око површинског копа, а неки пијезометри се налазе у близини локације гдје се излијева градска канализација.


На основу свега горе реченог, сматрамо да, приликом реализације пројекта, неће доћи до прекограничног утицаја на другу државу (Хрватска и Црна Гора) или ентитет (Федерација БиХ). 







[bookmark: _Toc89335567]д) Опис мјера ублажавања у циљу одржавања неповољних околинских утицаја на минимум


Мјере за заштиту ваздуха
 
Према члану 18. став 1. Закона о заштити животне средине (цитат): ''Заштита ваздуха остварује се предузимањем мјера систематског праћења квалитета ваздуха, смањењем загађивања ваздуха загађујућим материјама испод прописаних граничних вриједности и предузимањем техничко-технолошких и других потребних мјера за смањење емисије, праћењем утицаја загађеног ваздуха на здравље људи и животну средину. Мјере заштите ваздуха обезбјеђују очување атмосфере у цјелости са свим њеним процесима и климатским обиљежјима''. 
Загађивање ваздуха активностима које су неопходне у поступку површинске експлоатације и класирања минералне сировине представља озбиљан проблем и значајан извор нарушавања квалитета ваздуха, а самим тим се негативно одражава на животну средину. У технолошком процесу експлотације угља на површинском копу појавиће се прашина од откопавања угља и јаловине као потенцијално штетна материја која угрожава ваздух животне средине. 
У складу са цитираним, као и у складу са Законом о заштити ваздуха (''Службени гласник Републике Српске'' број 124/11, 46/17) у наставку се дају препоруке за заштиту ваздуха.

· Организовати мониторинг квалитета ваздуха паралелно са метеоролошким мониторингом. 
· У простору површинског копа где је завршена експлоатација и евентуално одлагање јаловине препоручује се што бржа рехабилитација отвореног простора.
· Завршне површине (етаже и равни косина) на површинском копу и одлагалиштима биће подвргнуте агротехничкој и биолошкој рекултивацији по утврђеној динамици, послије њиховог формирања, што ће знатно утицати на смањење одношења прашине са ових површина дејством вјетра.
· У активном дијелу копа, где ће се одвијати радови у процесу откопавања, транспорта и одлагања, примјенити поступак орошавања водом за спрјечавање емитовања прашине као и поступак каптирања прашине на пресипним мјестима.
· Орошавање вршити у зависности од климатских карактеристика помоћу аутоцистерни које имају уређај за фино распршавање воде. Том приликом вода равномјерно орошава површине и материјал прије утовара у транспортна средства. Ово техничко рјешење треба користити у зависности од климатских прилика, односно температуре спољашњег ваздуха, која утиче на исушивање активних радних површина. Што је температура већа у летњем периоду то чешће треба спроводити ову мјеру и обрнуто.
· За спрјечавање издвајања прашине на пресипним мјестима у систему транспортера са траком примјенити мокри поступак орошавања. Уређај за орошавање у овом случају треба да буде тако изведен да спријечи падање воде на траку транспортера. То подразумјева употребу прскалица које треба да омогуће стварање воденог облака сачињеног од најситнијих капљица воде. Поред прскалица неопходан је и радни притисак у систему развода воде (или на самом месту распршавања воде) од најмање 35 бара. Да би се спријечила прекомјерна потрошња воде у случајевима застоја транспортера са траком, пожељно је процес орошавања аутоматизовати.
· Примјена орошавања такође подразумјева примјену мјера против лијепљења угља и прашине на траку транспортера. У ту сврху се користе чистачи траке. Редовна и правовремена примјена ових поступака са сезонским и временским планирањем прскања, уз коришћење расположивих техничких могућности, обезбеђује задовољавајуће ефекте за спрјечавање емитовања прашине и заштите ваздуха у радној и животној средини.  
· На транспортерима са траком за транспорт угља и јаловине примјенити и сљедеће мјере:

· минимизирање брзине танспортера са траком, (посебно у периоду неповољних метеоролошких прилика),
· извршити покривање транспортера са траком (у условима где је то могуће),
· употреба система за скупљање прашине,
· смањити висинску разлику између транспортера на минимум,
· чистити траку у супротном правцу од транспортног,
· при утовару и истовару угља и јаловине смањити висину истовара на минимум и употребити распршиваче воде.

· При превозу угља транспортним путевима извршити:

· строго водити рачуна да камиони не буду препуњени и обавезно их покрити.
· брзине транспортних средстава на површинском копу морају се прилагодити условима транспортних траса, како би се спријечило настајање облака прашине на наведеним мјестима.
· квашење путева водом - у летњем сушном периоду када је температура изнад +20о орошавање вршити сваких сат времена у току радног дана
· користити мобилну цистерну за прскање водом површинских слојева транспортних траса и манипулативних површина којима се обавља унутрашњи и вањски транспорт ради смањење запрашености.
· одржавати путеве у проходном стању и влажити површинске слојеве у љетном и сушном периоду.

· За побољшање радних услова потребно је такође да се обезбједи сљедеће:

· адекватна херметизација на пресипним местима,
· уградња аспирационих система за отпрашивање лебдеће прашине,
· редовно уклањање наталожене прашине око извора (пресипа),
· побољшање изолације радних кабина и њихово провјетравање.

· Мјере које треба предузети код дисконтинуалног система утовара и транспорта угља су:

· При утовару камиона, треба водити рачуна да висина пада материјала из кашике утоварног средства буде минимална.
· Обавезно поливање (орошавање) транспортних путева у току сушног периода аутоцистерном са инсталацијом и уређајем са орошавање. За 1,0 km пута потребно је око 0,5 до 2,0 l/s. 
· У љетњем сушном периоду када је температура изнад +200С орошавање вршити сваких сат времена у току радног дана. 

· Спровођењем прописаних мјера, прскања и квашења саобраћајница на површинском копу, може се значајно смањити емисија прашине  у радној средини, а тиме и њен штетни утицај на животну средину.
· У љетњем периоду прскањем чела радилишта и транспортних путева, знатно се смањује појава прашине. 
· Користити гориво са ниским садржајем сумпора и одржавати техничку исправности мотора и механизације која за погон користе еуро-5 ради смањења штетних материја –издувних гасова.
· Подићи заштитни зелени појас у дијеловима који су орјентисани ка насељеном мјесту Гацко. Заштитни појас треба да обезбједи максималну заштиту урбаног простора и његових становника од штетних утицаја који се могу појавити у току извођења рударских радова. 
· По ободу површинских копова, планирано је уређење заштитног појаса, у ширини од око 10 m. Овај простор представља тампон-зону између експлоатационих поља са одлагалиштима и урбаног простора. Заштитни појас треба формирати ради смањења утицаја прашине на околни простор, као и због додатног осигурања у случају евентуалних урушавања земљишта услијед непредвиђених околности. Основни садржај заштитног појаса је дендроматеријал са густим крошњама и разгранатим коријењем. Рок за уређење заштитног зеленог појаса је у периоду трајања еколошке дозволе. 
· Пожар настао самозапаљењем угља, као потенцијална опасност, је реално присутан у свим фазама производње и транспорта угља, а нарочито при дужем стајању на отвореном простору (депонијама и припремљеним количинама за откопавање у ревиру).

Мјере за заштиту вода

Према члану 17. ставови 2. и 3. Закона о заштити животне средине (цитат): ''Заштита и коришћење вода остварује се у оквиру интегралног управљања водама, и то спровођењем мјера за очување површинских и подземних вода и њихових резерви, квалитета и количина, као и заштитом корита, обалних подручја и сливова, у складу са посебним законом. Мјере заштите вода обезбјеђују спречавање или ограничавање уношења у воде опасних, отпадних и других штетних материја, праћење и испитивање квалитета површинских и подземних вода, као и квалитета отпадних вода и њихово пречишћавање''
На територији Републике Српске, Уредбом о класификацији и категоризацији водотока (''Службени гласник Републике Српске'', број 42/01), успостављају се критеријуми и врши класификација квалитета површинских и подземних вода, као и категоризација водотока. Ријека Мушница је највећи водени ток који пролази преко Гатачког Поља.  Десне притоке Мушнице су Грачаница и Гојковића Поток.  
Класификација и категоризација врши се ради поређења оцјене степена антропогених загађујућих утицаја на квалитет површинских и подземних вода, а посебно ради контроле успјешности предузетих мјера заштите које имају за циљ спречавање погоршања стања и постепено побољшање и обнову површинских вода. 

· За ублажење могућих негативних утицаја на квалитет површинских и подземних вода, неопходно је проводити одговарајуће мјере за контролу система за одводњавање на површинском копу, насталих отпадних вода на површинском копу и било којег другог излијевања загађујућих течности до којег може доћи.
· Основна концепција одбране копа од површинских (атмосферских) вода састоји се у сљедећем: 

· Прихватити атмосферске воде које гравитирају ка радном подручју копа, прије него што га угрозе и одведу их у најближе постојеће сталне или повремене водотокове ван границе копа,
· Прикупљање атмосферских вода са експлоатационог подручја површинског копа и радног подручја површинског копа и усмјеравањем ових вода ка водосабирнику,
· Одстранити прикупљене воде из водосабирника ван радног подручја површинског копа. 

· Одводњавање површинског копа ''Гацко-Централно Поље'' треба вршити по Главном рударском пројекту према ком је Инвеститор у обавези да:

· Израду збирног водосабирника ЗВС-који ће представљати збирно место за евакуацију свих испумпаних вода из оба крила лежишта Гацко у природни реципијент – регулисано корито реке Мушнице.
· Израда јужног канала, ЈК- који представља заштитни ободни канал који има двоструку функцију, функцију заштитног канала од дотока површинских вода из зоне спољашњег одлагалишта, као и функцију објекта за евакуацију испумпаних вода из ГВС ЦП (Главни водосабирник – Централно Поље).
· Израда СК-1 (сјеверни канал), чија је улога да обезбједи заштиту ПК Гацко од приспјелих површинских вода са сјевера где је и најзначајнија и највећа сливна површина. Израда овог канала и његово одржавање је од капиталног значаја за ПК Гацко. Он мора бити у функцију, све док се не изгради СОК – Сјеверни ободни канал за цијело Гатачко Поље.

· Континуирано проводити одводњавање јаловишта и збрињавати отпадне воде са јаловишта.
· Подземне воде, локалним етажним каналима усмјеравати ка водосабирнику. 
· Оборинске воде са радних површина (етажа) на површинском копу сакупљену етажним и одводним каналима прикупљати у водосабирнике, гдје се мора извршити процес таложења чврстих честица из вода прије испуштања у крајњи реципијент. У водосабирнике сакупљати све воде са површинског копа и у њему се врши таложење чврстих честица из воде на дно таложника, а избистрену воду ослобођену од чврстих материја и честица испуштати у крајњи реципијент. 
· Вршити редовно чишћење муља из водосабирника. Чишћење муља из водосабирника треба вршити према потреби утоваривачем са гуменим точковима. Муљ треба утоварити у камион и одвозити на одлагалиште јаловине.
· У циљу заштите квалитета воде, водосабирници се морају редовно чистити и одржавати у функционалном стању, а о свим спроведеним активностима у вези са тим, се води уредна евиденција у складу са постојећим процедурама,
· Наставити редовну контролу исправности и одржавања пумпних агрегата, мјерење и праћење нивоа воде у водосабирницима, вођење евиденција о мјерењу протока-капацитета пумпања воде на водосабирницима, 
· Континуирано пратити функционисање ободних канала за прикупљање атмосферских вода, те је потребно да се редовно овај систем чисти и одржава у функционалном стању.
· За ублажење могућих негативних утицаја на квалитет површинских и подземних вода, спроводе се одговарајуће мјере за контролу система за одводњавање на површинском копу, насталих отпадних вода на површинском копу и било којег другог изљевања загађујућих течности до којег може доћи.
· Путеви успостављени на радилишту морају имати канале за прикупљање воде из косина етаже и направљен пропуст са цијевима за усмјеравање воде у водосабирник.
· Провести ургентне мјере заштите површинског копа ''Гацко-Централно поље'' на потезу измјештеног корита Мушнице уз пут Гацко-Кула, гдје је уклоњен пут и заштитни насип. Заштита од вањских вода Мушнице на овом и осталим потезима, треба да прати развој рудника, односно систем заштите (насипи и корита) од вањских вода мора пратити напредовањње површинског копа, са циљем потпуне заштите од продора великих вода Мушнице и осталих водотока уз ПК ''Гацко-Централно поље'',
· Израда насипа и уређење корита у склопу заштите од вањских великих вода Мушнице и осталих водотокова и сливних вода уз рудник мора се одвијати паралелно са напредовањем површинског копа, 
· Наставити процес измјештања ријеке Мушнице-II фаза. Ову активност проводити уз подршку Институција Владе Републике Српске, нарочито у сегменту прибављања Сагласности, Дозвола, и документације за грађење,
· Према исказаној потреби вршити санације и реконструкције ријечних корита, ободних и одводних канала, чишћење суспендованог и еродованог материјала, протицајне профиле одржавати у пројектованим габаритима. Успоставити континуирани геотехнички мониторинг-геолошку проспекцију (по потреби и геотехничка истраживања) у сврху праћења евентуалних појава нестабилности и могућег слијегања изведених насипа и уређених корита,
· Вршити редовно годишње одржавање ријчних корита и насипа, ободних и одводних канала, према усвојеној динамици,
· На измјештеним водотоцима и онима гдје су евидентна умањења протицаја у маловодним периодима (гдје није могуће оплемењивање малих вода испуштањем из акумулација) потребно је да се дефинишу вриједности ЕПП-а и то на профилима Грачаница/Срђевићи, Геља Љут и водозахват Сјеверног ободног канала/Автовац. Вриједности израчунатих еколошки прихватљивих протицаја дефинисаће граничне услове испуштања воде из РиТЕ Гацко и урбаног подручја у површинске водотокове на разматраним профилима,
· Сјеверни ободни канал положен је сјеверним рубом Гатачког поља са задатком да централно и источно поље површинског копа заштити од сливних површинских вода са сјеверних падина Гатачког поља и дио вода ријеке Мушнице преведе у ријеку Грачаницу. 
· Такође, сјеверни ободни канал је пројекат који има вишенамјенску улогу, поред заштите копа од вода, треба да има функцију прихватања и превођења свих вода које гравитирају са сјеверне стране Гатачког поља и да буду у функцији будућих хидроенергетских потенцијала, као и у функцији локалне заједнице, нарочито због трасе канализационе мреже која ће градске отпадне воде да води до збирног сепаратора за пречишћавање санитарних отпадних вода. 
· Рок за изградњу Сјеверног ободног канала објективно не треба постављати само РиТЕ Гацко, јер, како је горе наведено, није пројекат везан само за РиТЕ Гацко, али се може предложити да иницијатор за реализацију овога пројекта буде РиТЕ Гацко, те да се по питању овога пројекта покрену одређене активности (одржи састанак са свим релевантним факторима, одреде потребе и реалне могућности, заврши пројектна документација, дефинише коначна траса, крене у рјешавање имовинско правних односа те пробају обезбиједити финансијска средства за исти, итд.). Од инвеститора РиТЕ Гацко се захтијева да се горе поменуте активности покрену одмах по добијању еколошке дозволе. 
· Доградити систем осматрања контроле квалитета, квантитета и нивоа подземних вода-развој нових пијезометара на референтним локалитетима површинских копова лежишта и отворених токова, те да се води јединствена евиденција о истим,
· Доградити систем мониторинга подземних вода које дотичу у површински коп,
· Одржавати мјерне уређаје на водозахватима Врба и Клиње и водити евиденцију захваћених количина техничке воде из акумулације Клиње,
· Урадити неопходну пројектну документацију за санацију вањских одлагалишта јаловине, јер иста могу да угрозе корито ријеке Мушнице и понорску зону, а самим тим може да дође до смањења капацитета понора, што може да има несагледиво негативне посљедице на стање и режим подземних вода ужег и ширег подручја површинског копа. Завршетком пројектне документације треба почети са извођењем радова на санацији,
· Мјере рекултивације приоритетно усмјерити на површине одлагалишта са којих нанос/јаловина при интензивним падавинама угрожава понорске зоне,
· Унутар зоне гдје се врши експлоатација не дозвољава се складиштење горива, уља и мазива, а снабдијевање горивом за сва возила обезбједити ван зоне експлоатације тј. на локацији бензинске пумпе, поред које мора бити сепаратор масти и уља. Долијевање уља и мазива у рударске машине вршити у радионици сервис механизације РиТЕ Гацко.
· На бензинској пумпи треба да се налазе апарати за гашење пожара и сорбенти. Бензинска пумпа је аутоматизована тако да је могућност посипања и разливања горива минимална. 
· На површинском копу није дозвољено на рударској механизацији извршити претакање горива, замјена уља и расхладне течности, то се искључиво ради у сервисној радионици и на бензинској пумпи које се налази у кругу ''РиТЕ'' Гацко. 
· Снабдијевање горивом рударске механизације која би се евентуално морала снабдијевати горивом у зони гдје се врши експлоатација вршити искључиво интерном цистерном, намијењеном за такву сврху, која преузима гориво на интерној пумпној станици, која је изведена у кругу ''Рудника и термоелектране Гацко''. Снабдијевање горивом обављати на уређеном мјесту за претакање гдје је постављена лимена посуда адекватне величине у коју се може скупити случајно проливено гориво.
· У случају потребе да се квар на механизацији мора отклонити на радној етажи, потребно је користити заштитне тацне како би се спријечило загађење земљишта и подземне воде. 
· У циљу заштите површинских и подземних вода на површинском копу, у радионици и гаражи које се налазе ван зоне експлоатације, морају постојати сорбенти и судови (танкване) за прикупљање проливене нафте приликом изненадних хаварија на резервоарима возила. 
· Уколико дође до неконтролисаног истицања опасних материја  (гориво, уља) на земљиште, извршити чишћење простора сухим поступком, механичким путем одстранити загађено земљиште. Загађено земљиште које се одстрани мора се одложити у водонепропусне контејнере до његовог коначног збрињавања, а његов даљи третман повјерити специјализованој служби која треба да обави уклањање опасних материја и асанацију терена, сагласно законским одредбама из ове области.
· Сакупљено гориво и уље са посутим материјалом и одстрањено земљиште уклонити и депоновати на посебно предвиђено водонепропусно мјесто или у водонепропусни контејнер. Наведена врста отпада не смије се мијешати и одлагати заједно са комуналним отпадом.
· Треба да се изврши хемијска анализа воде са површинског копа ''Гацко-Централно поље'', а послије механичког пречишћавања рудничких вода. Тек након утврђивања исправности квалитета вода, исте испуштати у реципијент, а у складу са Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде (''Службени гласник Републике Српске'' број 44/01). С обзиром да се из одређених водосабирника у неком периоду у току године врши свакодневно испумпавање воде,  те да није могуће анализе радити сваки дан, потребно је придржавати се препоручених мјера, тј. само исталожену воду испумпавати, а анализе вршити у обиму који је прописан Мониторинг планом.
· Воде које се прикупљају на површинском копу у водосабирнике испитати да ли садрже штетне примјесе минералних уља. 
· На мјесту прије испуштања вода у крајњи реципијент вршити узорковање и испитати квалитет вода које се испуштају из површинског копа у крајњи реципијент. Квалитет вода које се испуштају са површинског копа у површинске воде морају задовољити услове и захтјеве који су прописани Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде (''Службени гласник Републике Српске, бр. 44/01), да би се могле испустити у површинске воде.
· Отпадне воде са површинског копа које квалитетом и саставом не задовољавају услове прописане поменутим Правилником, морају се пречистити механичким и хемијским путем прије испуштања у крајњи реципијент.
· Уколико експлоатацијом угља на предметном копу дође до промјене природног режима вода, а то проузрокује штету било каквог карактера Инвеститор је обавезан да узроке отклони, а штету надокнади. 
· На површинском копу поставити покретне еколошке тоалете. 
· Након створених услова, тј. када етаже буду доведене у завршно стање отпочети санирање деградираних површина, отпочети радове на рекултивацији.
· Поред интерне бензинске станице и поред сервиса механизације гдје се врши оправка и одржавање механизације која се користи за рад површинског копа морају бити сепаратори масти и уља.
· Површине око интерне бензинске станице и на платоу поред сервиса механизације морају бити бетониране или асфалтиране са урађеним сливницима које ће воде са ових површина одводити у сепаратор масти и уља.
· Воде са манипулативних површина објекта интерне бензинске станице и сервиса механизације и платоа који се налази уз сервис механизације морају се третирати преко сепаратора масти и уља прије испуштања у крајњи реципијент.
· Сепаратор мора омогућавати квалитетно и сигурно издвајање масти и уља и да капацитетом одговара количини вода које ће се у њега одводити. Обавезно водити књигу о евиденцији контроле и чишћења сепаратора масти и уља. Сепаратор масти и уља чистити сваких 15 (петнаест) дана, односно послије сваке велике кише отворити поклопац сепаратора, извршити испуштање масноће уља у посуду за талог. Након тога, поново затворити затварач. Сваких 6 (шест) мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстог материјала. Када се напуни посуда за талог у висини од ¾ извршити пумпање талога клипном пумпом. Поклопци сепаратора морају бити закључани. Код сваког рада у сепаратору забрањено је прилажење отвореним пламеном. Конструкција сепаратора мора да омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених нафтних деривата у посуду постављену у бочном шахту. 
· Санитарне отпадне воде из диспечерског центра се одводе пумпом у базен за отпадне воде који припада РЈ Термоелектрана.
· Инвеститор ЗП ''РиТЕ'' Гацко је обавезан придржавати се и осталих услова наведених у водној дозволи издатој од стране ЈУ ''Воде Српске'' Бијељина, број: 12/8.05.2-6897-3/19, од 10.07.2020.год. 
· Потребно је продужити водну дозволу након истека важења постојеће. Постојећа водна дозвола важи до 30.03.2023. године.

Мјере за заштиту земљишта

Према члану 16. ставови 1-4. Закона о заштити животне средине (цитат): ''(1) Заштита земљишта обухвата површину и испотповршинске слојеве земљишта, формације стијена и минерала, као и њихове природне и прелазне облике и процесе. (2) На површини земљишта или испод површине могу се вршити дјелатности и одлагати материје које не загађују или оштећују земљиште. (3) У току реализације пројекта, као и прије његовог извођења (изградња, експлоатација минералних сировина итд.), обезбјеђује се заштита земљишта. (4) Након завршетка дјелатности које укључују коришћење земљишта, корисник ће осигурати обнову, односно развој тог подручја према утврђеном плану, тамо гдје постоје услови за то и уколико је то утврђено посебним прописима или одлуком надлежног органа''.
У складу са наведеним, у наставку су дате и мјере за заштиту земљишта.

· У току експлоатације на површинском копу, димензије радилишта, односно површинског копа не смију одступити од димензија експлоатационог поља од 375 ha за које је одобрено да се у његовом оквиру може вршити експлоатација.
· Изводити све радове на површнском копу према Главном рударском пројекту.
· Извршити правилну припрему терена приликом отварања етажа површинског копа. 
· Јаловину одлагати на за то пројектовано одлагалиште.
· Мјере које се морају проводити за смањење негативног утицаја на земљиште се састоје из:

· селективно откопавање горњег слоја земљишта за рекултивацију,
· мониторинга квалитета земљишта током одлагања и процјена потребе за побољшање квалитета у зависности од његове даље намјене.

· Хумусни слој  у току експлоатације скидати, сачувати и искористити за рекултивацију простора који ће бити деградиран експлоатацијом. Хумусни слој одлагати на локацији која је дефинисана Гавним рударским пројектом.  
· Водити рачуна да хумус не буде складиштен више од 10 година, послије чега није повољан за рекултивацију.
· Површина читавог подручја које је заузимао површински коп по завршетку експлотације мора бити рекултивисана. 
· Инвеститор је обавезан према Закону о рударству (''Службени гласник Републике Српске, бр. 62/18) да на простору у коме се врши експлоатација минералне сировине изврши техничку и биолошку рекултивацију деградираног простора након завршетка експлоатације, чиме ће се простор деградиран рударским радовима довести у стање приближно првобитном или ће се преуредити за коришћење у неке друге сврхе. 
· Са аспекта утицаја на коришћење земљишта и изглед пејзажа основна мјера за ублажавање утицаја је рекултивација, односно привођење деградираног земљишта првобитној или некој другој култури. У току дефинисања технолошког процеса извођења рударских активности благовремено се планира и организује адекватна рекултивација, тим прије што она представља и законску обавезу предузећа која се баве површинском експлоатацијом.  
· Потребно је у потпуности испоштовати мјере предвиђене Пројектом рекултивације.
· Техничку и биолошку рекултивацију терена који ће бити деградиран рударским радовима, извршити према урађеном Главном рударском пројекту–Технички пројекат рекултивације и Пројекат заштите животне средине.
· Техничка и биолошка рекултивација се мора извршити како би се деградиране површине поново интегрисале у постојећи амбијент. На површинском копу се мора извршити запуњавање откопаног простора и рекултивација цијелог простора који је деградиран рударским радовима.
· Рекултивацијом деградираног простора спријечиће се ерозиони процеси, позитивно ће утицати на стабилност терена као и на микроклиматске услове подручја.
· Препоручује се инвеститору да се рекултивација врши кориштењем аутохтоних (домаћих) врста. 
· У току рекултивације потребно је извршити контролне хемијске анализе земљишта због евентуалног појављивања опасних и штетних материја и ради утврђивања плодности земљишта.
· У току експлоатације вршити техничку фазу рекултивације на мјестима гдје је то могуће, на којима се заврше експлоатациони радови.
· Поред изгледа терена, основни задатак рекултивације је спречавање разношења насутог материјала усљед дејства падавина и вјетра, с обзиром на морфологију и локалитет одлагалишта, као и омогућавање враћања ових површина корисној намјени. 
· Иако се мјера рекултивације примарно односи на заштиту земљишта, она посредно доприноси и заштити ваздуха и вода јер спречава разношење депонованог материјала ван мјеста депоније. Поред тога, ова мјера има и социо-економски значај, јер може бити извор додатних прихода за околно становништво од коришћења произведених култура.  
· Рекултивацију вршити према роковима који су дати у Главном и Допунском рударском пројекту.
· Процес спровођења експлоатације минералне сировине према Главном рударском пројекту, као и Пројекат рекултивације, морају бити под надзором рударског и еколошког инспектора.
· Радне и завршне косине на површинском копу морају задовољити критеријуме стабилности, како би се спријечили ерозиони процеси на површинском копу.  
· Током експлоатације на површинском копу обликовати завршне косине у циљу повећања структурне и механичке стабилности тла.
· Редовно вршити контролу и одржавање одводних канала за оборинске воде како би се стабилизовале и заштитиле површине које су подложне ерозионим процесима и спријечило одношење материјала у водотокове који се налазе око површинског копа. 
· Потребно је утврдити и стриктно проводити мјере заштите од неконтролисаног испуштања погонског горива и мазива. Снабдијевање горивом рударских машина вршити на бензинској пумпи која је ван зоне гдје се врши експлоатација, а замјену уља и мазива на механизацији вршити у радионици сервис механизације која се налази у кругу РиТЕ Гацко.
· Снабдијевање горивом рударске механизације која би се евентуално морала снабдијевати горивом у зони гдје се врши експлоатација,  обављати на уређеном мјесту за претакање гдје је постављена лимена посуда адекватне величине у коју се може скупити случајно проливено гориво. 
· Уколико дође до расипања горива и уља на радним површинама одмах извршити њихово сакупљање посипањем инертног материјала и одстрањивање загађеног тла. Извјесне количине средстава за прикупљање требају бити распоређене на радним просторима.
· Вршити редовну контролу механизације у циљу спрјечавања цурења уља из машина и уређаја.
· При транспорту сировине примијенити мјере којима ће се онемогућити расипање, како унутар експлоатационог подручја  тако и ван њега (водити рачуна о количини утовареног материјала и вршити прекривање камиона).
· За складиштење и одлагање чврстог отпада мора бити познато и уређено мјесто одлагања.
· Препоручује се инвеститору да у случају инцидентних ситуација са пољопривредним земљиштем изврши фиторемедијацију истог са дјетелином, травом или другим врстама сточне хране које су доста отпорне на повишене вриједности тешких метала или других токсичних суспстанци у земљи. 

Мјере за заштиту од буке

Према члану 23. став 1. Закона о заштити животне средине (цитат): ''Корисник извора буке може употребљавати изворе буке по прописаним условима, уз примјену прописаних мјера заштите којима се смањује емисија буке, односно употреба постројења, уређаја, машина, транспортних средстава и апарата који проузрокују буку''.
Појава неповољног утицаја прекомjерне буке у раднoj околини постоји у свим фазама експлоатација на површинском копу. У циљу обезбјеђења заштите животне средине од негативног утицаја прекомјерне буке која потиче из технолошког процеса површинске експлоатације потребно је систематски спровести планиране мјере заштите.
У складу са наведеним, слиједе мјере за заштиту од буке:

· Заштита радника од нивоа буке изнад дозвољене границе врши се личним заштитним средствима и мјерама техничке заштите у радној средини.
· Мјере ублажавања од негативног утицаја буке која настаје као посљедица експлоатационих радова површинског копа, морају се спроводити како би се обезбиједила заштита и радника и околног становништва од штетних утицаја буке.
· Ширење буке у животној средини и угрожавање здравља људи зависи од извора буке, природних препрека, смјера и брзине вјетра, температуре, релативне влажности и атмосферског притиска. 
· Извори буке у току експлоатације угља на површинском копу представљају рударске машине у раду у свим фазама експлоатације (утовару материјала, транспорт тракастима транспортером и транспорт камиона).
· Одређивање нивоа буке на површинском копу ''Гацко-Централно поље'' и у животној средини има за циљ избор одговарајућих поступака и мјера у циљу ублажавања негативних утицаја буке на раднике и становништво у животној средини. Техничким мјерама заштите и личним заштитним средствима се штите запослени, а у животној средини негативни утицај се минимизира и своди у дозвољене границе подизањем панела или зелених заштитних појасева од брзорастућег дрвећа по ивици копа у правцу насеља.
· Уколико измјерени ниво буке при мјерењима у току редовног рада машина буде изнад прописаних вриједности примијенити мјере за редукцију буке за појединачне дијелове постројења и машина (акустичко изоловање металних дјелова опреме, ограђивање машина и уређаја и др.).
· Вршити редован преглед и испитивања исправности машина и опреме и одржавање истих према упутству произвођача. 
· Потребно је обезбједити опрему за заштиту слуха оператера-руковаоца машинама од штетних посљедица прекомјерне буке.
· Користити атестиране уређаје који морају бити конструисани или изоловани да у спољну средину не емитују буку преко дозвољеног нивоа.
· Едукација запослених је врло важна у контексту информисаности радника о потреби смањивања нивоа буке на прописима дефинисане вриједности и о штетности по здравље изложености претјераној буци. Такође је значајна и обука радника у области одржавања опреме у исправном стању и регуларном раду, као и потребе и начина коришћења личних средстава за заштиту од буке.
· Моторе рударске механизације треба опремити пригушивачима, одржавати у добром стању и користити сходно препорукама произвођача да би се спријечило стварање прекомјерне буке;
· Механизовану опрему одржавати на нивоу који искључује појаву непотребних извора буке (вибрирајући лимови, оштећења узглобљења, лежајеви итд.). 
· Гасити моторе камиона заустављених на копу док чекају на утовар;
· За сервисирање опреме на површинском копу искључиво користити оригиналне дијелове.
· Неповољан утицај буке на раднике треба рјешавати предузимањем одговарајућих мјера заштите на раду (антифони), као и придржавањем дужине дневне изложености одређеном нивоу буке.
· Провођењем мјера за смањење нивоа буке у радној средини и самим смањењем буке у радној средини ублажиће се и њен утицај на животну средину, односно на насеља која се налазе у околини површинског копа.
· Подићи заштитни зелени појас у дијеловима који су орјентисани ка насељеном мјесту Гацко. Заштитни појас треба да обезбједи максималну заштиту урбаног простора и његових становника од штетних утицаја који се могу појавити у току извођења рударских радова. 
· По ободу површинских копова, планирано је уређење заштитног појаса, у ширини од око 10 m. Овај простор представља тампон-зону између експлоатационих поља са одлагалиштима и урбаног простора. Заштитни појас треба формирати ради смањења утицаја буке на околни простор, као и због додатног осигурања у случају евентуалних урушавања земљишта услијед непредвиђених околности. Основи садржај заштитног појаса је дендроматеријал са густим крошњама и разгранатим коријењем. Рок за уређење заштитног зеленог појаса је у периоду трајања еколошке дозволе. 

Мјере за спречавање и смањење настајања чврстог отпада

Према члану 22. ставови 1-3. Закона о заштити животне средине (цитат): ''(1) Заштита од штетног утицаја отпада по животну средину обухвата све врсте супстанци и производа, укључујући амбалажу и материјал за паковање тих супстанци, односно све врсте производа који се одлажу или за које се планира да ће бити одложени. (2) Ималац отпада дужан је да предузима адекватне мјере за управљање отпадом и обезбиједи основне мјере ради спречавања или смањења настајања, поновну употребу и рециклажу отпада, издвајање секундарних сировина и коришћење отпада као енергента, односно одлагање отпада. (3) Посебним прописом одређује се планирање управљања отпадом, дозволе за управљање отпадом, надзор над управљањем отпадом, дјелатности и одговорности управљања отпадом, прекогранично кретање отпада и накнада штете''.
У складу са наведеним, као и у складу са Законом о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Српске'' број 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21) и подзаконским актима, у наставку су дате мјере за спречавање и смањење настајања чврстог отпада.

· Прикупљање отпада мора се вршити на начин који искључује негативан утицај на животну средину
· Отпад прикупљати и разврставати у складу са Планом управљања  отпадом за предметно постројење и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске", број 19/15, 79/18), те збрињавати на основу Уговора са овлаштеним оператерима.
· Контролисати провођење Плана управљања отпадом од стране одговорног лица; 
· Водити евиденцију о количини, врсти отпада, мјесту настанка и третману отпада, периодично ажурирати План управљања отпадом и у свему поступати у складу са усвојеним Планом управљања отпадом. 
· За прикупљање комуналног отпада који настаје свакодневним радом оваквих постројења (отпад од исхране радника) предвидјети контејнер на мјесту које је за то погодно и редовно одвозити на депонију.
· Опасан отпад у виду отпадних минералних уља привремено складиштити у водонепропусне металне бачве, заштићене од атмосферских утицаја и предавати овлаштеном предузећу.
· Уља и мазива складиштити на за то предвиђеном мјесту у радионици, гдје треба да има танквана запремине која може да прими сву количину горива која може да исцури. У радионици се привремено складишти и акцидентно просута течна горива и мазива и употребљени сорбенти, а затим се редовно предају оператеру који посједује дозволу за управљање опасним отпадом. 
· Амбалажу од нафтних деривата и осталих штетних материја обавезно одлагати и сакупљати у радионици, а затим предати одговарајућој фирми која посједује дозволу за управљање опасним отпадом. 
· У случају  потребе да се квар на механизацији мора отклонити на радној етажи, зауљене отпадне тканине као и истрошену амбалажу неопходно је одлагати у затворене металне контејнере (бурад), одакле ће се повремено одвозити у сарадњи са локалном комуналном службом.
· У случају неконтролисаног испуштања горива, техничких уља и масти из механизације и машина које се користе при раду, обезбиједити средства за упијање нафтних деривата-апсорбент (пијесак, пиљевина), а загађено земљиште механички одстранити без испирања водом. Загађено земљиште које се одстрани мора се одложити у водонепропусан контејнер (предвиђен за одлагање опасног отпада), до његовог коначног збрињавања. Отпад који настаје на овај начин представља опасан отпад и наведена врста отпада се не смије мијешати и одлагати заједно са другим отпадом.
· Забрањује се неконтролисано одлагање вишка материјала, бацање смећа, истрошене амбалаже која садржи остатке опасних супстанци и испуштање отпадног уља у водотоке  и животну средину.
· Инвеститор је дужан склопити Уговоре (зависно од врсте отпада- неопасан,  опасан), са овлаштеним институцијама у циљу коначног збрињавања отпада  раздвојеног по каталогу, у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске", број 19/15, 79/18).
· Урадити Акциони план заштите у случају просипања опасних материја, у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода, као и земљишта. 

Мјере за заштиту вегетације, флоре, фауне и екосистема

Према члану 19. ставови (1)-(3) Закона о заштити животне средине (цитат): ''(1) Очување биосфере обухвата заштиту организама, њихових заједница и станишта, укључујући и очување природних процеса и природне равнотеже унутар екосистема, уз обезбјеђивање њихове одрживости. (2) Биолошка разноврсност и биолошки ресурси штите се и користе на начин који омогућава њихов опстанак, разноврсност, обнављање и унапређивање у случају нарушености. (3) Заштита биолошке разноврсноти и коришћење биолошких ресурса, врши се на основу овог закона и посебних прописа који регулишу заштиту природе.“
Развојем површинских копова долази до унииштавања и деградације знатних површина пољопривредног земљишта, деградације предјела и угрожавање дивље флоре и фауне. Да би се ови утицаји смањили или компензовали неопходно је:

· Мјере ублажавања за компензацију негативних утицаја који су везани за губитак природних станишта и обрадивог земљишта односе се на прогресивну рекултивацију подручја на којем је вршена експлоатација и управљање стаништима која ће се креирати као дио програма рекултивације.
· Прије откопавања јаловине обезбједити селективно одлагање откривке.
· Сукцесивна рекултивација земљишта након престанка рударских радова, усклађена са динамиком рударских радова.
· Планирати рекултивацију тако да у што већој мјери одговара природном стању и створити услове за обнављање фауне.
· Дефинисати детаљан План рекултивације, користећи се при томе резултатима Студије за управљање цјеловитим пејзажом. План треба да послужи као основа за благовремено алоцирање финансијских средстава за реализацију оперативних мјера рекултивације.
· Користити аутохтоне врсте у озелењавању због очувања природног изгледа пејзажа.
· Радове изводити у складу са Главним рударским пројектом имајући у виду да је минерална сировина необновљив ресурс.
· Потребно је стално водити рачуна о томе да је минерална сировина необновљив ресурс, да се једном извађена сировина не може обновити. Због тога, обавезно сви радови се морају изводити у складу са урађеним Главним рударским пројектом за површински коп, који по основи законских и подзаконских аката, штити минералну сировину од раубовања. Не смије се дозволити да се сировина која нема довољно квалитета за постизање највише тржишне цијене, одвози на депонију јаловине и на тај начин остаје трајно неискориштена. За такве материјале мора се лоцирати мјесто гдје ће се привремено одложити, до момента њеног пласмана. На самом лежишту у оквирима пројектованих етажа, не смију се остављати зоне мање квалитетног материјала што веома брзо доводи до хаотичне експлоатације. У таквим условима скоро све радње урађене у циљу заштите животне средине остају без ефекта.
· Забрањује се одлагање вишка материјала, бацање смећа и испуштање отпадног уља у околни простор.
· Негативне посљедице од процеса експлоатације се могу значајно умањити адекватном рекултивацијом деградираних површина за што постоји одговарајућа пројектна документација на основу које су реална и изводљива конкретна рјешења.
· Утицај измјештања корита ријеке Мушнице на екосистем може бити само позитиван, и то изградњом корита које неће бити водопропусно, неће се губити вода у понорима и процјепима постојећег корита и самим тим ће због већег протока у кориту, постојати бољи услови за останак и опстанак и развој екосистема у измјештеном дијелу корита ријеке Мушнице, нарочито на водном минимуму, у љетном, сушном периоду.

Мјере за заштиту пејзажа

· При експлоатацији, рударски радови не смију прелазити границу експлоатационог поља на којем је одобрено да се врши експлоатација.
· Пажљиво одлагати површински хумусни слој земљишта и растресити материјал на унутрашњи дио експлоатационог поља, на мјеста гдје неће бити одлагања другог материјала, а могућ је приступ транспортним средствима. Овај материјал користити за сукцесивну и коначну биолошку рекултивацију по пројекту.
· Рубове копа према урбаном простору одржавати зеленим (влажна травната вегетација која веже земљиште и спречава његову ерозију).
· Препоручује се садња аутохтоних биљних врста због очувања природног изгледа крајолика и због очувања животињских станишта које су у великој мјери повезане са биљним заједницама.
· На дијеловима гдје постоји могућност одрона, поставити заштитне мреже.
· Спријечити расипање отпада на предметној локацији.
· Одлагање јаловине не смије се вршити на друга мјеста у околини површинског копа, већ на за то пројектом одређена унутрашња и вањска одлагалишта.
· Провођењем пројекта рекултивације деградираног подручја на којем се вршила експлоатација, обезбиједити прогресивно обнављање тог подручја.

Мјере за заштиту природног и културно-историјског насљеђа

· Инвеститор се обавезује да уколико се у току радова, односно ископавања руде на површинском копу наиђе на археолошки локалитет, а нарочито ако се претпоставља да има статус природног добра, о томе обавијести Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа и предузме све мјере како се културно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица, Закон о културним добрима (''Службени  гласник Републике Српске'', бр. 11/95, 103/08).
· Уколико се у току експлоатационих радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минеролошко-петрографског поријекла, а за које се претпоставља да има својство споменика природе о томе обавијести Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа и предузме све мјере како се природно добро не би оштетило до доласка овлаштеног лица, Закон о заштити природе (''Службени  гласник Републике Српске'', бр. 20/14).

	Мјере за заштиту здравља становништва

· Обавеза Инвеститора је да изврши обавјештавање уколико се експлоатацијом појави било какав негативан утицај на здравље људи и животну средину у складу са законским одредбама Закона о заштити животне средине и надежностима Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске;
· Када се ради о заштити здравља становништва, потребно је слиједити Здравствену политику и стратегије за здравље у Републици Српској до 2020. године и препоруке Стратегије 5. за праћење и редукцију ризичних фактора животне и радне средине и јачање инфраструктуре и функције установа за Здравствену заштиту у поступку израде просторних и других планова, односно основа и друге инвестиционо-техничке документације ("Службени гласник Републике Српске", бр. 56/02), који су у вези са Националним акционим планом за здравље и животну средину (НЕАП) за Републику Српску, усвојеним од стране Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 1/02).
· Подићи заштитни зелени појас у дијеловима који су орјентисани ка насељеном мјесту Гацко. Заштитни појас треба да обезбједи максималну заштиту урбаног простора и његових становника од штетних утицаја који се могу појавити у току извођења рударских радова. Заштитни појас треба формирати ради смањења утицаја буке и прашине на околни простор, као и због додатног осигурања у случају евентуалних урушавања земљишта услијед непредвиђених околности. Рок за уређење заштитног зеленог појаса је у периоду трајања еколошке дозволе.
· Квалитет вода које се испуштају са површинског копа у површинске воде морају задовољити услове и захтјеве који су прописани Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде (''Службени гласник Републике Српске, бр. 44/01), да би се могле испустити у површинске воде.


Мјере за заштиту од електромагнетског зрачења   

Штетно дејство електричних и магнетских поља крајње ниских фреквенција, која се стварају у близини постројења која раде под високим напоном (разводна постројења високог напона, трансформаторске станице, далеководи, електране) може се спријечити предузимањем одговарајућих заштитних мјера. Те мјере могу да буду мјере пасивне и мјере активне заштите. 

· Мјере пасивне заштите обухватају мјере којима се ограничава вријеме боравка лицима која раде у зони електричних и магнетских поља, коришћење аутоматске и даљинске контроле операција које се одвијају у таквом пољу и постављањем радних мјеста на довољну удаљеност од тих поља. Ако је јачина поља на радном месту већа од јачине предвиђене одговарајућим националним нормама, или ако начин обављања радова не одговара условима који су прописани нормативним актима, предузимају се мјере активне заштите. 
· Мјере активне заштите заснивају се на коришћењу средстава која штите изложена лица од утицаја електричног поља. Та заштита се обезбјеђује средствима личне и опште заштите. Лична заштитна средства чине екранирајућа одјећа, екранирајући шљем и специјална обућа. Заштитна екранирајућа одјећа штити експонованог радника од штетног дејства електричног поља и спречава протицање струје пражњења кроз организам. Заштитна одјећа се израђује од нарочите метализиране проводљиве тканине у облику комбинезона или јакне са панталонама. Одјећа се облачи преко рубља да би се тијело изоловало од ње, а преко те одјеће може да се навуче радни мантил или капут. Радник у екранизирајућој одјећи може да ради неограничено, али дуготрајан рад у њој може да изазове поремећаје у терморегулацији организма. Обућа треба да има ђон од електропроводљиве гуме која омогућује добар контакт са подлогом на којој радник стоји. Користе се, такође, чизме и каљаче израђене од електропроводљиве гуме. За главу се користи метални шљем или шљем од метализиране масе. Општа заштитна средства представљају заштитни заклони - екрани чија се својства заснивају на слабљењу јачине поља на безопасну вриједност. Екрани могу да буду хомогени проводници у облику електропроводљивих трака или плоча, или у облику металне решетке (Фарадејев кавез). 


[bookmark: _Toc89335568]ђ) Изричиту индикацију кориштених метода предвиђања и пропратних претпоставки, као и релевантних околинских података

У домену анализе стања животне средине, уважавајући све специфичности којима се карактеришу анализирани садржаји, све карактеристике посматране локације и карактеристике постојећих потенцијала, разматрани су основни критеријуми који су, кроз поступке квантификације, доведени до одређених показатеља, са основном намјером да се, код постојећих односа дефинише њихова правна природа. На основу конкретних показатеља могуће је извршити избор адекватних мјера заштите животне средине, чиме се испуњава и основна сврха ове анализе. Оно што посебно треба нагласити је чињеница да објекти односно активности које ће се обављати унутар парцеле могу угрозити животну средину како у редовном раду, тако и у случају акцидента.

Носилац пројекта је дужан да кроз техничку документацију обезбиједи рјешења, којима би се осигурао прихватљив утицај предметног пројекта на животну средину, током редовног рада, престанка рада и у случају удеса.

Приликом обављања планираних радова на предметној локацији могуће су инцидентне ситуације у виду процуривања уља и мазива, расипања опасних материја, избијање пожара због самозапаљења угља, и сл. 

Реализација пројектних активности одвијаће се на простору једне локалне самоуправе. 

У наредној табели приказани су критеријуми за вредновање просторних размјера могућих негативних утицаја.

Табела бр. 8. Критеријуми за оцјењивање просторних размјера утицаја
	Размјере утицаја
	Ознака
	Опис

	Глобални
	Г
	Могућ глобални утицај

	Државни
	Н
	Могућ утицај на националном нивоу

	Регионални
	Р
	Могућ утицај у оквиру простора - регије

	Општински
	О
	Могућ утицај у простору општине

	Локални
	Л
	Могућ утицај у некој зони или дијелу општине



Приликом реализације пројекта не очекују се прекогранични утицаји на другу државу или ентитет. 

Вјеројатноћа да ће се неки процијењени утицај догодити у стварности такође представља важан критеријум за доношење одлука о мјерама заштите. Вјеројатноћа утицаја одређује се према скали приказаној у наредној табели.

Табела бр. 9. Скала за процјену вјеројатноће утицаја
	Вјеројатноћа
	Ознака
	Опис

	100%
	VV
	Утицај извјестан-врло вјероватан

	Више од 50%
	V
	Утицај вјероватан

	Мање од 50%
	М
	Утицај могућ

	Мање од 1%
	Н
	Утицај није вјероватан



Трајни губитак земљишта и уклањање вегетације су утицаји чија је вјеројатноћа 100% и ово су извјесни утицаји.
Прашина, бука, вибрације, повећана емисија издувних гасова и испуштање отпадних (рудничких) вода на локацији извођења планиране дјелатности, су утицаји чија је вјеројатноћа већа од 50% и њих дефинишемо као вјероватне утицаје. Интензитет  ових утицаја је висок, међутим нису велике сложености а понављање утицаја зависи од динамике извођења радова и могуће је њихово кориговање. 

Временска димензија утицаја је такође значајан критеријум када дефинишемо утицаје неког пројекта на животну средину. Временску димензију утицаја одређујемо према скали представљеној у наредној табели.

Табела бр. 10. Скала за процјену временске димензије утицаја
	Временска димензија утицаја
	Временска димензија, односно трајање утицаја у односу на временски хоризонт плана
	Трајање утицаја
	краткорочан (к) 
средњорочан (ср) 
дугорочан(д)

	
	
	Учесталост утицаја
	Повремен (п)
Сталан (Ст)



За трајни губитак земљишта и уклањање вегетације са становишта временске димензије можемо рећи да се ради о дугорочним утицајима сталног карактера. 
За утицаје: прашина, бука, вибрације, испуштање отпадних (рудничких) вода, повећана емисија издувних гасова на локацији извођења планиране дјелатности са становишта временске димензије можемо рећи да су предметни утицаји дугорочни, и трајаће све док трају радови на експлоатацији и да су повременог карактера у складу са динамиком одвијања технолошког процеса.  


[bookmark: _Toc89335569]е) Идентификацију јазова у знању и несигурности на које се наишло у прикупљању потребних информација

Носилац пројекта израде Студије о утицају на животну средину експлоатације угља за површински коп ''Гацко-Централно поље'' је приликом израде Студије искористио техничку и осталу документацију која му је дата на располагање од стране Инвеститора. Такође је при раду кориштен већи број стратешких докумената, као и друга литература из области експлоатације угља на површинским коповима.


[bookmark: _Toc89335570]ж) По потреби, скицу програма за праћење и управљање и евентуалне планове за пост–пројектну анализу

Након дефинисања могућих утицаја на животну средину и предложених заштитних мјера израђује се мониторинг план. Овај програм ће контролисати утицај површинског копа на животну средину као и функционисање предложених заштитних мјера.
Програм праћења стања животне средине треба да буде имплементиран за све аспекте животне средине гдје се очекује степен утицаја.
На основу досадашњих искустава у погледу мониторинга постављени су слиједећи општи критеријуми:

· праћење се мора схватити као дуготрајан процес,
· праћење мора да буде континуиран процес,
· праћење треба да буде рационално и у свакој фази оптимално,
· праћење мора да буде актуелно,
· праћење мора, од фазе пројектовања до уграђивања инструмената и опреме, да буде повјерено квалификованом кадру; мјерења, обрада података добијених мјерењима и интерпретација имају својих специфичности и захтијевају специјализован кадар.

Из горе наведених критеријума произилазе слиједеће карактеристике које систем за мониторинг мора да испуни:

· за праћење се морају бирати такве методе, инструменти и опрема који могу да обезбиједе поузданост података за дуг временски период (изабране методе и опрема морају исправно функционисати у прилично суровим временским условима);
· примјена метода које омогућавају брзу и лаку обраду података (аутоматизација мјерења, преноса, архивирања, обраде података).


Основни задаци:

· да у периоду експлоатације, обезбиједи поуздане податке путем спровођења мониторинг плана наложеног путем рјешења о еколошкој дозволи, 
· да у току експлоатационог периода обезбјеђује поуздане информације и да омогући благовремено откривање негативних појава и аномалија које непосредно не угрожавају безбједност, али је њихово правовремено отклањање врло битно ради спречавања већих штета.

Да би се мониторинг стања животне средине, тиме и мониторинг ефикасности предложених мјера заштите, проводио на квалитетан начин, неопходно је било израдити и план мониторинга.
План мониторинга ће бити израђен у оквиру овог студијског истраживања и садржаваће дефинисане сљедеће ставове:

· Предмет мониторинга;
· Параметар који ће бити осматран;
· Мјесто на којем ће бити потребно вршити мониторинг;
· Начин на који ће бити вршен мониторинг одабраног фактора/врста опреме за мониторинг;
· Вријеме вршења мониторинга, сталан или повремен мониторинг;
· Разлог због чега ће се вршити мониторинг одређеног параметра.

За површински коп ''Гацко-Централно поље'' биће успостављен: 

· Мониторинг квалитета  ваздуха,
· Мониторинг буке,
· Мониторинг отпадних вода, 
· Мониторинг подземних вода,
· Мониторинг површинских водотока,
· Мониторинг земљишта,
· Мониторинг зрачења (јонизујућа зрачења).

Мјеста, начин и учесталост мјерења утврђених параметара су дата у мониторинг плану који ће бити саставни дио и еколошке дозволе.
Инвеститор је дужан да обавља мониторинг на слиједећи начин:

Мониторинг план у току експлоатације површинског копа ''Гацко-Централно поље'' 











Табела број 11. Мониторинг ваздуха
	Предмет
монито-ринга
	Параметар који се
прати
	Мјесто вршења
монито-ринга
	Начин вршења
монито-ринга
	Вријеме
вршења
монито-ринга
	Разлог
мониторинга
одређеног
параметра

	Квалитет ваздуха
	Праћење основних
параметара за
утврђивање квалитета
ваздуха предметног
подручја:
сумпор-диоксид
ЅО2,
азотни оксиди:
NО,NО2, NОX,
озон О3,
угљенмоноксид СО,
суспендоване честице РМ10 и РМ2,5

Хидрометеоролошки
параметри:
температура,
релативна влажност атмосферски притисак, смијер и брзина вјетра
	Град Гацко- (континуирано мјерење)
У околини површинског копа на 5 локација (повремено мјерење).
Локације за повремено мјерење су дате у табели 12.
	Континуирано мјерење (помоћу аутоматске станице која је у власништву РиТЕ Гацко)
Повремено мјерење (услуге
акредитоване
установе кориштењем аутоматске мјерне станице


	Повремено мјерење четири пута у току календарске године (мјерење би се вршило по принципу 24-часовног узорковања на свакој локацији током мјесеца марта, јуна, септембра и децембра сваке године током трајања еколошке дозволе)
	Праћење
параметара
квалитета
ваздуха и нивоа
повећања
загађења у
односу на
снимљено
почетно “нулто”
стање животне
средине




Локације узорковања и граничне вриједности параметара квалитета ваздуха: 

Континуирано мјерење (аутоматска станица у власниству ''РиТЕ'' Гацко)

Град Гацко-у близини ОШ ''Свети Сава''.


Повремено мјерење (Услуге акредитоване установе кориштењем аутоматске мјерне станице)










Табела 12. Локације мјерења за повремено узорковање
	Локација
	Ознака
	Координате
	Положај у односу на коп

	насеље Грачаница
	ММ1
	43°10'37,4"N 18°31'18,1"E
	сјеверна страна у односу на површински коп

	град Гацко, код основне школе ''Свети Сава''
	ММ2
	43°09'51,3"N 18°32'12,3"E
	сјевероисточна страна у односу на поврпшински коп

	Геља Љут (сепарација ''Сафир'' д.о.о.)
	ММ3
	43°08'30,2"N 18°30'39,2"E
	јужна страна у односу на површински коп

	село Срђевићи
	ММ4
	43°09'42,0"N 18°29'06,7"E
	југозападна страна у односу на површински коп

	град Гацко
	ММ5
	43°09'59,7"N 18°31'45,7"E
	сјеверна страна у односу на површински коп




Табела број 13. Граничне вриједности, толерантне вриједности и границе толеранције за заштиту здравља људи (Уредба о вриједностима квалитета ваздуха (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 124/12))
	Период узорковања
	Гранична вриједност
	Граница толеранције
	Толерантна вриједност

	Сумпордиоксид

	Један сат
	350 µg/m3
	 21,4 µg/m3
	371,4 µg/m3

	Један дан
	125 g/m3
	-
	125 µg/m3

	Календарска година
	50 g/m3
	-
	50 µg/m3

	Азотдиоксид

	Један сат
	150 µg/m3
	10,31 µg/m3
	160,31 µg/m3

	Један дан
	85 µg/m3
	7,71 µg/m3
	92,71 µg/m3

	Календарска година
	40 µg/m3
	5,70 µg/m3
	45,70 µg/m3

	Угљенмоноксид

	Максимална дневна осмочасовна вриједност
	10 mg/m3
	0,85 mg/m3
	10,85 mg/m3

	Један дан
	5 mg/m3
	0,71 mg/m3
	5,71 mg/m3

	Календарска година
	3 mg/m3
	-
	3 mg/m3

	Суспендоване честице РМ10

	Један дан
	50 g/m3
	3,5 µg/m3
	53,5 µg/m3

	Календарска година
	40 g/m3
	1,14 µg/m3
	41,14 µg/m3

	Суспендоване честице РМ2.5

	Календарска година
	25 g/m3
	0,86 µg/m3
	25,86 µg/m3









Табела број 14. Мониторинг воде
	Предмет
мониторинга
	Параметар који се
анализира
	Мјесто вршења
мониторинга
	Начин вршења
монито-ринга
	Вријеме
вршења
монито-ринга
	Разлог
монито-ринга
одређеног
параметра

	Отпадне воде 
	Праћење основних физичко-хемијских 
параметара и минералних уља из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске водотоке (''Службени гласник РС'' број 44/01)
	Водосабирник Ц1+Водосабирник Ц2 (композит)
Водосабирник ПЗ1+Водосабирник ПЗ2 (композит)
	Услуге
акредитоване
установе
	2 пута у току календарске године 
(број испитивања је везан за испитивања подземних и површинских вода на основу водне дозволе
	Праћење квалитета отпадних вода са
површинског копа прије упуштања у
крајњи
реципијент у
односу на
снимљено
почетно “нулто”
стање животне
средине

	Површинске
воде
	Параметри квалитета воде:
рН – вриједност;
алкалитет као CaCO3,
укупна тврдоћа као CaCO3,
електропроводљивост, 
укупне чврсте материје, укупне суспендоване материје
амонијачни азот, нитритни азот, нитратни азот, фосфор, PAH, PCBs, БПК5, ХПК, укупни растворени кисеоник, засићење воде кисеоником, презасићење воде кисеоником, фенолни индекс, минерална уља, детерџентти, гвожђе, манган, олово, кадмијум, арсен, укупни хром, сулфати, хлориди, флуориди, колиформи. 
	- У околини површинског копа на 6 локација.
Локације су дате у табели 15.
	Услуге
акредито-ване
установе
	2 пута у току календарске године 
(број испитивања је на основу водне дозволе
	Праћење квалитета
површинских водотокова у
односу на
снимљено
почетно “нулто”
стање животне
средине

	Подземне воде
	
	4 активна пијезометра у околини површинског копа.
Локације су дате у табели 16.
	Услуге
акредито-ване
установе
	2 пута у току календарске године 
(број испитивања је на основу водне дозволе
	Праћење квалитета
подземних вода у
односу на
снимљено
почетно “нулто”
стање животне
средине




Локације узорковања и граничне вриједности параметара квалитета површинских и подземних вода: 

Табела број 15. Локације мјерења површинских вода
	Ознака
	Положај у односу на коп

	Мјерно мјесто 1
	Мушница након улијевања градске канализације 

	Мјерно мјесто 2
	Ријека Мушница послије кланца Геља Љут

	Мјерно мјесто 3
	Ријека Грачаница прије испуста отпадних вода ТЕ Гацко

	Мјерно мјесто 4
	Ријека Грачаница послије испуста отпадних вода ТЕ Гацко

	Мјерно мјесто 5
	Срђевића кланац

	Мјерно мјесто 6
	Мушница након улијевања ријеке Грачанице




Табела број 16. Локације мјерења подземних вода
	Ознака
	Положај у односу на коп

	Мјерно мјесто 1
	Пијезометар PZ K6 

	Мјерно мјесто 2
	Пијезометар HG 1/2015

	Мјерно мјесто 3
	Пијезометар PB 545

	Мјерно мјесто 4
	Пијезометар HG 5/2018






















Табела број 17. Граничне вриједности према Правилнику о условима испуштања отпадних вода у површинске воде (''Службени гласник Републике Српске'' број 44/01). 
	Параметар
	једнинца мјере
	гранична вриједност

	температура воде
	0C
	30

	pH
	
	6,50-9,00

	таложивост за 30 min
	ml талога/l
	0,5

	укупно суспендоване материје
	g/m3
	35

	БПК5
	gО2/m3
	25

	ХПК дихроматни
	gО2/m3
	125

	амонијачни азот
	g/m3 N
	10

	нитритни азот 
	g/m3 N
	1

	нитратни азот
	g/m3 N
	10

	укуни азот
	g/m3 N
	15

	укунни фосфор
	g/m3 P
	3

	минерална уља
	mg /m3
	500

	сребро, Ag
	mg /m3
	50

	aлуминијум, Al
	mg /m3
	1000

	aрсен, As
	mg /m3
	100

	кадмијум, Cd
	mg/m3
	10

	кобалт, Co
	mg/m3
	500

	укуни хром, Cr
	mg/m3
	100

	шестовалентни хром, 
	mg/m3
	100

	бакар, Cu
	mg/m3
	300

	гвожђе, Fe
	mg/m3
	2000

	жива, Hg
	mg/m3
	1

	манган, Mn
	mg/m3
	500

	никл, Ni
	mg/m3
	10

	олово, Pb
	mg/m3
	10

	селен, Se
	mg/m3
	50

	антимон,Sb
	mg/m3
	100

	калај, Sn
	mg/m3
	500

	цинк, Zn
	mg/m3
	1000














Табела број 18. Граничне вриједности према Уредби о класификацији вода и категоризацији водотока (''Службени гласник Републике Српске'' број 42/01)
	Параметар
	Класа квалитета површинских вода

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	pH
	6,8-8,5
	6,8-8,8
	6,5-9,0
	6,5-9,5
	<6,5;<9,5

	Електропроводљивост  uS cm-1
	<400
	400-600
	600-800
	800-1500
	>1500

	aлкалитет као CaCO3 g/m3
	>175
	175-150
	150-100
	100-50
	<50

	укупна тврдоћа као CaCO3 g/m3
	>160
	160-140
	140-100
	100-70
	<70

	укупне чврсте материје (испарни остатак) g/m3
	<300
	300-350
	350-450
	450-600
	>600

	укупне суспендоване материје g/m3
	<2
	2-5
	5-10
	10-15
	>15

	растворени кисеоник g/m3
	>7
	7,0-6,0
	6,0-4,0
	4,0-3,0
	<3,0

	засићење воде кисеоником %
	80-100
	80-70
	70-50
	50-20
	<20

	Пресићење воде кисеоником %
	-
	110-120
	120-130
	130-150
	>150

	БПК5 gO2 /m3
	<2,0
	2,0-4,0
	4,0-7,0
	7,0-15
	>15

	ХПК пермангантни gO2 /m3
	<6,0
	6,0-10
	10-15
	15-30
	>30

	амонијачни азот g/m3 N
	<0,10
	0,10-0,20
	0,20-0,40
	0,40-1,00
	>1,00

	нитритни азот g/m3 N
	<0,01
	0,01-0,03
	0,03-0,05
	0,05-0,20
	>0,20

	нитратни азот g/m3 N
	<1,0
	1,0-5,0
	5,0-10
	10-25
	>25

	укунни фосфор g/m3 P
	<0,010
	0,010-0,030
	0,030-0,050
	0,050-0,100
	>0,100

	сума полицикличних хлорованих угљоводоника (PAH) mg/m3
	<0,1
	0,1-0,2
	0,1-0,2
	0,2-0,5
	>0,5

	сума полихлорованих бифенила (PCBs) mg/m3
	<0,01
	<0,02
	0,02-0,04
	0,04-0,06
	>0,06

	фенолни индекс mg/m3
	<1
	1-3
	3-5
	5-10
	>10

	минерална уља mg/m3
	<10
	10-20
	20-50
	50-100
	>100

	Детерџенти mg/m3
	<100
	100-200
	200-300
	300-500
	>500

	aрсен, As mg/m3
	<10
	10-20
	20-40
	50-70
	>70

	кадмијум, Cd mg/m3
	-
	0,05-1,0
	1,0-2,0
	2,0-5,0
	>5,0

	укуни хром, Cr mg/m3
	<5,0
	5-15
	15-30
	30-50
	>50

	гвожђе, Fe mg/m3
	<100
	100-200
	200-500
	500-1000
	>1000

	манган, Mn mg/m3
	<50
	50-100
	100-200
	200-400
	>400

	олово, Pb mg/m3
	-
	0,05-1,0
	1,0-2,0
	2,0-5,0
	>5,0

	Сулфати g/m3
	<50
	50-75
	75-100
	100-150
	>150

	Хлориди g/m3
	<20
	20-40
	40-100
	100-200
	>200

	Флуориди g/m3
	<0,50
	0,50-0,70
	0,70-1,0
	1,0-1,7
	>1,7

	број колонија аеробних органотрофа на 220С N/mL
	<103
	103-104
	104-105
	105-7,5*105
	>7,5*105

	укупни колиформи N/100 mL
	<50
	50-5000
	5*103-5*104
	5*104-1*105
	>1*105



Табела број 19. Мониторинг буке
	Предмет
мониторинга
	Параметар који се
осматра
	Мјесто вршења
мониторинга
	Начин вршења
мониторинга
	Вријеме
вршења
мониторинга
	Разлог
мониторинга
одређеног
параметра

	
Ниво буке
	еквивалентни ниво буке
	У околини површинског копа на 3 локације. Локације су дате у табели 20.
	Помоћу
опреме за мјерење еквивалентног нивоа буке

	Четири пута у току календарске године (мониторинг буке вршити током мјесеца марта, јуна, септембра и децембра сваке године током трајања еколошке дозволе
	Праћење
нивоа буке у
односу на
снимљено
почетно “нулто”
стање животне
средине



Локације испитивања нивоа буке и граничне вриједности: 

Табела 20. Локације мјерења
	Локација
	Ознака
	Координате
	Положај у односу на коп

	Град Гацко-насеље Зечице
	ММ1
	43°10'10,6"N 18°31'25,5"E
	сјеверна страна у односу на површински коп

	Град Гацко-насеље Зечице
	ММ2
	43°10'03,2"N 18°31'33,7"E
	сјеверна страна у односу на површински коп

	град Гацко, испод дјечјег вртића
	ММ3
	43°09'50,3"N 18°32'07,6"E
	сјевероисточна страна у односу на површински коп



[bookmark: _Hlk128735043]Табела број 21: Граничне вриједности индикатора буке на отвореном и у затвореном простору 
	[bookmark: _Hlk128734963]
 Зона
	

Намјена простора
	Највиши допуштени мјеродавни  ниво буке LRaeqT/dBA

	
	
	Lday
	Levening
	Lnight
	Lden

	I
	Подручја намјењена за одмор, лијечење и опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској
	50
	45
	40
	50

	II
	Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутра насељеног подручја (предшколске и школске зоне) 
	55
	55
	40
	56

	III
	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене
	
55
	
55
	
45
	
57

	IV
	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистрале и главне градске саобраћајнице 
	
65
	
65
	
50
	
66

	V
	Подручја искључиво занатске, услужно-трговачке, спортско-рекреационе и угоститељско-туристичке намјене
	
65
	
65
	
55
	
67

	VI
	Индустријска, складишна и сервиснa подручја и транспортни терминали
	На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи




Табела број 22. Мониторинг земљишта
	Предмет мониторинга
	Параметар који се анализира
	Мјесто вршења мониторинга
	Начин вршења мониторинга
	Вријеме вршења мониторинга
	Разлог због чега ће се вршити мониторинг одређеног параметра

	
Испитивање квалитета земљишта
	кадмијум, хром, бакар, жива, никл, олово, цинк, кобалт, молибден, арсен, баријум и њeгова једињења, ванадијум, талијум, бор, сумпор и флуор
	У околини површинског копа на 4 локације. Локације су дате у табели 23.


	Помоћу уређаја за узорковање земљишта

	Једном у току календарске године
	Праћење
квалитета земљишта у
односу на
снимљено
почетно “нулто”
стање животне
средине




Локације узорковања и граничне вриједности квалитета земљишта: 


Табела 23. Локације мјерења
	Локација
	Ознака
	Координате
	Положај у односу на коп

	Површински коп
	ММ1
	43°08'37,7"N 18°31'15,4"E
	јужна страна у односу на површински коп

	град Гацко, насеље Зечица
	ММ2
	43°10'12,8"N 18°31'18,9"E
	сјеверна страна у односу на површински коп

	град Гацко-испод стадиона
	ММ3
	43°09'36,4"N 18°32'03,8"E
	источна страна у односу на површински коп

	село Срђевићи
	ММ4
	43°09'42,5"N 18°29'06,9"E
	југозападна страна у односу на површински коп



Табела 24. Максимално дозвољене количине (МДК) садржаја тешких метала и потенцијално токсичних елемената у пољопривредном земљишту, изражено у mg/kg сувог земљишта
	Тешки метали и потенцијално токсични елементи (укупни облик)
	Максимално дозвољене количине у зависности од текстуре земљишта (mg/kg)

	
	Пјесковито
земљиште
	Прашкасто-
иловасто
земљиште
	Глиновито
земљиште

	Кадмијум (Cd)
	0,5
	1
	2

	Хром (Cr)
	40
	80
	120

	Бакар (Cu)
	60
	90
	120

	Жива (Hg)
	0,5
	1
	1,5

	Никл (Ni)
	30
	50
	75

	Олово (Pb)
	50
	100
	150

	Цинк (Zn)
	60
	150
	200

	Кобалт (Co)
	30
	45
	60

	Молибден (Mo)
	10
	15
	20

	Арсен (As)
	10
	15
	20

	Баријум (Ba) и његова једињења
	60
	80
	100

	Ванадијум (V)
	30
	40
	50

	Талијум (Tl)
	0,5
	1
	1

	Бор (B)
	30
	40
	50

	Сумпор (S)
	300
	400
	500

	Флуор(F)
	150
	250
	350





Табела 25. Мониторинг отпада
	Предмет
мониторинга
	Параметар који се
осматра
	Мјесто вршења
мониторинга
	Начин вршења
мониторинга
	Вријеме
вршења
мониторинга
	Разлог
мониторинга
одређеног
параметра

	
Параметри
везани за
збрињавање
отпада
	Успоставити евиденцију о
производњи, врстама
отпада, прикупљању и коначном збрињавању
отпада
	План управљања
отпадом
	Лице именовано за мониторинг отпада

	Континуално
	Правилно збрињавање
отпада






Табела 26. Мониторинг јонизујучег зрачења
	Предмет мониторинга
	Параметар који се анализира
	Мјесто вршења мониторинга
	Начин вршења мониторинга
	Вријеме вршења мониторинга
	Разлог због чега ће се вршити мониторинг одређеног параметра

	Испитивање електромагметног зрачења

	Ниво јонизујучег зрачења
	-У површинском копу
-Око површинског копа
-У земљишту
-У биљу
-У површинској води.
Локације су дате у табели 27.
	Помоћу уређаја за мјерење нивоа јонизујућег зрачења

	Једном у току календарске године
	Праћење
нивоа јонизујућег зрачења у
односу на
снимљено
почетно “нулто”
стање животне
средине
































Локације мјерења и граничне вриједности јонизујућих зрачења: 

Табела 27. Локације мјерења
	Врста узорка
	Мјесто узорковања
	Координате
	Средња брзина дозе при узорковању (µSv/h)

	Земљиште (мјерно мјесто 1)
	Јужна страна у односу на површински коп
	43.1415,3 18.528507
	фон*

	Земљиште
(мјерно мјесто 2)
	Сјеверна страна у односу на површински коп
	43.167261 18.526841
	фон

	Вегетација
(мјерно мјесто 1)
	Јужна страна у односу на површински коп
	43.1415321 18.528507
	фон

	Вегетација
(мјерно мјесто 2)
	Сјеверна страна у односу на површински коп
	43.167261 18.526841
	фон

	Вода
(мјерно мјесто 3)
	Мушница након улијевања ријеке Грачанице
	43.132746 18.49'5527
	фон

	Вода
(мјерно мјесто 4)
	Мушница након улијевања градске канализације
	43.154549 18.531873
	фон

	Брзина дозе у ваздуху
(мјерно мјесто 5)
	Сјеверна страна у односу на површински коп
	43.169940 18.522552
	фон

	Брзина дозе у ваздуху
(мјерно мјесто 6)
	Сјевероисточна страна у односу на површински коп
	43.163995 18.535192
	фон

	Брзина дозе у ваздуху
(мјерно мјесто 7)
	Водосабирник ПЗ 3
	43.153595 18.522344
	фон

	Брзина дозе у ваздуху
(мјерно мјесто 7)
	Водосабирник Ц1
	43.153595 18.522344
	фон


*Фон је вриједност природног зрачења, за ово подручје износи око 0,1 µSv/h



Табела 28. Мониторинг нејонизујучег зрачења
	Предмет мониторинга
	Параметар који се анализира
	Мјесто вршења мониторинга
	Начин вршења мониторинга
	Вријеме вршења мониторинга
	Разлог због чега ће се вршити мониторинг одређеног параметра

	
Испитивање електромагметног зрачења

	Нејонизујуће нискофреквентно зрачење

	Мјерна мјеста најближа стамбеним објектима и саобраћајницама у односу на локацију трафостанице
	Помоћу уређаја за мјерење нејонизујућег зрачења

	
Периодично мјерење нивоа зрачења за вријеме рада трафостанице (1 x годишње)


	Праћење нивоа зрачења током експлоатационог периода у односу на снимљено почетно ''нулто'' стање животне средине 




[bookmark: _Toc89335571]з) Нетехнички сиже у коме ће бити визуелна презентација (мапе, графикони, итд)

[bookmark: _Toc78973061][bookmark: _Toc401037272][bookmark: _Toc340050827][bookmark: _Toc79669828][bookmark: _Toc89335572]Приказ и оцјена постојећег стања животне средине

С обзиром на постојеће радове, квалитет животне средине у околини будућег површинског копа ''Гацко-Централно поље'', већ је у одређеној мјери оптерећен усљед постојећих извора емисије. Основни извор загађивања ваздуха, на анализираном простору, су стационарни извори у које спадају термоенергетски објекти и индустријски погони. Мада је термоенергетски објект, (лоциран у близини рудника), опремљен модерним уређајима за издвајање чврстих честица из димних гасова сагоријевања и снабдјевени високим димњацима, ипак он емитује у атмосферу значајне количине у првом реду, сумпор-диоксида чија емисија се не регулише ни прописима ни техничким мјерама. Саобраћај је један од значајних извора загађења ваздуха, нарочито у ужим градским језгрима гдје његово одвијање (недовољно регулисано, мале брзине, честа заустављања) представља опасност по здравље људи због високе емисије продуката непотпуног сагоријевања.
Основни извор буке на анализираном простору, је комунална бука од саобраћаја с обзиром на близину града као и индустријска бука из термоенергетских објеката и индустријских погона. 
Гацко располаже значајним водним богатством које истовремено представља и значајан економски потенцијал. Међутим, као и у другим подручјима, недовољно је улагано у заштиту вода и заштиту од вода. Стање се додатно погоршало због оштећења инфраструктуре. Отпадне воде становништва и индустрије се не пречишћавају. Отпадне воде највећег дијела популације (близу 90%) испуштају се без пречишћавања директно у најближе водотоке или подземље. 
Површински коп ''Грачаница'' је у експлоатацији већ дужи период, тако да је до деградација земљишта дошло много година раније, при чему је настао дисконтиуитет на природно обликованом терену којег је карактерисала смјена брда и равничарског подручја (њиве и пашњаци). 
За потребе утврђивања постојећег стања животне средине (''нулто стање'') као и степена загађења извршена су квантитативна и квалитативна мјерења квалитета ваздуха, мјерење буке, анализа земљишта, мјерење нејонизујућег и јонизујућег зрачења, испитивање површинских, подземних и отпадних вода, валоризација стања флоре и фауне, идентификација могућих природних и културно историјских вриједности простора, анализа климатских карактеристика, као и других значајних показатеља стања животне средине. 

[bookmark: _Toc78973062][bookmark: _Toc401037273][bookmark: _Toc340050829][bookmark: _Toc79669829][bookmark: _Toc89335573]Кратак опис пројекта са подацима о његовој намјени и величини

Гатачки угљени басен је подељен на 4 истражно-експлоатациона поља: Западно, Централно, Источно и Јужно експлаотационо поље (Повлатна угљена зона). Укупне резерве ровног угља се процењују на око 220x106 тона.  Досадашње активности на експлоатацији угља углавном су се одвијале на простору Западног Поља, односно површинског копа Грачаница.
Измјештањем корита ријеке Грачанице и ријеке Мушнице, створени су услови за наставак експлоатације у Централном Пољу отварањем и развојем новог површинског копа ''Гацко–Централно поље''. Основни циљ производње је обезбеђивање одговарајуће количине угља одговарајућег квалитета за рад термоелектране, што се реализује примјеном технологије селективне експлоатације уз обезбеђење 2.300.000 тона угља годишње на депонији термоелектране. 
Завршна контура површинског копа се може подијелити у два дијела:

· Централна зона експлоатације  и
· Кровинска зона експлоатације 

У централној зони експлоатише се угаљ главног и подинских угљених слојева, док се у кровинској зони експлоатише угаљ крoвинских угљених слојева. Укупна количина угља у завршној контури површинског копа износи 44.766.320 чm3, односно 57.034.564 t. Укупна количина јаловине у завршној контури површинског копа износи 228.401.997 чm3, односно 397.836.476 t. Вијек експлоатације површинског копа износи 22 године, односно експлоатација угља према овом Главном рударском пројекту је до краја 2037. године.
У наставку експлоатације на предметном копу биће примјењени:

· Континуални системи на откопавању откривке,
· Комбиновани системи на откопавању откривке и међуслојне јаловине,
· Комбиновани системи на селективној експлоатацији угља и слојне јаловине.

Технолошки систем селективне експлоатације угља на површинском копу ''Гацко-Централно Поље'' заснована је на селективном раду хидрауличних багера кашикара.
Транспорт угља и јаловине која се откопа у процесу селективне експлоатације угља  подjељен је на унутрашњи и спољашњи.
Унутрашњи транспорт угља је камионски и одвија се од мjеста откопавања до полумобилне дробилице, капацитета 500 t/h. Након дробљења даљи транспорт се врши транспортерима са траком до депоније термоелектране.
Транспорт слојне јаловине, откопане у централној зони експлоатације, врши се камионски и то до дробиличног постројења за јаловину. Након дробљења, даљи транспорт слојне јаловине се врши транспортерима са траком. Одлагање слојне јаловине на одлагалишта врши се и одлагачем у откопани простор Поља Б (до 2024. године), односно на спољашње одлагалиште Геља Љут (до краја експлоатације).
Транспорт слојне јаловине откопане у процесу селективне експлоатације угља у кровинској зони експлоатације је камионски. Слојна јаловина се транспортује на спољашње одлагалиште и то источни део Великог спољашњег одлагалишта. Одлагање ове јаловине је дисконтинуално камионима и булдозерима.
Пројектовани систем експлоатације откривке и међуслојне јаловине на површинском копу ''Гацко – Централно Поље'' се реализује са пет система и то:  I БТО систем, II БТО систем, комбиновани систем, систем комбајна Wirtgen  SМ 2500.
Капацитет постојеће дробилице за јаловину износи 2000 t/h и са 3500 ефективних радних сати капацитет дробилице на годишњем нивоу износи 7.000.000 t, односно 3.684.000 чm3. 
Максимални капацитет комбинованог система у читавом вијеку екслоатације копа износи 3.202.000 чm3/год. 
Откопани хумус ће се одлагати на спољашње одлагалиште лоцирано уз југоисточну косину Великог спољашњег одлагалишта, али уколико постоји потреба за хумусом у оквиру радова на техничкој рекултивацији пожељно је да се ова откривка директно депонује на мјеста предвиђена за рекултивацију. На откопавању хумуса ангажоваће се хидраулични багер кашикара. Транспорт овог материјала је камионима.
Основни видови загађења ваздуха на ПК ''Гацко Централно Поље'' је прашина која се у већој или мањој мјери јавља у свим пројектованим фазама технолошког процеса површинске експлоатације угља. Карактеристични извори загађивања ваздуха честицама прашине су: тачкасти (багер, булдозер, грејдер, утоварач, дробилице), линијски (путеви на ПК, путеви транспорта са површинског копа, трасе транспортера), површински (активне површине на ПК, одлагалишта јаловине).
У фази откопавања и транспорта угља поред угљене прашине која је присутна као штетност у ваздуху, постоји и потенцијална опасност од уношења штетних гасова у атмосферу приликом пожара (самозапаљење угља).
При раду машина ослобађају се гасови настали унутрашњим сагоријевањем, који могу садржавати штетне органске и неорганске компоненте као што су угљенмоноксид, оксиди азота, оксиди сумпора, угљоводоници, олово и честице чађи. Њихово појављивање у ваздуху је мањег обима и уско је лоцирано за мјеста где се одвијају ови радови, тако да у ширем окружењу и животној средини, ове емисије неће имати значајнијег утицаја на квалитет ваздуха. 
Потенцијални негативни утицај будућег експлоатационог поља на површинске воде могу бити: 

· замућење оборинским водама које површинским отицањем испирају  ситну прашину с експлоатацијског поља, 
· замућење од појачане ерозије и 
· испирање загађујућих материја са радних површина површинског копа.

Оборинске воде са радних етажа могу бити онечишћене чврстим честицама. Према Главном рударском пројекту оборинске воде са површинског копа ће се сакупљати у збирном водосабирнику, а затим испуштати у корито ријеке Мушнице. Сходно том суспендоване материје у оборинској води са површинског копа ће се исталожити у наведеним водосабирницима, што ће значајно утицати на смањење вриједности овог параметра у отпадној води која ће се испуштати у ријеку Мушницу.  
Услијед цурења нафте и уља из рударске механизације и њиховог испирања у дубље слојеве тла, може доћи до загађења подземне воде. Извори могућих загађења могли би резултирати тачкастим и линијским загађењима те површински ограниченим загађењима (акцидент) на појединим дијеловима експлоатацијског поља сходно позицији активности радне механизације, возила и постројења или мјесту акцидента. Неопходно је придржавати се заштитних мјера правилног манипулисања нафтом како не би дошло до крупнијих акцидентних ситуација.
Могућност појаве неповољног утицаја прекомјерне буке у радној околини постоји у свим фазама експлоатације на површинском копу. Извори буке су рударске машине за откопавање, транспорт и помоћне радове: багери, утоварачи, булдозери, транспортери са траком, камиони, аутоцистерне. Повећан ниво буке ће бити највише изражен у радној средини, тако да ће радници на рударским машинама бити највише изложени повећаном нивоу буке.
Eксплоатације угља на површинском копу ''Гацко-Централно Поље'' проузроковаће промјену односно деградацију првобитне морфолошке и педолошке структуре терена и земљишта, као и издвајање штетних материја-прашине у ваздушну средину, у одређеној концентрацији.
Ранији радови на експлоатацији угља на предметном локалитету су већ утицали на промјене рељефа, биљног покривача и миграције заступљених животиња у оближња станишта, са могућим изузетком птичијих врста, малих глодара и рептила који се могу
прилагодити промијењеном станишту. Ове миграције ће се и даље наставити.
Утицаји на биљни покривач ће се повећати услијед проширења постојеће површине обухваћене експлоатацијом тј. скидањем биљног покривача за потребе експлоатације угља на предметном површинском копу, што ће утицати и на повећану концентрацију прашине у ваздуху  и гасова при раду мотора с унутрашњим сагоријевањем.
Поштујући технолошка рјешења наведена у Главном рударском пројекату, те провођењем предвиђених мјера за спречавање, смањивање или ублажавање штетних утицаја на животну средину, Инвеститор ће обезбиједити да се експлоатација угља одвија на начин који ће омогућити да се сви загађивачи који се јављају при овим активностима сведу у дозвољене границе прописане законском регулативом.
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Приликом израде Студије утицаја на животну средину пројекта површинског копа ''Гацко-Централно поље'' површине 375 ha, капацитета 2,3x106 t/god ровног угља, анализирајући сваки од могућих утицаја дефинисане су мјере за спречавање, смањивање или ублажавање истих на животну средину. 
У мјерама заштите дефинисане су:

· Мјере за заштиту ваздуха;
· Мјере за заштиту вода;
· Мјере за заштиту земљишта;
· Мјере за заштите од буке;
· Мјере за спречавање и смањење настајања чврстог отпада
· Мјере за заштиту вегетације, флоре, фауне и екосистема;
· Мјере заштите пејзажа;
· Мјере за заштиту природног и културно историјског насљеђа;
· Мјере за заштиту здравља становништва;
· Мјере које се предузимају у случају несрећа већих размјера
· Планови и техничка рјешења заштите животне средине;
· Остале мјере које могу утицати  на спречавање или смањивање штетних утицаја на животну средину.
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Закони:

· Закон о заштити животне средине (''Службени гласник Републике Српске'', број 71/12, 79/15 и 70/20),
· Закон о заштити природе (''Службени гласник Републике Српске'', број 20/14),
· Закон о заштити ваздуха (''Службени гласник Републике Српске'', број 124/11 и 46/17),
· Закон о водама (''Службени гласник Републике Српске'', број 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17),
· Закон о пољопривредном земљишту (''Службени гласник Републике Српске'', број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12),
· Закон о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Српске'', број 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21),
· Закон о уређењу простора и грађењу (''Службени гласник Републике Српске'', број 40/13 и 106/15),
· Закон о рударству (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 62/18),
· Закон о геолошким истраживањима (''Службени гласник Републике Српске'', број 110/13),
· Закон о културним добрима (''Службени гласник Републике Српске'', број 11/95 и 103/08),
· Закон о заштити на раду (''Службени гласник Републике Српске'', број 01/08 и 13/10),
· Закон о заштити од пожара (''Службени гласник Републике Српске'', број 94/19),
· Закон о заштити од нејонизујућих зрачења (''Службени гласник Републике Српске'', број 36/19),
· Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова (''Службени гласник Републике Српске'', број 78/11 и 58/16). 

Правилници:

· Правилник о условима испуштања отпадних вода у површинске воде (''Службени гласник Републике Српске'', број 44/01),
· [bookmark: _Hlk128735426]Правилник о граничним вриједностима интензитета буке (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 02/23),
· Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 19/15 и 79/18),
· Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање и методама за њихово испитивање (''Службени гласник Републике Српске бр. 56/16), 
· Правилник о здравственој исправности воде намјењене за људску употребу (''Службени гласник Републике Српске'' број 88/17),
· Правилник о заштити од електромагнетских поља до 300 GHz (''Службени гласник Републике Српске'' број 99/19),
· Правилник о мониторингу радиоактивности у околишу (''Службени гласник БиХ'' број 54/14),
· Правилник о поступку и роковима превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и превентивних и периодичних испитивања услова радне средине (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 66/08, 52/09 и 107/09),
· Правилник о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Српске, бр. 124/12),
· Правилник о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 124/12),
· Правилник о условима за обављање дјелатности из области заштите животне средине (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 28/13),
· Правилник о изградњи станица за снабдјевање горивом моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива (Службени гласник Републике Српске, број 26/12),
· Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих течности (Службени гласник Републике Српске, број 26/12),
· Правилник о техничким нормативима за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина (''Службени лист СФРЈ'', бр. 04/86 и 62/87),
· Правилник о техничким нормативима за електрична постројења и уређаје у рудницима са површинском експлоатацијом минералних сировина (''Службени лист СФРЈ'', бр. 66/87),
· Општи правилник о хигијенским и техничким заштитним мјерама при раду (''Службени лист ФНРЈ'', бр. 16/47, 18/47 и 36/50),
· Правилник о мјерама и нормативима заштите на раду на оруђу за рад (''Службени лист СФРЈ'', бр. 18/91),
· Правилник о средствима личне заштите на раду и личној заштитној опреми (''Службени лист СФРЈ'', бр. 35/69).

Уредбе:

· Уредба о строго заштићеним и заштићеним дивљим врстама (''Службени гласник Републике Српске'' број 65/20),
· Уредба о вриједностима квалитета ваздуха (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 124/12),
· Уредба о условима за мониторинг квалитета ваздуха (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 124/12),
· Уредба о класификацији вода и категоризацији водотока (''Службени гласник Републике Српске'', број 42/01),
· Упутство о садржају студије утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Српске, број 108/13).

Приложена документација у електронској форми:

· Захтјев за претходну процјену утицаја на животну средину пројекта површинског копа ''Гацко-Централно поље'' површине 375 ha, капацитета 2,3x106 t/god ровног угља, "В&З-ЗАШТИТА" д.о.о. Бања Лука, септембар 2017. године.
· Рјешење о потреби спровођења процјене утицаја на животну средину за пројекат површински коп ''Гацко-Централно поље'' површине 425 ha, капацитета 2,3x106 t/god ровног угља, инвеститора Мјешовити холдинг ''Електропривреда Републике Српске'' Матично предузеће а.д. Требиње ЗП ''Рудник и Термоелектрана Гацко'' а.д. Гацко, рјешење издато од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, број 15.04-96-113/17 од 18.01.2018.год.
· Локацијски услови за отварање површинског копа ''Гацко-Централно поље'', површина експлоатационог поља 375 ha у оквиру комплекса ''Рудник и термоелектрана Гацко'', у централном дијелу Гатачког угљеног басена, на територији општине Гацко, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, број 15.02-364-24/18, од 02.04.2018.год.
· План управљања отпадом за ''РиТЕ Гацко'', ЈНУ ''Институт за заштиту и екологију Републике Српске'' Бања Лука, број:1386/18, од 30.11.2018. године.
· Допуна Главног пројекта измјештања корита ријеке Мушнице у Великом Гатачком пољу-дјелимична корекција трасе измјешеног корита на превоју ''Геља Љут'' од П22 до П67-Радна верзија, Завод за водопривреду д.о.о. Бијељина, март 2014. године
· Главни рударски пројекат површинског копа Гацко-Централно поље за капацитет 2,3x106 t/god ровног угља-Општи део, ''ИРМ-БОР д.о.о. Зворник,
· Главни рударски пројекат површинског копа Гацко-Централно поље за капацитет 2,3x106 t/god ровног угља-Књига VIII Пројекат рекултивације, ''ИРМ-БОР д.о.о. Зворник, новембар 2016. године
· Главни рударски пројекат површинског копа Гацко-Централно поље за капацитет 2,3x106 t/god ровног угља-Књига IX Пројекат заштите животне средине, ''ИРМ-БОР д.о.о. Зворник, новембар 2016. године

Приложена документација у штампаној форми:

· Допис Инвеститора ''РиТЕ Гацко'' у којима се даје објашњење у вези са промјеном површине експлоатационог поља са 425 ha (акт Министарства број 15.04-96-113/17 од 18.01.2018.год.) на 375 ha (акт Министарства број 15.02-364-24/18, од 02.04.2018.год.)
· Уговор о концесији за експлоатацију угља на површинском копу Гацко, Република Српска, Влада Републике Српске, број: 05.07/310-785/19, децембар 2019. године
· Урбанистичко-технички услови за експлоатацију површинског копа ''Гацко'', ''Контура'' д.о.о.  Требиње, број: 391-12/17, од 22.12. 2017. године.
· Записник са јавне расправе на Нацрт Студије утицаја на животну средину изградње површинског копа ''Гацко-Централно поље'' површине 375 ha, капацитета 2,3x106 t/god ровног угља, Мјешовити холдинг ''Електропривреда Републике Српске'' Матично предузеће а.д. Требиње ЗП ''Рудник и Термоелектрана Гацко'' а.д. Гацко, број Записника: 15-4969, од 10.07.2020. године,
· Мишљења заинтересованих субјеката на Нацрт Студије утицаја на животну средину за површински коп ''Гацко-Централно поље'', Мјешовити холдинг ''Електропривреда Републике Српске'' Матично предузеће а.д. Требиње ЗП ''Рудник и Термоелектрана Гацко'' а.д. Гацко, број: 15-5696, од 06.08.2020. године,
· Прелиминарни стручни став о примљеним примједбама заинтересоване јавности и заинтересованих органа на Нацрт Студије утицаја на животну средину изградње површинског копа ''Гацко-Централно поље'' површине 375 ha, капацитета 2,3x106 t/god ровног угља, Мјешовити холдинг ''Електропривреда Републике Српске'' Матично предузеће а.д. Требиње ЗП ''Рудник и Термоелектрана Гацко'' а.д. Гацко, број: 15-6578, од 08.09.2020. године,
· Оцјена о примљеним примједбама заинтересоване јавности, заинтересованих органа и прелиминарном стручном ставу носиоца пројекта на примједбе, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, бр. 15.04-96-21/20, од 21.09.2020. год.
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