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- TEHNICKI IZVJESTAJ



TEHNICKI 1ZVJESTAJ

Predmet obrade ovog projekta je izrada Glavnog projekta saobracajne
signalizacije i opreme za potrebe rekonstrukcije lokalnog puta Rubeza - Morakovo
potes Liverovici - Morakovo, dionica: od Doma u Liverovicima do MK Miolje polje
stacionaza: od km 3+180.00 do km 6+157.33.

Cilj i svrha izrade tehnicke dokumentacije je izrada Glavnog projekta
rekonstrukcije lokalnog puta L-1(Rubeza-Milje polje-Morakovo) dionice od Doma u
Liverovicima do MK Miolje polje, a za potrebe prijave gradenja, sprovodenja
postupka javne nabavke za ustupanje izvodenja radova na rekonstrukciji puta i
ujedno za prekategorizaciju puta iz lokalnog u regionalni.

Projekat saobracajne signalizacije uraden je na situaciji iz Glavnog gradevinskog
projekta na osnovu urbanisticko-tehnickih uslova i Projektnog zadatka izdatih od
strane Investitora.

Trasa koja je predmet ove projektne dokumentacije je prolazi kroz naseljeno

mjesto i spada u kategoriju lokalnih puteva koji ¢e u buducénosti Dbti
prekategorizovan u regionalni put, pa je i primenjena signalizacija prilagodena
ovim uslovima. Postavljanje znakova 111-31 (,naselje") i lll-32 (“zavrietak naselja")

koji obuhvataju cjelokupnu predmetnu dionicu predvideno je na prvoj dionici.

Pocetak dionice je na profilu PR 168 km 3+180.00 kod Doma u Liverovi¢ima gdje je
definsan zavrsetak prve dionice. Brzina kretanja vozila odredena je na osnovu
geometrijskin elemenata predmetne dionice puta i ograniCena je postavljanjem
znaka "ogranicenje brzine" (11-30, 50km/h). Duz projektvane saobracajnice sa
desne strane u smjeru rasta stacionaze predviden je trotoar, a na zahtjev
Investitora i mjestana. Trotoar je projekotvan u Sirini od 1.20 m.

Na projektovanoj dionici planirane su dvije kolovozne trake Sirine po 3.00 m (osim
u krivinama gdje je kolovoz proSiren) i dvije ivicne trake od po 0.30m.

Na predmetnoj trasi evidentirano je ukupno 66 prikljuCaka i prilaza. Na lokacijama
individualnih prilaza projekotvan je oboreni ivicnjak kako je naznaceno na
situacionom planu. Rezim saobrac¢aja u zonama raskrsnica i prikljucaka definisan
je postavljanjem znaka 1I-2 (znak ,stop") i odgovaraju¢om horizontalnom
signalizacijom. Prilazi individualnim objektima definisani su horizontalnom
signalizacijom, tj. isprekidanom ivicnom i razdjelnom linijom.

Na predmetnoj dionici projekotvano je 10 autobuskih stajaliSta na izdvojenim
nisama koja su oznac¢ena odgovaraju¢om horizontalnom i vertikalnom
signalizacijom.

Na djelovima frase gdje uslovi preglednosti dozvoljavaju obiljezena je isprekidana
linijja i preticanje je dozvoljeno postavijenim znakom "prestanak zabrane
preticanja za motorna vozila" (llI-25). Na mestima gdje zbog nedovoljne
preglednosti preticanje vozila nije dozvoljeno postavlja se znak "zabrana
preticanja za sva motorna vozila" (11-28)

U mjestu Bastaje u blizici predmetne saobracajnice nalazi se osnovna skola, pa je
dio saobrac¢ajnice od pr. 214 do pr. 233 tretiran kao zona 3kole. U skladu sa tim
predvideno je postavljanje nestandardnih znakova [11-86.3 i 11I-87.3 kojima se
oznacava pocetak i zavrsetak zone skole. U zoni Skole brzina kretanja vozila je
ograni¢cena na 30 km/h. Radi povecanja bezbjednosti u zoni Skola primijenjene su
mjere za usporavanje saobracaja (vibracione trake u setovima) ipred planiranog



pjesackog prelaza. Znakovi lll-6 (znak ,pjeSacki prelaz") i 1lI-83 (znak ,djeca na
putu") u ovoj zoni predvideni su od materijala klase 3 na fluorescentnoj zeleno-
7utoj podlozi . Na kolovozu je predvideno iscrtavanje natpisa ,SKOLA" i
postavljanje bijelin markera ispred pjeSackih prelaza.

Na djelovima frotoara u zonama potpornih zidova i visokih nasipa predvideno je i
postavljanje zastitne pjeSacke ograde.

Projekat se sastoji iz tekstualnog, numerickog i grafickog dijela.

U tekstualnom dijelu dat je:

e tehnickiizvjestaj

e tehnicki uslovi za izradu, nabavku i postavljenje odnosno obiljezavanje
pojedinih elemenata saobracajne signalizacije i opreme,

U numerickom dijelu dat je:

e predmjer radova,

e predracun radova,

U grafickom dijelu dati su:

e plan saobrac¢ajne signalizacije i opreme i

e detalji za postavljanje, odnosno obiljezavanje projektovane signalizacije i
opreme.

Primijenjeni elementi saobraéajne signalizacije

Saobrac¢ajna signalizacija projektovana je u skladu sa vazedim:
e Zakonom o bezbjednosti saobrac¢aja na putevima ("Sl. list RCG ", br. 33/2012,
58/2014, 14/2017-odluka US i 66/2019),
e Pravilnikom o saobrac¢ajnoj signalizaciji (“Sl. list RCG", br. 35/2021)
e Pravilnikom o tehnickim sredstvima za zastitu bezbjednosti djece u
saobrac¢aju ("Sl. list RCG", br. 37/2023) i
e MEST, ENi YU standardima

> Vertikalna signalizacija

Projektovana vertikalna signalizacija sastoji se od standardnih i nestandardnih
retroreflektujucih saobracajnih znakova. Saobracajni znakovi se izraduju prema
detaljnim crtezima u odgovarajué¢im standardima, a prema vazeéem Pravilniku o
saobracajnoj signalizaciji.

Saobracajni znakovi koji se postavljaju prema ovoj projektnoj dokumentaciji su
velicine 3 (saobracajnice u naselju), a u skladu u skladu sa ¢lanom 18 vazZeceg
Pravilnika o saobrac¢ajnoj signalizaciji.

Usvojeni su standardni saobracajni znakovi sledecih dimenzija:

znak oblika kruga precnika 600mm

znak 11-2 (obavezno zaustavljanje) osmougaonog oblika @ 600 mm
znak oblika trougla duzine stranice 200mm

znak kvadratnog oblika dimenzija 600 x 600mm i 900 x 900mm

znak pravougaonog oblika dimenzija 600 x 200mm

dopunske table pravougaonog oblika dimenzija 900 x 300mm

Projektom je predvidena i sledeca nestandardna saobrac¢ajna signalizac¢aja:
e znak llI-86.3, pravougaonik 600 x 1500mm - znak "Pocetak zone skole" (I11-86
(zona skole) sa umetnutim znakom 11-30.3 (ogranicenje brzine 30km/h))



e znak llI-87.3, pravougaonik 600 x 1500mm - znak "ZavrSetak zone Skole" (l11-87
(zavrsetak zone 3kole) sa umetnutim znakom 11-30.3 (ograniCenje brzine
30km/h))

e znak IllI-6 (1), kvadrat 900 x 900mm - znak lll-6 (znak ,pjeSacki prelaz") na
fluorescentnoj zeleno-zutoj podlozi

e znak llI-83 (1), kvadrat 9200 x 200mm - znak llI-83 (znak ,,djeca na putu”) na
fluorescentnoj zeleno-zutoj podlozi

e znakovi lll-29 ,naziv naseljenog mjesta*” i llI-30 ,zavrSetak naseljenog mjesta”

e znakovi llI-203 ,strelasti putokaz""putokazna tabla”

e znakovi lllI-408 ,,turisticki strelasti putokaz*

lzgled, dimenzije i detalji nestandardnih saobracajnih znakova dati su grafickom
prilogu ,Detalji*.

Lice saobrac¢ajnih znakova vertikalne signalizacije koji se postavljaju prema ovoj
projektnoj dokumentaciji izraduje se od retroreflektujuceg materijala klase 3, osim
znakova turisticke signalizacije koji se izraduju od materijala klase 2.

Znakovi vertikalne signalizacije ugraduju se tako da visina donje ivice najnizeg
znaka bude na visini od min 2.20 m od povriine kojom se krecu pjesaci.

Projektom je predvidena upotfreba cijevnih stubova nosaca. Ukupna visina
stubova nosaca sa temeljom na koje se postavljaju saobracajni znakovi data je na
situacionom planu saobrac¢ajne signalizacije i opreme, kao i u predmjeru i
predracunu.

Elementi vertikalne signalizacije predstaviljeni su na grafickom prilogu “Plan
saobrac¢ajne signalizacije i opreme” simbolom saobra¢ajnog znaka na stubu,
odgovaraju¢om Ssifrom, klasom materijala od koga je znak izraden, dimenzijom
saobrac¢ajnog znaka, visinom stuba nosaca saobracajnog znaka i crtezom
saobrac¢ajnog znaka. Nacin postavljanja znakova dat je u grafickom prilogu
wDetalji* i definisan fehniCkim uslovima.

Ukupan broj saobrac¢ajnih znakova koji se postavljaju kao i visina nosac¢a na koju
se postavljaju dat je u predracunu radova.

> Horizontalna signalizacija

Projektom je predvideno da se obiljezavanje horizontalne signalizacije na kolovozu
izvede bijelom i Zutom bojom retroreflektujuc¢in osobina i karakteristika u skladu
vazedéim standardima i Pravilnikom o saobrac¢ajnoj signalizaciji.

Primijenjena horizontalna signalizacija pripada oznakama ,Tip 1“ u skladu sa
Clanom 46 vazieceg Pravilnika o saobrac¢ajnoj signalizaciji i sastoji se od uzduznih,
poprecnih i ostalih oznaka na kolovozu (strelice za smjerove kretanja ,Srafure na
kolovozu, simboli i natpisi).

UzduZne oznake koris¢ene u ovom projektu su:

e neisprekidana linija Sirine 0,12m, bijele boje

e kratka isprekidana linija Sirine 0.12m sa rasterom punih i praznih polja duzine
1,00m, bijele boje

e obic¢na isprekidana linija Sirine 0.12m sa rasterom punih i praznih polja duzine
5 m, bijele boje

e Siroka isprekidana linija Sirine 0.30m sa rasterom punih i praznih polja duzine
1,00m, Zute boje



Od poprecnih oznaka na kolovozu koris¢ene su:
e neisprekidana linija zaustavljanja Sirine 0,50m
e pjesacki prelaz sirine 3.00i 4.00m

Projektom je predvideno obiljezavanje sledecih natpisa i simbola na kolovozu
hladnom plastikom bijele boje:

e oznake "X"i

e natpis “SKOLA”

Srafure, strelice, simboli i natpisi na kolovozu su detaljno obradene u grafickom
prilogu Detalji.

Elementi horizontalne signalizacije su takode predstavljeni na grafickom prilogu
Plan saobrac¢ajne signalizacije i opreme”, a polozaj elemenata je kotiran.

Detaljan opis elemenata horizontalne signalizacije i nacin postavljanja i izvodenja
dat je u tehnickim uslovima i grafickom prilogu ,,Detalji*.

> Saobraéajna oprema

Od elemenata saobrac¢ajne opreme u ovoj projektnoj dokumentaciji primijenjeni
suU:

VIlI-1, smjerokazi

VIII-3, markeri (bijeli)

XIll-6, vibracione trake
zastitna ograda za pjesSake

Projektom je u naznacenohj zoni Skole predvideno postavljanje vibracionih fraka
kao mjere za smirivanje saobracaja u zoni $kole, zastitne ograde za pjesake, kao i
markera (bijelin) na kod pjesackih prelaza.
Saobrac¢ajnu opremu potrebno je postaviti u skladu sa tehnickim uslovima za
izvodenje radova i grafickim prilozima, na kojima je prikazan izgled i dimenzije,
kao i facne lokacije na kojima se postavlja.

Smjerokaz
Projektom je predvideno postaviljanje smjerokaznih stubi¢a na odgovarajuéim

mjestima saglasno propisima i standardima. Smjerokazni stubici se postavljaju na
svim mjestima duz puta, gdje nije predvidena zastitna ograda, na medusobnom
rastojanju od najvise 50 m, a prema situacionom planu saobrac¢ajne signalizacije i
opreme.Nacin postavljanja smjerokaznih stubi¢a detaljnije je opisan u tehnickim
uslovima izvodenja radova, a njihov izgled dat je u grafickom prilogu Detalji.

Zastitna ograda za pjesake

Projektom je planirano postavljanje saobracajne opreme u vidu zastitnin ograda
za pjeSake u duzini od 2135.0 m, na mjestima gdje su uz ivicu pjeSacke staze
predvideni potporni zidovi i visoki nasipi.

Vibracione trake
Vibracione trake su tehnicka sredstva za usporavanje saobracaja, kojima se pri
prelasku vozila proizvode jacCe vibracije i zvuCni efekti kojima se upozoravaju
vozaci da smanje brzinu kretanja, odnosno da usklade voznju sa propisanim
ogranicenjem brzine. Ovim projektom je predvidena upotreba:

e Vibracionih traka u setovima (u tri seta)




Markeri

Projektom je predvideno i postavljanje bijelih markera oznacavanje pjeSackih
prelaza u zoni Skole.

Podgorica, septembar 2023. god. Projektant:
lvan Cali¢, dipl.ing.saob.




- TEHNICKI USLOVI IZVOBENJA RADOVA



Prilikom izvodenja radova postaviljanja saobrac¢ajne signalizacije definisane
ovim projektom, treba se pridrzavati sledeceg:

Vertikalna signalizacija

Vrsta, znacenje, oblik, boja, dimenzija i postavljanje saobracajninh znakova
propisuje se Pravilnikom o saobrac¢ajnoj signalizaciji (“Sl. list RCG", br. 35/2021),

crnogorskim standardima MEST i evropskim standardima EN koji reguliSu ovo
podrucje.

Lice saobrac¢ajnog znaka izraduje se od retroreflektujucin materijala.

Lice saobrac¢ajnog znaka treba da bude izradeno od materijala koji reflektuju
svietlost u skladu sa standardom MEST EN 12899. Materijal za izradu lica
saobrac¢ajnih znakova treba da:

e obezbijedi kvalitetnu retrorefleksiju,

e da obezbijedi dalju obradu,

e da obezbijedi visokokvalitetnu prilijepljenost za podlogu,

e da obezbijedi trajnost svih elemenata u toku garantovanog

eksploatacionog perioda.

Upotreba retroreflektuju¢ih materijala za izradu lica saobrac¢ajnog znaka
definisana je ¢lanom 17 Pravilnika o saobrac¢ajnoj signalizaciji (“Sl. list RCG", br.
35/2021) i zavisi od kategorije puta.

Zahtjevani  koeficijenti retrorefleksije i hromati¢nosti boja postavljenih
saobrac¢ajnih znakova potrebno je provjeriti najkasnije u roku od deset godina,
odnosno prije isteka garantnog roka saobrac¢ajnog znaka ili u bilo kojem trenutku,
ukoliko upravljaC puta ili nadlezni inspekcijski organ vizuelnim pregledom tako
utvrde. Saobrac¢ajni znak se zamjenjuje kada njegova reflektuju¢a svojstva ne
zadovoljavaju najmanje 70% zahtjevane vrijednosti za novi znak i/ili kada njegove
hromatske vrijednosti ne zadovoljavaju propisanu klasu.

Saobracajni znakovi u naselju koji se postavlijaju na pjesackim povrsinama
postavljaju se tako da najniza tacka znaka bude na visini od 2,20 m do 2,40 m, a
van pjeSackih povriina dozvoljeno je postavljanje na visini od 1,40 m do 1,80 m.

Saobracajni znak se po pravilu postavlja tako da rastojanje izmedu ivice kolovoza
i najblize ivice saobrac¢ajnog znaka iznosi 75 cm. Rastojanje izmedu ivice kolovoza
i najblize ivice saobrac¢ajnog znaka iznosi minimalno 30 cm u naselju, 50 cm izvan
naselja, odnosno 25 cm od biciklisticke staze, a najveca udaljenost je 1,50 m.,

Znak postavljen na stubu mora biti osiguran od zaokretanja, smicanja ili savijanja
oko stuba nosaca. Saobracajni znakovi izradeni sa licem znaka od
retroreflektujucih materijala postavljaju se na putu pod uglom od 3° do 5° u odnosu
na uzduznu osu puta (horizontalna ravan), odnosno postavljaju se iznad puta pod
uglom od 3° u odnosu na uzduznu osu puta (vertikalna ravan), da bi se izbjegao
efekat zaslijepljivanja

Proizvoda¢ saobracajne signalizacije mora da garantuje da ¢e reflektujuce folije
imati i sledece karakteristike:

e da ce reflektujuca folija tipa Il zadrzati minimalno 80% svoje pocetne
retrorefleksije deset godina nakon postavljanja saobra¢ajnog znaka,
e da ce reflektuju¢ca folija tipa Il zadrzati minimalno 80% svoje pocetne

retrorefleksije deset godina nakon postavljanja saobra¢ajnog znaka,



e da c¢e reflektujuca folija tipa Il fluorescentne Zuto/zelene boje zadrzati svoju
fluorescentnost najmanje pet godina nakon postavljanja saobra¢ajnog znaka.

Lice znaka ne smije biti o§te¢eno zbog pricvricivanja na stub. Pricvric¢ivanje izvesti
iskljuCivo sistemima koji su smjesteni na poledini znaka.

Na poledini svakog saobrac¢ajnog znaka, najcesce naljepnicom, daju se podaci o
Sifri znaka, proizvodacu, datumu proizvodnje i datumu postavljanja znaka, kao i
oznaka standarda po kome je znak uraden. Poledina znaka mora da bude
premazana sa fermostabilnim plastiCnim slojem sive boje.

Poledina znaka i elementi za pricvri¢enje znaka treba da budu sive boje (RALP006)
i bez sjaja.

Metalni elementi koji se koriste za pri¢vri¢ivanje znakova moraju biti od
antikorozivnih materijala.

Saobrac¢ajni znak prema standardu MEST EN 12899, u pogledu mehanicke
otpornosti tfreba da ispunjavaju sljedece minimalne zahtjeve:

1. faktor sigurnosti za opterecenje - klasa PAF1;

2. pritisak vjetra - klasa WLS5;

3. dinamicki pritisak snijega - klasa DSL1;

4. najmanja dozvoljena deformacija pri savijanju - klasa TDB4.

Tokom transporta, saobracajni znaci moraju biti obezbijedeni od osteéenja. Prije
ugradnje na terenu ispravnost znakova se mora konstatovati od strane nadzora.
Inaci moraju da ispune zahteve u pogledu otpornosti na mehanicke uticaje i da
posle djelovanja na njih, ne dode do razaranja i samoodvijanja pri¢vri¢enih
dijelova.

U cijenu standardnog saobrac¢ajnog znaka uklju¢ena je isporuka i doprema do
mjesta postavljanja, svi elementi za pri¢vri¢ivanje na nosac (pojacanje, zavrinji,
manzetne i dr.), kao i montaza znaka na ugradeni nosac.

Stub nosac saobracajnog znaka

Stubni cijevni nosaci izraduju se od celicne vucene cijevi jednolicnog presjeka i
debljine, zavisno od broja i vrste znakova koji se postavljaju na nosac, sto je
naznaceno u specifikacijama nosaca u projektu.

Stub saobrac¢ajnog znaka dimenzionise se prema tezini saobrac¢ajnog znaka,
nacinu “vjeSanja"” saobrac¢ajnog znaka i mjestu postavljanja znaka.

Stubovi nosaci moraju biti proracunati prema dejstvu vjetra u zoni u kojoj se nalazi
saobrac¢ajnica na kojoj se znak postavlja.

Stub nosac takode, treba obezbijediti od okretanja u betonu stavljanjem ankera.
Visina ubetoniranog dijela stuba nosaca znaka treba da bude 0,60m-0,80m. Marka
betona MB20. Duzina ubetoniranog dijela stuba nosaca znaka treba da bude
0,60m kada se na stub postavlja jedan saobrac¢ajni znak sa povriinom manjom od
Im2i 0,80m kada se na stub postavljaju dva saobrac¢ajna znaka ili jedan znak sa
povriinom vecom od 1m?2.

Nosaci moraju biti zasticeni od korozije zastitnom bojom od vjeStackih smola il
plastificiranjem, bez bojenja, ali u tamnosivom tonu, nosaci mogu bifi i
pocinkovani metodom toplog cinkovanja.



Duzina (visina) nosaca se odreduje iz detalja polozaja saobrac¢ajnog znaka, a
prema veli¢ini i broju znakova na njima, potrebne dubine temelja i izabranog
nacina pri¢cvrs¢ivanja znakova na nosac. ProduZenje odnosno skraéenje zbog
kosine terena, ustanovljava izvodac na terenu ili iz projekta.

Nakon postavljanja saobra¢ajnog znaka visak stuba sa gornje strane mora biti
skrac¢en do gornje ivice najviseg saobrac¢ajnog znaka.Sa gornje strane stub mora
biti zasticen od kise, tj. zatvoren plasticnim cepom ili zavaren.

Osim stuba, kao nosaci saobracajnog znaka mogu se koristiti stubovi javne rasvjete
ili nosaci znakova svjetlosne signalizacije.

U cijenu nosaca ukljuCena je isporuka i dovoz na mjesto ugradnje, priprema terena
i izrada temelja, postavljanje, kao i cijena pribora za veze izmedu elemenata
nosaca.

Horizontalna signalizacija

Elementi horizontalne signalizacije su:
e uzduine linije,
e poprecne linije,
e ostale oznake na kolovozu i trotoaru.

Vrsta, oblik, dimenzije, boja, polozaj, znaCenje i nacin ugradnje oznaka na
kolovozu (horizontalne signalizacije) moraju biti u skladu skladu sa crnogorskim
standardima MEST, evropskim standardima EN koji reguliSu ovo podrucje i
Pravilnikom o saobracajnoj signalizaciji (“Sl. list RCG", br. 35/2021)

Materijal, tehnologija izvidenja i ostala svojstva oznaka za izvodenje horizontaslnih
oznaka na kolovozu propisani su standardom MEST EN 1436 i Pravilnikom o
saobracajnoj signalizaciji (“Sl. list RCG", br. 35/2021)

Postupak ugradnje horizontalne signalizacije moze se podjeliti u tri faze:

e U prvoj fazi mora se dopremiti moterijal do predmetne lokacije, pripremiti
alati i masine, ocistiti i odmastiti kolovozna povrsina na koju se nanose
oznake i adekvatno obezbjediti mjesto rada

e U drugoj fazi pocinje ugradnja elemenata horizontalne signalizacije tj.
prenosenje elemenata iz Situacionog plana saobrac¢ajne signalizacije

e U ftre¢oj, zavrinoj fazi, mora se obezbjediti nesmetano sulenje boje,
adekvanto regulisanje saobrac¢aja i postepeno pakovanje alata i masina i
napustanje radnog mjesta. Posle nanosSenja oznaka na kolovoz, vrijeme do
momenta kada se preko oznake moze odvijati saobrac¢aj, odnosno vrijeme
trajanja ograni¢enja saobracaja preko kolovoza, iznosi najmanje 45 minuta.

Oznake na kolovozu ucrtavaju se, odnosno ugraduju ili utiskuju u kolovozni zastor
na putevima sa savremenim kolovozom. Oznake na kolovozu mogu da se izvode
bojilima, toplom i hladnom plastikom, aplikativnim trakama, klinovima i markerima.

Oznake na kolovozu ne smiju povecavati klizavost kolovoza, a njihova visina ne
moze da bude iznad nivoa kolovoza vise od 6 mm, a ako su kao oznake na
kolovozu upotrijebljene metalne glave, visina oznaka ne moze da bude visa od 2
cm iznad nivoa kolovoza.

lzuzetak mogu biti delineatori i markeri kojima se oznacava srediSna ili ivicna linija
na objektima i devijacijama koja moze biti visa od 6 mm, ali ne smije biti viSa od 2
cm iznad povriine kolovoza.



Za privremene oznake na kolovozu u vrijeme radova na putu ili za vrijeme posebnih
dogadaja primjenjuju se aplikativni materijali sa privremenom trajnos¢u, a nakon
uklanjanja tih oznaka na kolovozu ne smiju da ostanu tragovi privremene
signalizacije.

Oznake na kolovozu, u zavisnosti od retroreflektujucih svojstava, dijele se na Tip | i
Tip Il.

Oznake na kolovozu Tipa | izvode se po pravilu bojom, minimalne debljine suvog
sloja od 220 um, i po pravilu se koriste za oznac¢avanje saobrac¢ajnica na kojima je
saobrac¢ajno opterecenje P4 iP5 (PGDS<10.000).

Oznake na kolovozu Tipa Il izvode se po pravilu bojom, minimalne debljine suvog
sloja od 330 um, plasticnim materijalima minimalne debljine sloja 2.000 um ili
fabricki izradenim trakama, i po pravilu se koriste za oznac¢avanje saobracajnica
na kojima je saobrac¢ajno optereéenje P46 (PGDS>10.000).

Upotreba oznaka Tipa Il preporucuje se i na saobrac¢ajnicama koje karakterise
povecani broj saobrac¢ajnih nezgoda, losa preglednost, uc¢estala viaznost, magla
i ostali specificni uslovi.

Novoizvedene (ili obnovljene) oznake na kolovozu moraju biti izradene od
materijala minimalne vrijednosti i klase date u Prilogu 2 (tabela 1) Pravilnika o
saobracajnoj signalizaciji (“Sl. list RCG", br. 35/2021)

Normalni odnosi vrijednosti boja (hromatske koordinate x i y obojenog mjesta na
suvim oznakama) moraju biti u okviru vrijednosti datih u Prilogu 2 (tabela 2)
Pravilnika o saobrac¢ajnoj signalizaciji (“Sl. list RCG", br. 35/2021)

PocCetne vrijednosti izvedenih oznaka na kolovozu moraju se ispitati u roku od 15
do 60 dana nakon izvodenja u skladu sa standardom MEST EN 1436.

Oznake na kolovozu moraju u svom garantnom roku odrzati 95% svoje povrsine na

m' ili m2, i minimalne vrijednosti date u Prilogu 2 (tabela 3) Pravilnika o
saobracajnoj signalizaciji (“Sl. list RCG", br. 35/2021)

Oznake na kolovozu moraju se obnoviti kada je njihova prosjecna izmjerena
vrijednost manja od 20% vrijednosti datih u Prilogu 2 (tabela 3) Pravilnika o
saobrac¢ajnoj signalizaciji (“Sl. list RCG", br. 35/2021), i/ili ako ne pokrivaju 95%
izvedene povrsine na m'ili m2.
lzuzetak su oznake za oznacavanje parkiralisnih mjesta i garaza koje ne moraju
imati retroreflektuju¢a svojstva.

Oznake na kolovozu izvedene bojom koje se postavljaju na novi asfaltni kolovoz
potrebno je obnoviti u roku od najvise Sest mjeseci racunajuéi od dana prvog
postavljanja oznaka, osim ako se ispitivanjem ovog ¢lana ne utvrdi da ispunjavaju
minimalne propisane vrijednosti.

Bojilo za izvodenje elemenata horizontalne signalizacije mora biti izradeno na bazi
prirodnih ili vjestackih smola sa dodacima, a trajnost izvedenih oznaka utvrduje se
prema sertifikatu proizvodaca boje (koji je vujedno u obavezi da dostavi atest za
boju). Bojila se mogu ugraditi kao hladna (misli se na temperaturu materijala i
kolovoza izmedu 15°C i 30°C) i kao topla (temperatura ugradnje izmedu 50°C i
80°C).

lvicne linije figura moraju biti osStre i ravne, sa odstupanjem od projektovanih
oznaka za najvise 5 mm. Dopusteno odstupanje od kota na situacijama u



dokumentaciji iznosi najvise 5%. Veca odstupanja i eventualne izmjene moraju biti
unjeta u odgovarajuce situacije. Prilikom izvodenja izvodac je duzan da postavlja
test plocCice koje ¢e predati investitoru kao potvrdu klaviteta nanjete boje
(debljine nanjetog sloja).

Ukoliko na kolovozu postoje stare oznake koje nisu predvidene projektom,
adekvatnim postupkom moraju se trajno odstraniti.

Placanje se vrii po jedinici mjere nanesenih oznaka saglasno standardima i
projekfu i na osnovu pojedinacne ugovorene cijene za pojedine pozicije.

Hladna plastika

Ovim projektom su predvidene oznake “X" i natpis “SKOLA” od hladne plastike
bijele boje. Hladna plastika je visekomponentni, najces¢e dvokomponentni
materijal koji se koristi za trajno obiljezavanje horizontalne saobracajne
signalizacije. MijeSanjem osnovne komponente sa akfivatorom - peroksidom
dobija se materijal koji je spreman za rucnu ili masinsku aplikaciju na kolovoz.
Hladna plastika poseduje hemijsku i fiziCku otpornost na ulja, benzin i so.

Karakretistike:

e Uocljiva u svim djelovima dana i noci, pri svim uslovima osvetljenja, kao i u
svim vremenskim uslovima,

e Dobro prianja na podlogu,

e Ofporna je na so za topljenje snijega i leda,

e Jako otporna na trenje u odnosu na predvideno saobrac¢ajno opterecenje,
ne stvara rascjepe na kolovozu

e Lako se nanosiirucnim i masinskim putem,

e Garanfovana postojanost je 3 do 5 godina (u zavisnosti od marker
materijala koji se nanosi)

e Svi materijali su ekoloski (bez prisustva teSkinh metala)



Saobrac¢ajna oprema

Smjerokazni stubidéi

Smjerokaz je stubi¢ za oznacavanje blizine granice saobracajne povrsine i
pruzanja puta.

Na plasticni nosac smjerokaza, koji mora da bude bijele boje, moraju biti
odgovarajuce pricvri¢ene oznake za oznacavanje smjera danju i no¢u. Dnevne
oznake moraju da budu u nacelu od crne plasticne mjesavine (pravougaonog ili
romboidnog oblika) odnosno odgovaraju¢e crne boje. Za oznacavanje smjera
noc¢u na odredenoj ravnoj povriini moraju da budu ugradeni pravougaonici, koji
mogu da budu od reflektujuce folije ili odgovaraju¢e oblikovane druge vestacke
reflektuju¢e materije: na desnoj strani kolovoza u smjeru voznje pravougaonici su
crvene boje, a na lijevoj strani su bijele boje.

Smjerokazi moraju biti izradeni od takvog materijala i na takav nacin da u slucaju
nalijetanja vozila ne predstavljaju opasnost za uc¢esnike u saobracaju i ne smiju da
budu izradeni od betona ili metalnih cijevi. Oni moraju da budu konstruisani tako
da se njihova ugradnja u tlo i zamjena u sluc¢aju ostec¢enja izvode bez teskoca.
Veza sa tlom mora biti takva da nosac¢ ne moze rukama da se isCupa.

Smjerokazi se ne postavljaju na potezima gdje postoji zastitna ograda za vozila ili
potporno-oblozni zid, na kojima se postavlja katadiopter.

Smjerokazi se postavljaju prema uslovima datim u tabeli 1. Da bi se postigao
vizuelni kontinuitet smjerokazi se postavljaju i u usjecima iza rigole.

Udaljenost smjerokaza od ivice kolovoza mora da iznosi najmanje 0.5 m, a najvise
0.9 m. Najvece dozvoljeno rastojanje izmedu dva smjerokaza iznosi 50 m.

Smjerokazi se postavljaju jedan naspram drugog sa obje sfrane puta na nacin da
opticka linija ostane neprekinuta. U horizontalnim krivinama ¢iji radijus je manji od
100 m, putni smjerokazi na unutrasnjoj strani krivine mogu da se ugraduju preko
puta svakog drugog smjerokaza koji je ugraden na spoljasnjoj strani krivine. Na
unutrasnjoj strani krivine i na dionicama puta gdje ne postoji moguénost za
ugradnju putnih smjerokaza na propisanom rastojanju, dozvoljeno je manje
odstupanje od propisanih rastojanja pod uslovom da ne dode do narusSavanja
opfticke linije koja mora da ostane neprekinuta.

Placanje se vrii po komadu postavljenog smjerokaznog stubica.

Tabela 1 —-rastojanje izmedu smjerokaza u horizontalnoj krivini

Srednji rodijys_ horizontalne Odstojanje u krivini
krivine
<100 m 10m
100 - 300 m 15m
300 - 400 m 20m
400 - 500 m 25 m
2500 m 50(35) m

e vrijednosti u zagradama su za mjesta sa gustom maglom



Izrada zastitne ograde vz pjesacke staze

Opis radova

Rad na ovoj poziciji obuhvata nabavku materijala i ograde, transport, montazu
ograde i anfikorozivnu zastitu. PjeSacka ograda se postavlja na dijelu spolje ivice
pjesacke staze, a na onim mjestima gdje se staze nalaze na visokom nasipu i ista
sluzi da obezbjedi nesmetano i sigurno kretanje pjesaka.

lzvodenje
Ograda se formira od cCeli¢nih kutijastin hladno oblikovanih profila, medjusobnim
direktnim zavarivanjem elemenata ispune i okvira ugaonim kontinuiranim

Savovima 3.00mm . Ograda se izvodi u radionici prema detaljima iz projekta.
Ograda se premazuje sa dva osnovna i tri zastitna premaza od kojih se prvi osnovni
premaz izvodi u radionici, a ostali nakon ugradnje ograde. Prije nanoSenja
premaza elementi ograde moraju biti oCis¢eni od korozije i prljavstine. Radovi na
izradi ograde primaju se u radionici prije premazivanja osnovnim premazom.

Sav materijal pofreban za izvodjenje kompletne pozicije mora zadovoljavati
vazece standarde o kvalitetu (osnovni material, eleKtrode, antikorozivna zastita,
zastitni premazi).

Mijerenje i plac¢anje

Mjerenje i pla¢canje se vrsi po metru duznom (m1) ugradene pjesacke ograde
ukljucujuc¢i kompletan rad i sav materijal potreban za izradu pozicije prema
predhodnom opisu (nabavku materijala, izradu, fransport, montazu i antikorozivnu
zastitu i zavrSne premaze).

Vibracione trake

Opis

Vibracione trake su tehnic¢ka sredstva za usporavanje saobracaja, kojima se pri
prelasku vozila proizvode jacCe vibracije i zvuCni efekti kojima se upozoravaju
vozaci da smanje brzinu kretanja, odnosno da usklade voznju sa propisanim
ogranicenjem brzine.

Vibracione frake se postavljaju na mestima gde su velike brzine kretanja i gde se
Zeli upozorenjem pomodcu jacih vibracija i zvuénih efekata, posti¢i smanjenje
brzine kretanja vozila na propisanu, na kojima je uticaj na Zivotnu sredinu
zanemarljiv.

Kvalitet materijala

Vibracione trake izvode se od kamene eruptivne granulacije iliizvodenjem oznaka
plastic¢nim materijalom preko cijele Sirine saobrac¢ajne trake, Sirine 20 do 40 cm i
visine 18 do 25 mm.

Kvalitet ugradenih elemenata tfreba da odgovara vobicajenim normama kvalitata
za industrijske proizvode, a proizvodac se moze pozvati na odgovarajuée ateste i
druge dokaze koji verifikuju kvalitet predvidenog elementa.

Tehnologija izvodenja radova

Trake su polozene u paru na medusobnoj udaljenosti 2,0 m. Rastojanje para traka
zavisi od najvece dozvoljene brzine, $to po pravilu predstavlja vremenski prolaz od
jedne sekunde odnosno dvije sekunde. Vibracione frake mogu se postaviti i u
setovima od 5, 6 i 7 traka. Rastojanje izmedu setova je u funkciji brzine i prikazano
je na situacionim planovima. U naselju u prvom setu rastojanje izmedu traka je 45-
60 cm, udrugom 30-45cmiutrecem 25-35 cm. Van naselja u prvom setu rastojanje
izmedu traka je 60-80 cm, u drugom 45-60 cm i u frecem 30-40 cm.



Mjere i naéin plaéanja

Cijena vibro traka se obrac¢unava po m” ugradenog materijala. Placanje se vrsi
prema izmjerenim kolicinama definisanim predmerom projekta. Pla¢anje se vrsi po
ugovorenoj cijeni kojom su obuhvaceni materijal, oprema i rad na nabavci,
fransportu i ugradnji saobrac¢ajne signalizacije, u skladu sa ovom vrstom radova.

Markeri (VIII-3)

Markeri sluze za razdvajanje smjerova voznje, oznacavanje pjesSackih prelaza,
prelaza puta preko zeljeznicke pruge i rasksrnica s kruznim tokom saobracaja.

Imaju usmjeravajucu retroreflektujuc¢u oznaku uocljivu s obje strane. Oznake mogu
biti osvjetljene svijetflom iste boje. Na saobracajnicama sa dvosmjernim
saobrac¢ajem u smjeru voznje s desne strane su crvene boje, a sa lijeve strane su
bijele boje. Na kolovozu s jednosmjernim saobrac¢ajem smjerokazne oznake u
smjeru voznje s obje strane su crvene boje.

Na pjesackim prelazima izvode se jednostrano u bijeloj boji i to upravno na
uzduzZnu osu puta sa spoljne strane pjeSackog prelaza gledano u smjeru voznje.

Visina markera ne moze biti visa od 2 cm iznad nivoa kolovoza.

Kvalitet ugradenih elemenata freba da odgovara vobic¢ajenim normama kvaliteta
za industrijske proizvode, a proizvodac se moze pozvati na odgovarajuée ateste i
druge dokaze koji verifikuju kvalitet predvidenog elementa.

Cijena markera racuna se po komadu postavljenog elementa. U ukupnu cijenu
markera je ukljucena nabavka i montaza.
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S&‘ S&I PROJEKT" d.o.o. - Podgorica OPSTINA NIKSIG
S&I PROJEKT
Objekat: Lokacija:

Glavni inZenjer:

Rekonstrukcija |0ka|nog puta Rubeza — Morakovo Kat. par. 2364 KO Liverovi¢i, 2441 KO Kuta, 2489/1 KO Ducice sa parcelama
potez Liverovic¢i — Morakovo, dionica od Doma u

Liverovi¢cima do MK Miolje polje

predvidenim za eventualna proSirenja i korekciju trase i parcele na trasi KO
BjeloSevina i KO Morakovo u zahvatu PUP-a opstine Niksi¢, opstina Niksic,
Crna Gora

Odgovorni inZenjer:

Ivan Sevaljevié, dipl. in. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:

Glavni projekat

00 0p0rg———

Saradnik/ci:

Ivan Cali¢, dipl.inZ.saob.

Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmyjera.

Saobracajna signalizacija i oprema 1:500
Prilog:

Datum izrade i M.P.
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Plan saobracajne signalizacije 1.3

Datum revizije i M.P.
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S&‘ S&I PROJEKT" d.o.o. - Podgorica OPSTINA NIKSIG
S&I PROJEKT
Objekat: Lokacija:

Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeza — Morakovo
potez Liverovic¢i — Morakovo, dionica od Doma u
Liverovi¢cima do MK Miolje polje

Kat. par. 2364 KO Liverovi¢i, 2441 KO Kuta, 2489/1 KO Ducice sa parcelama
predvidenim za eventualna proSirenja i korekciju trase i parcele na trasi KO
BjeloSevina i KO Morakovo u zahvatu PUP-a opstine Niksi¢, opstina Niksic,

Crna Gora

Glavni inZenjer:

Ivan Sevaljevié, dipl. in. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni inZenjer:

Ivan Cali¢, dipl.inZ.saob.

Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmyjera.

Saobracajna signalizacija i oprema 1:500

Saradnik/ci:

Prilog: Br.priloga |Br. strane

Plan saobracajne signalizacije 14

Datum izrade i M.P.
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Polozaj znaka u poprecnom profilu
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PROJEKTANT: INVESTITOR:
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S&‘ S&I PROJEKT" d.o.0. - Podgorica OPSTINA NIKSIC
Objekat: Lokacija:

Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeza -
Morakovo potez Liverovi¢i — Morakovo, dionica
od Doma u Liverovi¢ima do MK Miolje polje

Kat. par. 2364 KO Liveroviéi, 2441 KO Kuta, 2489/1 KO Ducice sa
parcelama predvidenim za eventualna proSirenja i korekciju trase i
parcele na trasi KO BjeloSevina i KO Morakovo u zahvatu PUP-a
opstine Niksi¢, opstina Niksi¢, Crna Gora

Glavni inZenjer:

Ivan Sevaljevié¢, dipl. inZ. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
Ivan Cali¢, dipl.in.saob. Saobracajna signalizacija i oprema /
Saradnik/ci: Prilog: i Br.priloga |Br. strane
Detalji saobracajne signalizacije 2 1
i opreme .

Datum izrade i M.P.
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Datum revizije i M.P.




Detalj postavljanja vibracionih traka

Vibracione trake u sefovima (3 seta) i parovima

set 3, 7 kom

[\
max 15 mm

max 120 mm

Y max 120 mm

Rastojanje izmedu vibracionih traka unutar jednog seta

set 2, 6 kom

set 1, 5 kom
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AN

s
a3
a—

/

d

/

II{ “ azjﬂlllt

T Lokacija u naselju van naselja
al(set1-5kom.) 45 -60 cm 60 -80 cm
Rastojanje izmedu
vibracionih traka a2 (set2 - 6 kom.) 30-45cm 45 -60 cm
a3 (set3-7 kom.) 25-35cm 30-40cm
Rastojanje izmedu setova vibracionih traka
Brzina (Km/h)/
Speed (Km/h) 30 40 50 60 70 80
a(m) 8 1" 14 17 19 22
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PROJEKTANT: INVESTITOR:
’ n n H v 4 V4
S&‘ S&I PROJEKT" d.o.0. - Podgorica OPSTINA NIKSIC
Objekat: Lokacija:

Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeza -
Morakovo potez Liverovi¢i — Morakovo, dionica
od Doma u Liverovi¢ima do MK Miolje polje

Kat. par. 2364 KO Liveroviéi, 2441 KO Kuta, 2489/1 KO Ducice sa
parcelama predvidenim za eventualna proSirenja i korekciju trase i
parcele na trasi KO BjeloSevina i KO Morakovo u zahvatu PUP-a
opstine Niksi¢, opstina Niksi¢, Crna Gora

Glavni inZenjer:

Ivan Sevaljevié¢, dipl. inZ. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
Ivan Cali¢, dipl.in.saob. Saobracajna signalizacija i oprema /
Saradnik/ci: Prilog: i Br.priloga |Br. strane
Detalji saobracajne signalizacije 2 2
i opreme .

Datum izrade i M.P.

IX 2023.

Datum revizije i M.P.




DETALJ - ZNAKOVI: 111-29 i 111-30
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Visina slova: H=21.0cm, pismo normalne Sirine
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Visina slova: H=17.5 cm, pismo normalne Sirine
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Visina slova: H=14.0 cm, pismo normalne Sirine
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DETALJI SAOBRACA]JNE
SIGNALIZACIJE I OPREME

PROJEKTANT: INVESTITOR:
L 2N " : v v .
S&‘ S&I PROJEKT" d.o.o. - Podgorica OPSTINA NIKSIG
Objekat: Lokacija:

Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeza — Morakovo
potez Liverovic¢i — Morakovo, dionica od Doma u
Liverovi¢cima do MK Miolje polje

Kat. par. 2364 KO Liverovi¢i, 2441 KO Kuta, 2489/1 KO Ducice sa parcelama
predvidenim za eventualna prosirenja i korekciju trase i parcele na trasi KO
Bjelo$evina i KO Morakovo u zahvatu PUP-a opstine NiksSi¢, opstina NikSi¢,
Crna Gora

Glavni inZenjer:

Ivan Sevaljevié, dipl. in. grad.

Vrsta tehnicke dokumentacije:
Glavni projekat

Odgovorni inZenjer: Dio tehni¢ke dokumentacije: Razmjera:
Ivan Cali¢, dipl.inZ.saob. Saobracajna signalizacija i oprema /
Saradnik/ci: Prilog: o ] ) . Br.priloga |Br. strane
Detalji saobrac¢ajne signalizacije 2 3
i opreme .

Datum izrade i M.P.

IX 2023.

Datum revizije i M.P.




