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Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, na osnovu Clana 74.
Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (,,SI. list CG" br. 64/17, 44/18,
63/18 i 11/19 ) i podnijetog zahtjeva MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE,
SUMARSTVA | VODOPRIVREDE, izdaje:

URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE

za izradu tehnicke dokumentacije

Za gradenje morskog dijela Ribarske luke (UP6) i kopnenog dijela Ribarske luke
(UP3), u Bloku 1, u obuhvatu Drzavne studije lokacije ,Rt Deran — Port Milena™ -
izmjene i dopune (,SI. list CG*, br. 111/20), u Opstini Ulcinj.

MINISTARSTVO
PODNOSILAC ZAHTJEVA: POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA |
VODOPRIVREDE

POSTOJECE STANJE

Istorijat kanala Port Milena i opis problema koji su bili prisutni od njegovog
nastanka do danas
Kanal Port Milena je nastao jednim dijelom kao posljedica ljudskih aktvnosti, a
veéim dijelom pod uticajem prirodnih faktora u Ulcinjskom polju. Naime, krajem
devetnaestog vijeka, taénije 1890. godine, crnogorski kralj Nikola je izdao nalog
da se prokopa kanal izmedu Zogajskog jezera i mora. Pocetak ovog kanala bio
je pored Rta Peran. Cilj ovog poduhvata je bio da se jezero isusi i zemljiSte
iskoristi za poljoprivredu. Kanal je ubrzo prokopan, ali se ideja o isusivanju jezera
nije mogla ostvariti. Naime nivo vode u jezeru je bio nesto nizi od srednjeg nivoa
mora, pa je morska voda kanalom prodrla u jezero. Na taj nadin su i jezero i
okolno zemljiste bili potpuno zasoljeni. Jedina korist od ovog poduhvata se
ogledala u potpunom uni$tavanju komaraca, koji ne trpe slanu vodu. Kanal je




kasnije po crnogorskoj kraljici Mileni dobio svoje ime. Po kazivanju mjeStana
prokopani kanal je bio uzan, tako da ga je Covek mogao preskociti. Na
proéirivanje i produbljivanje tog malog kanala su uticale Ceste poplave u slivu
rijieke Bojane. Naime, 1859. godine rijeka Drim je tokom katastrofanih poplava
prosjekla sebi novo korito i poéela da se uliva u rijeku Bojanu. Nakon
prosijecanja novog korita rijeke Drim, rijeka Bojana je dobila sasvim novi
hidrologki rezim, a poplave u priobalju Bojane su postale sve ucestalije. Rijeka
Bojana nije vie mogla da propusti velike vode kroz svoj profil pa je pocela da se
izliva u Zogajsko jezero, odakle je preko kanala Milena tekla u more. Od malog
kanala, voda je erodirajuéi njegovo korito, za nekoliko desetina godina napravila
kanal prosje¢ne 8irine 100 m, sa dubinama od 8 do 10 m. Njegova duzina je
iznosila priblizno 4 km. Zahvaljujuéi okolnosti da je kanal bio dovoljno dubok i
sirok, i zasticen od dejstva svih talasa, kanal Milena je u to vreme sluzio kao
uto&iste brodovima od nevremena. Dobivsi ovako pogodnu luku, primorci ovog
kraja su poceli i sami da grade i nabavljaju brodove, pa je posle nekoliko godina
stvorena solidna lokalna flota. Tada kanal Milena dobija svoj sadasnji naziv Port
Milena.

U toku 1926. godine zapodeta je izgradnja Solane. Istovremeno je zapoceta
izgradnja nasipa prema Bojani koji bi Stitio Solanu od poplava. Odmah po
zavrdetku izgradnje nasipa zapodet je proces zasipanja usca kanala Milena u
more. Naime, izgradnjom nasipa sprijecene su poplave Bojane i ona se vise nije
izlivala u Zogajsko jezero. Kako vi$e nije bilo dotoka vode u kanal sprijeena je
moguénost samoprogiéavanja njegovog usca u more. Ubrzo je konstatovano
intenzivno zasipanje usca kanala pijeskom. Dominantni talasi iz jugoistocnog i
juznog pravca, indukuju struju koja se krece paralelno sa obalom i transportuje
nanos Bojane od njenog udéa ka Rtu Deran. U proliece 1932. godine usce
kanala Milena u more je bilo potpuno zatrpano. U toku 1932. godine je Solana
nabavila bager za odrzavanje potrebnih dubina na uScu kanala. Bagerovanje
pijeska sa us¢a kanala je vrSeno sve do momenta od kada je cjelokupna
proizvodnja soli transportovana iskljucivo suvozemnim putem.

Sve do prestanka bagerovanja us¢a kanala, sam kanal i njegova okolina su
predstavljali jedinstveni ekosistem u Evropi i svijetu. lzuzetno pogodna klima
omogudila je razvoj veoma raznovrsnog i bujnog biljnog i Zivotinjskog svijeta.
Zahvaljujuéi izvanrednom kvalitetu vode, kanal je postao i jedinstven rezervat za
veoma raznovrsni riblji svijet. To je pogodovalo i naglom razvoju ribarstva na
obalama kanala. Fotografije kanala sa ribarskim mrezama ‘kalimera’ su postale
poznate u Citavom svijetu.

Imajuéi u vidu da je odrzavanje potrebnih dubina na ulazu u kanal Port Milena
bilo od vitalnog znagaja za Solanu, u toku 1953. godine angazovan je Institut za
vodoprivredu ‘Jaroslav Cerni’, iz Beograda, da nade adekvatno rieSenje za
spredavanje zasipanja pijeskom uséa kanala Port Milena. Problem je izuzetno
ozbilino shvacen pa su najprije obavljeni opsezni terenski istrazni radovi u zoni
od u$c¢a Bojane do Rta Deran. Snimane su takozvane ‘mutne struje’, od usca
Bojane do Rta Peran i usc¢a kanala Port Milena, pod dejstvom karakteristicnih
talasa. Pod mutnim strujama se podrazumijevao transport nanosa i pijeska koji je
gistu morsku vodu zamutio. Nakon terenskih istraZivanja obavljena su ispitivanja
mogucénosti spre¢avanja zasipanja kanala Port Milena na hidraulickom modelu
koji je izgraden u Hidraulickoj laboratoriji Instituta za vodoprivredu ‘Jaroslav
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Cerni’. Predlozeno je riesenje sa izgradnjom zastitnog lukobrana koji bi samo
&titio ulaz u Port Milenu od zasipanja nanosom. Situacioni plan predlozenog
rieSenja za zastitu udc¢a Port Milena je prikazan na Slici 2.
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Siika 2. Situacioni plan zastite ulaza u kanal Port Milena prema rjedenju z 1953. godine

Rjesenje prikazano na Slici 2 sastoji se od dugackog zastitnog lukobrana koji se
pruza ka moru od zapadnog kraja Velike plaze. Njegov kraj je nesto duzi od
$pica Rta Peran. Predlozeno je da ukupna duzina lukobrana iznosi je oko 550
metara, a da razmak izmedu njegovog kraja i $pica Rta DBeran bude oko 250
metara. Da bi brodovi koji transportuju so mogli nesmetano da ulaze u kanal Port
Milenu, predvideno je i bagerovanje prilaznog puta ka kanalu Port Milena.
PredloZeno rieenje je vjerovatno bilo skupo pa je Solana nastavila sa praksom
bagerovanja pijeska i nanosa sa usca kanala u cilju odrzavanja potrebnih
dubina.

Prestankom bagerovanja, u¢e kanala Milena je skoro potpuno zasuto. Medutim,
postepeno su pocele da se smanjuju i dubine vode i Sirine kanala i na ostalim
dionicama kanala. Sa pogetkom razvoja turizma u Ulcinjskom regionu poceli su
da se javljaju i ekolo&ki problemi duz kanala. Nekontrolisana izgradnja stambenih
i turistickih objekata imala je za posljedicu postepeno pogorsavanje kvaliteta
vode u kanalu. Naime, u kanal su ispustane otpadne vode, a u pojedinim
incidentinim situacijama je kanal preuzimao ulogu kolektora otpadnih voda.
Kvalitet vode u kanalu je toliko degradiran da je skoro u potpunosti unisten
nekada$niji jedinstveni ekosistem. Smanjenje dubina vode i Sirine kanala je
posliedica potpuno nekontrolinog deponovanja Suta i otpada prilikom izgradnje
objekata duz kanala. Po¢etkom devedesetih godina proslog vijeka predloZeno je
da se uzvodni kraj kanala Milena produzi do korita rijeke Bojane. lzgradnjom
ustave na zastitnom nasipu rijeke Bojane bilo bi omoguceno kontrolisano
upustanje rije¢ne vode u kanal. Naravno, najprije se podrazumijevala izgradnja
kanalizacionog sistema za sva naselja i objekte koji gravitiraju ka kanalu kao |
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bagerovanje nataloZenog mulja sa dna kanala. Bez tih radova ne bi imalo smisla
ni zapocinjati bilo kakve radove na povezivanju kanala Port Milena sa rijekom
Bojanom. Ubacivanjem svjeZze vode u kanal bi u znatnoj mjeri bili ublaZeni
problemi zagadenja vode. Ukoliko bi se u kanal ubacivale znacajnije koli¢ine
vode, tada bi se u kanalu uspostavilo teenje sa brzinama koje su dovoljne da
obezbijede samoprociSéavanje us¢a kanala u more. Ideja o osvjezavanju vode u
kanalu Milena, razmatrana je u okviru izrade idejnog rie$enja i idejnog projekta, a
kasnije je bio uraden i glavni projekat. Glavni projektant je bio pokojni inZenjer
Lazo Ban iz Ulcinja. Mada je ova ideja prihvacena u Masterplanu Velika plaza-
Ulcinj od njene realizacije se kasnije odustalo zbog nedostatka sredstava. Ipak,
prilikom izrade Master plana za Veliku plazu 2003. godine u planska dokumenta
je ucrtan produZetak kanala do korita Bojane. Na Slici 3 je prikazana dispozicija
produzetka kanala Port Milena do korita Bojane. Da bi kanal Port Milena mogao
spojiti sa koritom Bojane bilo je potrebno prokopati novi kanal duzine od oko 6,5
km. Naravno, zbog visoke cijene radova, ideja o spajanju kanala Port Milena sa
rijekom Bojanom nije realizovana.
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Masterplan Ulcinj

Stika 3. Sematski prikaz produzetka kanala Port Milena do konita Bojane

Takode, prilikom izrade Master plana za Veliku plazu 2003. godine, uradena je
studija pod nazivom 'Feasibility Study Dealing with a Marina Establishing in
Ulcinj'. Autori studije su bili prof. dr Sava Petkovi¢, dipl. grad. inZ. i Ljubomir
VujoSevi¢, dipl. grad. inz. Analizirano je nekoliko lokacija za polozaj buduce
marine, izmedu ostalog i lokacija na ud¢u kanala Port Milena u more. Izrada
Master plana zavrsena je poCetkom 2003. i autori studije izvodljivosti su, nakon
8to su odbacili ideju o izgradnji marine na usc¢u kanala, predlozili lokaciju pored
Rta Deran. Situacioni plan predloZzenog rjeSenja marine pored Rta Peran je
prikazan na Slici 4.




Valka Plara

Shka 4. Situaciom plan manne kod Ria Deran iz Master piana za Velku plazu iz 2003. godine

Lokacija na usc¢u odbacena je iz viSe razloga. Kao prvo, prirodni proces
zasipanja pijeskom usca kanala u more ne moze se zaustaviti bez izgradnje
odgovorajuéih zastitnih objekata. Dakle, opet bi bilo neophodno postaviti bager
na u$éu kanala koji bi obezbjedivao neophodne dubine za plovidbu. Kako su
vremenom znatno smanjene S$irine i dubine kanala, bili bi neophodni ogromni
radovi da kanal dobije svoje nekadasnje dimenzije. Osim toga, takve radove je
praktiéno nemoguce izvrsiti, jer su duz obala kanala nikli mnogobrojni objekti.
Tada je navedeno da se akvatorija marine moZe obezbijediti samo znacajnim
iskopom i bagerovanjem na jednoj od obala kanala. Najzad, izgradnjom marine u
potpunosti bi bio naru$en izgled kanala, a zbog opasnosti od incidentnih
zagadenja voda, te§ko da bi se moglo ocekivati da ¢e se stvoriti nekadasnji
uslovi za razvoj biljnog i Zivotinjskog svijeta. Zbog toga je predlozZeno rje$enje da
se marina izgradi pored Rta Deran. Taj koncept je usvojen i u Masterplanu
Velike plaze. Marina kod Rta Peran bi mogla da primi oko 380 plovila. Ulaz u
marinu je dovoljno udaljen od obale, tako da ne postoji opasnost od njegovog
zasipanja pijeskom. lIpak, zbog izuzetno velikih talasa u zimskom periodu,
neophodno je da kruna lukobrana bude oko Sest metara iznad nivoa mora. Za
zastitnu oblogu lukobrana neophodno je koristiti velike betonske blokove. Zbog
toga bi, prije donoSenja konaéne odluke o izgradnji marine, bilo neophodno
izvrSiti dodatne analize koje bi obuhvatile kako ekonomske, tako i arhitektonske i
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estetske aspekte.

U Drzavnoj studiji lokacije Sektor 65 - "Rt Deran- Port Milena”, iz 2010.
godine, planirana je izgradnja marine u zoni Rta Peran i uséa kanala Port
Milena u more. U objasnjenju izbora lokacije marine je navedeno da ce se time
omogucditi “zadovoljenje Zelje za razvojem morskog i rijeénog saobracaja, te i da
ce ta zona postati posebno atraktivna za medunarodne investicije i turizam’. Pri
tom uopsSte nije spomenuta Cinjenica da je kanal Port Milena u pro$losti
predstavljao jedan od najatraktivnijih lokaliteta u Mediteranu. Iz teksta i grafi¢kih
priloga Drzavne studije lokacije "Rt Peran - Port Milena", Op3&tina Ulcinj (CAU,
2010) se uoCava da se o tome uopste nije vodilo ra¢una. Naime, predloZena je
izgradnja doka na uscu u kanal Port Milena i izgradnja pristanistnih vezova, oko
350, za male barke duz samog kanala. Na djelovima gdje se kanal Siri, bice
postavljeno jo§ oko 290 mjesta za barke. Ovakav projektni izbor se pravda
objasnjenjem da omoguc¢ava zadovoljenje Zelje za razvojem morskog i rije¢nog
saobracaja, te i da zona postane posebno atraktivha za medunarodne investicije
i turizam. Najzad, predvideno je podizanje zidova za zadrZzavanje sa obje strane
kanala, kako bi se sprijecilo da talasasti pokreti barki unidte nasip i oni ¢e biti od
betona. Dakle, od o€uvanja autenticnog pejzaza rta i kanala sa kalimerama se
potpuno odustalo prilikom izrade drzavne studije lokacije. Situacioni plan
predloZzene marine u zoni Rta BPeran i us¢a kanala Port Milena je prikazan na
Slici 5.

Shka 5 Manna na ustu kanala Port Miena prema DSL 65 z 2010. godine

Sa Slike 5 se moZe uoditi da je rjeSenje ulaza u marinu i kanal Port Milena,
predloZzeno u studiji lokacije "Rt Peran - Port Milena", potpuno neodrZivo.
Predlozen je lukobran koji bi treba da §titi uS¢e kanala od zasipanja nanosom i
da istovremeno obezbijedi povoljne uslove u itavom prostoru izmedu lukobrana
i obale Rta Deran. Medutim, ulaz u kanal, izmedu lukobrana i Rta Peran je
direktno izloZzen dejstvu talasa iz juznog pravca. Dakle, na ulazu u kanal, Sirine
od oko 150 m, se mogu javiti talasi visine od oko 5 metara. Pri dejstvu takvih
talasa ¢e svi objekti izmedu lukobrana i obale Rta Peran bi bili potpuno unisteni.
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Mada se u tekstu Drzavne studije lokacije "Rt BPeran - Port Milena" na vise
mjesta spominje problem zagadenja voda u kanalu Port Milena, taj problem je

potpuno potisnut. Ideja o revitalizaciji kanala Port Milena i njegovom povezivanju
sa rijekom Bojanom uopS$te nije pomenuta u tekstu DSL-a.

Potrebno je naglasiti da je izgradnja marine u kanalu Port Milena izuzetno
slozen zadatak koji zahtijeva multidiciplinarni pristup. Naime, sa jedne strane
postoje brojni hidrotehnicki problemi kao $to su zasipanje ulaza u Port Milenu,
ogromne koli¢ine iskopa u cilju uspostavljanja nekadasnjeg izgleda tog kanala,
kao i problem povezivanja kanala Port Milena sa rijekom Bojanom u cilju
postizanja protoénosti kanala. Sa druge strane, kvalitet vode u kanalu je toliko
degradiran da se postavlja pitanje da li je uops$te moguca njegova revitalizacija.
Zbog toga je Javno preduzece za upravlianje morskim dobrom Crne Gore
odlugilo da 2016. godine pokrene izradu bazne studije za provjeru mogucnosti
formiranja i funkcionisanja_marine u kanalu Port Milena. Naime, kao rezultat
struénih analiza lokaliteta za izgradnju marine u zoni Rta Peran i kanala Port
Milena izneseno je niz ozbiljnih pitanja na koje bi trebalo dati odgovore prije
prelaska na poslove projektovanja marine. Projektnim zadatkom bazne studije za
provijeru mogucnosti formiranja i funkcionisanja marine u kanalu Port Milena su
bili predvideni veoma opsezZni terenski i istrazni radovi (geodetske i batimetrijske
podloge, geoloSka i geomehani€ka istraZivanja, hidroloSke i hidrogeoloske
podloge, kao i bioloske karakteristike i stanje Zivotne sredine). Nazalost, na
raspisani tender se niko nije javio tako da su buduci projektanti marine u kanalu
Port Milena ostali uskraceni za dragocjene rezultate terenskih i istraznih radova.

Najzad, pocetkom 2019. godine pokrenuta je inicijativa za izradu izmjena i
dopuna Drzavne studije lokacije "Rt DPeran - Port Milena", Opstina Ulcinj. U
uvodnom stavu Programskog zadatka za izradu izmjena i dopuna Drzavne
studije lokacije "Rt Peran - Port Milena", Opstina Ulcinj se kaze: ‘Za potrebe
implementacije Drugog projekta institucionalnog razvoja i jacanja poljoprivrede
Crne Gore (MIDAS 2) i u ciliu poboliSanja uslova ribarstva u Crnoj Gori,
Ministarstvo poljoprivede i ruralnog razvoja, podnijelo je Ministarstvu odrzivog
razvoja i turizma inicijativu broj 351-11/19-1 od 20. februara 2019. godine, za
ucrtavanje ribarske luke na lokaciji Port Milena - Rt Deran.” Osim toga, trazi se
da se preispita polozaj i broj vezova za barke duZ kanala, koji su planirani
prethodnim planskim dokumentom. Sa druge strane u tekstu Odluke se posebno
insistira na o¢uvanju autenti¢nog pejzaza rta i kanala sa kalimerama. Taj zahtjev
je direktno vezan i za revitalizaciju kanala Port Milena. S tim u vezi je izuzetno
vazno ponovo analizirati mogucénost povezivanja kanala Port Milena sa rijekom
Bojanom. Dakle, za dobijanje nekog odrzivog rieSenja marine u zoni Rta Deran i
kanala Port Milena bi¢e neophodno pronaci kompromis izmedu zahtjeva za
planiranje ribarske luke i marine i zahtijeva za oCuvanje autentiénog pejzaza rta i
kanala sa kalimerama. Da se radi o izuzetno kompleksnom i teSkom problem
govori ¢injenica da se i pored ogromnih napora koji su €injeni tokom posljednjih
sto godina jo$ uvijek nije pronadeno neko adekvatno i odrzivo riesenja za zonu
Rta Deran i uéa kanala Port Milena




U prostoru zahvata plana, teren je uglavnom ravan, izuzev u dijelu zahvata Rta
Peran, male povrsine. Za najnizu tacku zahvata plana se moze uzeti 0.5 mnv na
sjeveroistocnom dijelu zahvata. PovrSine uz kanal u zahvata plana dostizu i do 3
mnv. Za najvisu tacku plana, moze se smatrati dio Rta Peran na jugozapadnom
dijelu zahvata, gdje se javlja denivelacija od 10 mnv do 56 mnv.

PLANIRANO STANJE

Namjena parcele odnosno lokacije

Izgradnja morskog dijela Ribarske luke (UP6, namjena povrsina HS- vodni
saobracaj)
- Prema smjernicama PPPNOP CG, vezovi za potrebe ribarske privrede moraju
se realizovati prema zahtjevima i potrebama subjekata koji se bave morskim
ribarstvom, a sve u skladu sa vazec¢om zakonskom regulativom. S toga je,
shodno zahtjevu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja predvidjeno da ova
ribarska luka bude planirana za kapacitet do 60 vezova bez ograniCavanja
duzine plovila, odnosno za onaj kapacitet koji ¢e biti optimalan za smjestanje
ribarskih plovila ¢lanova udruzenja profesionalnih ribara.
« Ribarska luka mora ispunjavati uslove koje propisuje Uredba o uslovima koje
moraju da ispunjavaju luke razvrstane prema vrsti pomorskog saobracaja i
namjeni (Sl.list br. 20/11)
= Na UP6 je dozvoljena izgradnja jednog ili vise lukobrana, u skladu sa idejnim
rieSenjem koje ¢e biti radeno na osnovu ovih UT uslova.
Pored lukobrana, u projektnom resenju UP 6 mogu se predvideti sledece

stavke:

- podruéje na kojem se mogu obavljati siguran pristup, privez, sidrenje i
manevrisanje plovila, ukrcavanje i iskrcavanje ribara i druge aktivnosti,

- Bezbednost navigacione opreme u skladu sa zakonom;

- Oprema i oprema koja omogucavaju sigurno privezivanje i sidrenje
plovila;

- uredenim i osvetlienim kopnenim pristupnim putevima i radnim
povrsinama za rad ribarskih luka i kretanje ljudi i vozila;

- sredstva i opremu za zastitu od pozZara,

- Oprema koju je odobrila IMO za prihvat i rukovanje svim otpadom od
ribarskih brodova i luckih operacija;

- druge objekte neophodne za funkcionisanje ribarske luke.

« Prilikom izgradnje objekata potrebnih za funkcionisanje ribarske luke, moguce
je postaviti priviemene objekte koji bi omogucili faznu izgradnju ovog objekta
pomorske infrastrukture. PoloZaj i orijentacija ovih struktura bice definisani tokom
izrade tehni¢ke dokumentacije Maksimalna visina talasa koja je prihvatljiva u
ribarskim lukama je do 50 cm. lzgradnja i orijentacija lukobrana moraju biti
dovoljno duge da sprece ulazak visih talasa u sliv ribarske luke. Kako tlo duz
trasa buduéih zastitnih lukobrana moze biti peskovito, potrebna je posebna
paznja na temeljima lukobrana.

» Neophodno je uraditi studiju pobolj§anja cirkulacije vode u akvatoriju ribarske

luke.




lzgradnja kopnenog dijela Ribarske luke (UP3, namjena povrsina CD-
centralne djelatnosti)

Kako ribarska luka, pored sadrZaja u akvatorijumu, mora da sadrzi objekte za
odr3avanje i servisiranje ribarskih éamaca i ribolovne opreme, kao i prostor i
objekte za rukovanje ulovom, isti su planirani na parceli UP3 na kopnu, koja
pruza sledece sadrzaji:

- Kontrolisani ulaz, perimetarska ograda i kapija;

- Kombinovana prostorija sa prostorom za rukovanje sa ribom/pakovanje ribe sa
hladnjaéom i masinom za zamrzavanje, kao i kancelarijama;

- Podrucje za popravljanje mreza;

- Platforma za opravku plovila / pristupna rampa za manje popravke od strane
ribara;

- Higijenski objekti za tretiranje te€nog otpada / sa priklju¢kom na mrezu;

- Mala kombinovana prostorija za rukovanje opasnim otpadom;

- Rezervoar za gorivo za celu luku,

- Ormare za odlaganje opreme za ribare (cca 60 kom po 2 m?).

Izgradnja nove Ribarske luke u prema projektu MIDAS 2

MIDAS 2 - Projekat institucionalnog razvoja i ja¢anja poljoprivrede u Crnoj
Gori

Implementacija drugog Projekta institucionalnog razvoja i jacanja poljoprivrede u
Crnoj Gori (MIDAS 2) zapoceta je u junu 2018. godine i trajace do 2022. godine.
Razvojni cili MIDAS 2 projekta jeste unapredenje konkurentnosti poljoprivrede i
ribarstva u Crnoj Gori kroz unapredenje pruzanja drZzavne podrSke u procesu
uskladivanja sa zahtjevima pristupanja EU. Projekat Cine sljedece komponente:
Komponenta 1: Jadanje programa poljoprivrede, ruralnog razvoja i ribarstva
MPRR.
Komponenta 2: Pruzanje podrske ispunjenju mjerila za zatvaranje poglavija 12 o
bezbjednosti hrane, veterinarskoj i fitosanitarnoj politici.
Komponenta 3: Osavremenjavanje sektora ribarstva.
Komponenta 4: Upravljanje projektom.
Prije nekoliko godina, Opstina je izgradila mali bazen privezisSta u centru grada
za mali broj registrovanih ribara i sezonske turisticke brodice za jednodnevne
ekskurzije. Dno bazena priveziSta nije dobro izbagerisano tokom izgradnje zbog
&vrstih stijena i ¢ak i za manevrisanje ribarskih €amaca (s 6m LOA) potrebno je
odrzavanje bagerom bar jednom u 4 godine kako bi se raScistio nakupljeni
materijal, narocito nakon jakih oluja sa sjeveroisto€nim vjetrom. Ulcinj ima 40
registrovanih ribara i tokom ljetnjih mjeseci moraju se utrkivati za prostor na
privezistu sa turistickim taksi brodi¢ima. MIDAS 2 projekat ce pruziti podrsku
ribarima da investiraju u veca plovila (£ 12m LOA) kako bi im omogucili da ribare
dalje od obale nego $to to mogu u ovom trenutku. Plovilo duZine 12 metara
zahtijeva minimalni gaz od oko 2 metra i krugom okretanja najmanje dva puta
vecem od duZine, da ne pominjemo znacajno Siri prostor za vez. OCigledno je da
postojeéi bazen privezidta u Ulcinju, ¢ak i ako bi se izbagerisao dublje, ne
zadovoljava sve gore navedene zahtjeve ukoliko bi svi ribari presli na veca
plovila. U okviru Komponente 3, Podkomponenta 3.1, odvojena su sredstva za
izgradnju novog bazena pristanista za ribare u Ulcinju.




Opis projekta
Fizicku infrastrukturu predloZzenu u okviru projekta Cini izgradnja zasebne Faze 1

- bazena privezi$ta za ribarstvo u Ulcinju (geografska lokacija 410.54'.23.5"N -
190.14'.10.3"E) u podruéju poznatom pod nazivom Velika Plaza, Slika 1 ispod.

Siika 1 Projekina lokacija

Master plan koji je usvojio MORT predvida niz ciljnih investicionih parcela za
turizam, pocev od sjevernog kraja plaze, Slika 2, ispod. Ovo podrucje plaze
presijecaju atmosferske vode koje se spustaju sa nekadasnjih bazena solane
duz veoma uskog kanala i proti€u duz stjenovitog rta. Kao $to se to moze vidjeti
iz snimaka iz vazduha, interakcija ovog toka sa sjevernim vucenim nanosom
tokom oluja sa sjeveroistocnim vjetrom je veoma kompleksna i zahtijeva dalja
prouéavanja.

Shka 2 Usvoers master plan Ministarstva odrirvog razvoss | tunzma 1 predioZena Faza 1 MIDAS 2 projekis (desno)

Master plan predvida Sirenje i izgradnju obaloutvrde duz kanala sa oko 10
metara na oko 30 metara, sve do kraja rta. Utvrdeni kanal se potom moze
bagerisati i uciniti plovnim sve do nekada$njih bazena solane. Namjera
prijedloga jeste da obezbijedi dovoljno plovnih vezova i za ribarska plovila i za
plovila za rekreaciju i odmor. MIDAS 2 projekat predlaZe izgradnju posebne faze
1 Master plana, koju c¢ini ogradeni bazen (Slika 2 desno) na uScu kanala,
bagerisan do 3 mjesta ispod srednje vrijednosti nivoa mora koji moze primiti
veca ribarska plovila (£ 12m LOA).
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Pravila parcelacije

UP 6 se sastoji od djelova katastarskih parcela 7439, 7499, 7440, KO Ulcinj i
18/2 KO Doniji Stoj i dijela akvatorijuma.

UP 3 se sastoji od djelova katastarskih parcela 7458/1, 7458/2, 7439, 7404 KO
Ulcinj. Prostor je neizgraden.

7.

Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama

Imajuci u vidu specificnu namjenu i €injenicu da ce izradi tehni¢ke dokumentacije
prethoditi istrazivanja, gradevinska linija u akvatorijumu definisana je granicama
urbanisticke parcele UP 6 i to kao linijja do koje je dozvolijeno postavljati
podzemne, nadzemne odnosno podvodne objekte. Na taj nadin je omoguéena
maksimalna fleksibilnost pozicioniranja lu¢kih objekata, kako bi se zone gradnje
definisale nakon sprovedenih istrazivanja.

Napomena: Graficki prikaz lukobrana i pontona u planskom dokumentu je
indikativan i nije obavezujuéi. Precizan polozaj i rjeSenje lukobrana, kao i
pozicija vezova i sidriSta bice rezultat sprovedenih istrazivanja i isti ¢e biti
prikazani u okviru tehnicke dokumentacije koja ¢e biti radjena za potrebe
izgradnje.

Gradevinska i regulaciona linija za UP 3 date su na grafickom prilogu.
Gradevinska linija GL, koja je utvrdena ovim planom u odnosu na regulacionu
liniju, predstavlja liniju do koje se gradi objekat, obuhvata liniju na zemlji (GL 1) i
definisana je na grafickom prilogu 8 Parcelacija i regulacija.

Gradevinska linijja prema javnoj povrsini definisana je koordinatama tacaka, i
udaljena je od saobracajnice u zavisnosti od konfiguracija terena, parkinga i
postojeCih objekata, a gradevinska linija prema susjednim parcelama je na
minimalnoj udaljenosti 2,5 m.

Gradevinska linija iznad zemlje (GL 2) poklapa se sa gradevinskom linijjom na
zemlji (GL 1).

Podzemna gradevinska linija (GL 0) nije definisana, s obzirom da podzemne
etaze nijesu dozvoliene. Planiranje podzemnih etaza nije opravdano zbog
prirodnih uslova (visok nivo podzemnih voda i nepovoljni seizmicki uslovi).
Takode, ovakvim principom, smanjuje se uticaj gradnje na Zivotnu sredinu.

PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA,
KAO | DRUGE USLOVE ZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA |

TEHNICKO-TEHNOLOSKIH | DRUGIH NESRECA

Geomorfoloske i geoloske karakteristike

Geomorfolodku gradu posmatranog prostora ¢ine elementi fluvioakumulacionog i
marinskog reljefa. Najkarakteristi¢niji djelovi fluvioakumulacionog reljefa su na
podruéju Spatule. Ulcinjsko polje predstavija aluvijalnu ravnicu u kojoj je
smjesteno Zoganjsko jezero, najvec¢im dijelom pod Solanom. Uz rijeku Bojanu, u
ciliu spre¢avanja povremenog plavijenja polja, izgraden je zastitni nasip. U
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donjem dijelu toka, Bojana je presjekla Veliku plazu, meandriranjem stvorila adu,
a u moru relativno Siroku deltu. Marinski reljef nastao je dejstvom abrazionih i
akumulacionih procesa na kontaktu mora i kopna, pri ¢emu na Velikoj plazi
preovladuju akumulacioni oblici, predstavljeni pjeskovitim plazama. Velika plaza,
sa fluvijalnom ravnicom u zaledu, izgradena je od sitnozrnog pijeska koji potice iz
ofiolitskog pojasa u slivu pritoka Skadarskog jezera. Ovaj materijal, donijet
rijekom Bojanom u litoralni dio mora, energija morske vode je retransportovala i
akumulirala na nisku obalu kao plazu. Na premjestanje pijeska ima uticaj i vjetar.
Neki od ovih procesa mogu se svakodnevno osmatrati. Rt Deran je kradki reljef,
formiran na lako rastvorljivim karbonatnim stijenama trijaske, jurske i narocito
kredne starosti, koje su korozionim procesima u duzem periodu karstifikovane.
Osnovna karakteristika ovog reljefa je pojava brojnih vrtaéa, Skrapa, skarSenih
depresija, kao i dobro razvijenih dolina izmedu kojih su zaostali najcesce uski i
oStri grebeni.

Tipicna fliSna serija gornjeg eocena, izgradena od pjeScCara, grauvaka,
kalkarenita, glinaca, laporaca i konglomeratima otkrivena na istim lokalitetima
kao i kre¢njaci srednjeg eocena, a i u podrucju Bara i Ulcinja, od fosila sadrze
numulite, ostatke jeZeva (Conoclypeus sp.) i rijetke Skoljke (Phalodomya), zatim
Globigerina triloculinolides, Gl. eocaena, Turborotalia centralis i dr. Sedimenti
srednjeg miocena zahvataju prostor oko Ulcinja, brdo Pinjes i Mendru, a
konstatovani su i na ostrvcetu Rt Beran. Donji dio miocena ¢ine pijesak i pjescari
sive i mrke boje, koji su transgresivni i diskordantni preko krednih i eocenskih
kre¢njaka ili flisnih sedimenata eocena. Preko pomenutih sedimenata nalaze se
sitnozrni pijesak i pjeskovite gline sa soCivima pjescara. Gornji dio serije
predstavljen je grudvastim kre¢njacima (litotmnijski krecnjaci), bogatim fosilima,
medu kojima su, izmedu ostalih, determinisane vrste: Lithotamnium adriaticum,
Cytherea multi,amella, Ostrea crassisima, O. digitalina i dr. Na prostoru Velike
plaze su posebno razvijene kvartarne tvorevine. Zauzimajuci znacajno
prostranstvo, predstavljene su aluvijalnim tvorevinama i pjeskovima plaza.
Aluvijalni sedimenti (al) razvijeni su u donjem toku Bojane i na vecem dijelu
Plaze, gdje je nanos izgraden od $§ljunka, pijeska, mulja i pjeskovite gline,
odnosno od materijala koji ¢ine slivno podruéje. Nanosi plaza (p) su pjeskoviti,
nastali su na mjestima gdje je more prodrlo u mek3e stijene i izgradilo pogodan
prostor za akumulaciju produkata svog erozionog rada i javijaju se Citavom
duzinom Velike plaZe.

Hidrogeologija

Podzemne vode

lzdan Ulcinjskog polja (intergranularna poroznost)

Kvartarni sedimenti zastupljeni na ovom podrucju predstavljeni su Sljunkovima,
pjeskovima i glinama, sa vertikalnim i horizontalnim smjenjivanjem ovih clanova.
To je kompleks stijena promjenljive vodopropusnosti, pretezno slabe. Zbog
ograni¢ene debljine propusnih stijena i transmisivnosti nema uslova za
formiranje znagajnijih akumulacija podzemnih voda. Transmisivnost se krece
najéesdce od 15 - 20 m?/dan, specificna izdadnost 0,1 - 0,3 I/s/m.

Za razliku od gore navedenog kompleksa, u zoni Anamalskog polja, na
najuzvodnijem dijelu toka rijeke Bojane koji pripada Crnoj Gori, otkrivena je
veoma uska partija $ljunkovito - pjeskovitih sedimenata velike vodopropusnosti,
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uz sam tok Bojane. Eksploatacionim bunarima vode ovih sedimenata su
zahvacene za vodosnabdijevanje Ulcinja u koli¢ini od oko 150 - 200 I/s.
Istrazivanja na ovom izvoristu su pokazala direktnu vezu voda rijeke Bojane sa
podzemnim vodama ovog vodonosnika.

Pedoloske karakteristike

Marinski pijesak i Sljunak, stvoren radom morskih talasa, koji su ga oblikovali i
natalozili duz niske obale, pojavljuje se na podruc¢ju Velike ulcinjske plaze i Ade.
Ovdje je zastupljeno najvece prostranstvo, veoma sitnog, skoro praskastog
pijeska u Crnoj Gori. Namjena marinskog pijeska i $ljunka plaza je prirodno
predodredena za kupanje i sun¢anje, zbog ¢ega su plaze manje ili vise uredene.
Veli¢ina plaza je bez vegetacije, a pojedina stabla i rijetki zasadi drugog rastinja
ili trava, uglavnom u perifernim djelovima, od interesa su za izu¢avanje flore i
faune.

Aluvijalno zemljiste se pojavljuje u Donjem i Gornjem Stoju, na ostrvu Adi i
pored Bojane. Ova zemljidta, pretezno pjeskovito-ilovastog sastava, zauzimaju
najnize terene i stoga su pod uticajem bliskih podzemnih voda, koje utiCu na
njihovo oglejavanje i zabarivanja, praceno procesom zaslanjivanja pod uticajem
morske vode. Zemljiste pored Bojane se zaslanjuje i njenom vodom. U priobalnoj
zoni ovog vodotoka, zemlji$te je izloZeno i plavljenju, na dionicama gdje nijesu
podignuti odbrambeni nasipi. Pomenuti procesi su, u najve¢em stepenu, izrazeni
u mikrodepresijama na podruc¢ju Ulcinja (poznate i pod narodnim nazivom
"knete"). ZemljiSte u mikrodepresijama ulcinjskog podru¢ja, IV do VI klase
boniteta, obraslo je mocvarnom i barskom vegetacijom, te predstavlja izvanredno
staniste divljaci, osobito ptica. Uzdignutiji tereni Donjeg i Gornjeg Stoja tj. Brijeg
mora i Spatula (2,2-2,9 mnv), bolieg su boniteta (lll-IV klase). Ovo zemljiste,
dijelom obradeno, dominantno se koristi za poljoprivrednu proizvodnju povrca i
voca — osobito citrusa, a potom zitarica i cvije¢a; jedan dio je pod livadama i
pasnjacima; dok je najveci dio povrSina obrastao Sumom i rastinjem. Sadasnji
bonitet zemljista Stoja i Ade (Il i IV, rjede i V bonitatna klasa), melioracijama se
moZe pobolj3ati za jednu do dvije klase. Mo&varno-glejno zemljidte se pojavljuje
na neznatnoj povrdini u Spatuli (iza Velike plaze) i na Adi. Bonitet ovog zemljita
je lo§ (spada u VI klasu), ali se melioracijom moze privesti kulturi i pretvoriti u
produktivho zemljiste.

Seizmicka aktivnost regiona

Seizmicki hazard Za razliku od definisanja seizmi¢kog hazarda u proslosti preko
raznih opisnih skala intenziteta (Merkalijeva skala ili evropska makroseizmictka
skala iz 1998) danas se upotrebljavaju kvantitativne mjere veliCine zemljotresa
preko odredenih parametara oscilacije tla. Danas dominantna mjera intenziteta
je maksimalno horizontalno ubrzanje tla, koje je usvojeno i u crnogorskom
standardu MEST EN 1998-1/NA:2015. Na slikama 1 i 2 su date karte seizmickog
hazarda iz ovog dokumenta i to za maksimalno horizontalno ubrzanje tla na

osnovnoj stijeni za dva povratna perioda, 95 i 475 godina.
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Siika - [zokrse refersninog honzontainog ubrzana 12 ag u dielowma gravitacionog ubrzania Zemie g (g = 9.81
mvs?) za povratr period od 35 godina (vierovatnota prevazialena dogadaga 10% u 10 gooina)

Siika - izolinje referentnog horizontalnog ubrzanja ta a,. u djelovima gravitacionog ubrzanja Zemie g (g = 9.81
m/s?} za povratni penicd od 475 godin (vierovatnoca prevazilatenja dogadaja 10% u 50 godina)

Sa ovih karata se mozZe uoéiti da podrucéje Ulcinja i Velike plaze spadaju u
podrugja koja imaju najvecu seizmicku aktivnost u Crnoj Gori. Maksimalno
ubrzanje tla za 95-to godisnji zemljotres iznosi 0.17 g, dok za 475-to godisnji
zemljotres (ovo je ujedno i projektni zemljotres) maksimalno ubrzanje tla iznosi
0.38 g.

U sljedeéoj tabeli data je prema MEST EN 1998-1/NA:2015 klasifikacija tla uz
detaljniji opis geolo$kog profila.
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parametri

Tip ; i
ta Opis geolodkog profila Vs (udarcif30c C.
{mis) m) {(kPa}

Stijena ili sliéna geolodka formacia, ukijudujud | navide 5
metara siabijeg materiala na povrdini kao St su
A kreénjaci | dolomiti siojevito masivne 1 bankovite teksture. | > 800
velike ofpomost na mehanitka 1 erozivna dejsitva
roZnaci, pyestan, Skriljci, kvarciti | slhiéne styene

Depaziti veoma zbijenog pijeska, Shunka i veoma tvrste
ghine, naymanje nekoliko desatina metara debisne, koje
karaktenSe postepenc povecanje mehanickih karakle-
B nstka sa dubinom glagjalni glacio-fluviaini, jezerski | 360-800 > 50 > 250
Sljunkovi, preskovt | gline. aluvijaino-proluvijaini meterijali
sljunkovito-giinovito | glinovito-drobinskog sastava | sicni
sediment)

Debeli depozi zbyenog i srednje zbyenog pieska.
$ljunka & tvrde gline sa deblnom od nekoliko desefina | .. ) R
metara do vide stotina metara: aluvijaini | aluviaino- | 00 200 | 15-%0 -
proluvifaini $ljunkovi, pjeskovi | giine | sliéno tio

D Depoziti siabo do srednje zbyenih nekohezionih tla (sa # | < 180 <15 <70

bez mekih kohezionih proslojaka) i dominantno mekih do
tvstih kohezionih tia kao Sto su: peskow sinozmog
sastava, neravnomjerno konsoldovani, neposioane
stabidnosti | shéno tio

Profil tia koji se sastoji od povrSinskog aluvialnog sloja sa
vrgednostima vs tipg C il D | debljine izmedu 51 20
metara, ispod kogeg se nalazi Evrdé matenjal sa va %> 800
mfs

Depoziti koji se sastoje il sadrze najmanje 10 metara . 100

§1 debeo sloj mekih ghna/ mulja sa visokim vrjednostima (pribléino)
indeksa plastiénosti (P! > 40) i visokim sadriajem vode | (P00

52 Depoziti tecnih tia mekih glina, ili bilo kaji drugi profil tla

10-20

Za ocekivati je da bi se za datu lokaciju Velike plaze tlo prema MEST EN 1998-
1/NA:2015 moglo klasifikovati kao C. Sto to znaci kod izradunavanju seizmicékih
sila mozZe se vidjeti na slici 3, gdje su prikazani projektni spektri ubrzanja za sve
tipove tla prema EN1998-1.

e = e ——

1] 1 4 3 T fa 4

Shka - Spektri odgovora ubrzanja za 5 kategorja tia prema EN 1598-1
Sa slike 3 se vidi da se na tlu tipa C javlja amplifikacija ubrzanja konstrukcije
(samim tim dolazi i do proporcionalnog povecéanja seizmickih sila) u odnosu na
osnovnu stijenu, to jest tlo tipa A. Povecanje seizmickih sila je znacajnije kod
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fleksibilnijih objekata koji imaju vecu sopstvenu periodu oscilovanja. Uslovi tla na
lokaciji Na predmetnoj lokaciji su tereni na osnovu inZenjersko-geolodkih i
seizmickih karakteristika podijelieni na: - terene sa srednjim uslovima tla; -
uslovno stabilne terene; - uslovno stabilne padine terena sa moguc¢im pojavama
lokalnih nestabilnosti; - terene pored mora, od pjeskovitih frakcija, sa visokim
nivoom podzemnih voda i moguc¢im lokalnim pojavama likvifakcije; - terene sa
visokim nivoom podzemnih voda, povremeno ili stalno modévarni seizmicki
nestabilni tereni.

lako postoje karte seizmitkog mikrozoniranja za predmetno podrudje uradene od
strane Zavoda za geoloska istrazivanja, gdje bi se moglo preciznije razmotriri
vrsta terena, iste nijesu dostavljene autoru ovog misljenja tako da se u ovom
izvjestaju ne moZe dati preciznija procjena seizmickog rizika, ve¢ samo neke
generalne smjernice za planiranje i izgradnju na ovom podrucju. Posebna paZnju
treba posvetiti pojavi likvefakcije. Naime, posto se radi o pjeskovitim strukturama
sa visokim nivoom podzemnih voda, neophodno je detaljnije razmotriti ovu
pojavu. Sama €injenica da se 1979. godine na ovom podrucju nije manifestovala
znacajnija likvefakcija ne znaéi da neée ni pri nekom buduéem zemljotresu. Ovo
su potvrdili i neki jaéi zemljotresi u svijetu koji su prouzrokovali pojavu likvefakcije
I na terenima gdje se prethodno nijesu javljali i pored deSavanja jacih
zemljotresa. Prilikom prou€avanja likvefakcije treba uzeti u razmatranje noviju
literaturu i novije pravilnike (recimo EN 1998-5).

Neki osnovni principi seizmickog planiranja i projektovanja

- |Izbjegavati lociranje objekata na mocévarnim i nestabilnim terenima.

- Prilikom planiranja medusobnog rastojanja objekata treba iskljuciti moguénost
sudaranja objekata, a time i njihovo razaranje pri dejstvu zemljotresa. Sama
8irina rastojanja direktno zavisi od upotrijebljenih konstruktivnih sistema i od
visine objekta.

- Analize ponasSanja objekata na dejstva zemljotresa ukazale su da su se zgrade
sa kompaktnim i simetriCnim osnovama ponasale bolje i predvidljivije od onih sa
razudenim i nepravilnim osnovama. Pokazalo se da su objekti velikih duZina,
usljed razli€¢itog ponasanja tla na udaljinim krajevima objekta, znac¢ajno stradali.

- Objekti koji imaju slozenu osnovu i razliite spratnosti pojedinih djelova treba
dilatirati tako da pojedini djelovi imaju pravilne geometrijske oblike.

- Zbog lokalne vrste tla, to jest od njegovih frekventnih karakteristika, potrebno je
izabrati kruci konstruktivni sistem sa manjom sopstvenom periodom oscilovanja,
kako bi se izbjegla veoma nepoZelijna pojava rezonance, to jest poklapanje
predominantne periode oscilovanja tla i sopstvene periode oscilovanja objekta.

- Prilikom projektovanja predlaze se upotreba evropskih standarda EN 1991, EN
1992, EN1993 i EN1998, koji su usvojeni i kao crnogorski standardi. Koristiti
tacnije metode seizmickih analiza.

- S obzirom da se objekti rade u neposrednoj blizini mora, postoji opasnost od
korozije konstruktivhog materijala izazvane hloridima iz morske vode (klase
izlozenosti XS1, XS2 i XS3 prema EN 1992-1-1). Prilikom projektovanja o ovome
se mora voditi racuna.

- Zbog mogucih neravnomjernih slijeganja tla kod infrastukturnih sistema treba
koristiti fleksibilnije vodove i cijevi.
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Zakljucci preporuka za seizmicko projektovanje

- Podrucje Velike plaze predstavlja dio Crne Gore koji ima najizrazeniji seizmicki
hazard, i to zbog dvije €injenice:

o Mijera seizmickog intenziteta izrazena preko maksimalnog horizontalnog
ubrzanja tla na osnovnoj stijeni iznosi 0.38 g za povratni period od 475 godina i
najveca je u Crnoj Gori.

o Lokalni teren se sastoji od rastresitih i srednje zbijenih pjeskova sa visokim
nivoom podzemnih voda (od 50 - 8 cm m.n.m.) kod kojih ne samo da dolazi do
znacajnih aplifikacija dejstava zemljotresa u odnosu na osnovnu stijenu, vec je
moguca i pojava likvefakcije.

- Prije izdavanje urbanisticko tehnickih uslova za izgradnju objekata neophodno
je obezbijediti karte seizmi¢kog mikrozoniranja koje vec postoje za ovo podrucje.
- Potrebno je uraditi reviziju ovog dokumenta s obzirom da je on raden u
godinama neposredno nakon zemljotresa 1979., kako bi se eventualno on
korigovao u smislu ugradivanja novijih saznanja do kojih je struka i nauka dosla
u meduvremenu.

- U skladu sa prethodnim dokumentima i dobijenih karata izbjegavati izgradnju
objekata na terenima kod kojih postoji vjerovatnoca pojave likvefakcije kao i na
mocvarnim i nestabilnim terenima. Ovaj problem se mozZe inZenjerski rijesiti
zamjenom, ojac¢anjima ili odvodnjavanjem tla, upotrebom dubokog fundiranja —
Sipova i slicno ali po vrlo visokoj cijeni. Ovdje treba voditi racuna da bi recimo
upotrebom Sipova obezbijedili sigurnost samom objektu, ali se to ne moze reci |
za okolni teren.Tako se relativno efikasno rjeSenje za objekat kompromituje jer
¢e sve instalacije kao i prilazni putevi izvedeni na tlu koje moze likvefirati,
najvjerovatnije doZivjeti velika oStecenja i samim tim uCiniti objekat
neupotrebljivim. Obezbjedenje otpornosti na likfevakciju i okolnog tla, ipak Citavo
rieSenje pravi izuzetno skupim.

- Osim objekata, i sva infrastruktura je podloZzna seizmi€kom riziku o cemu se
mora voditi racuna.

- Na terenima kod kojih je moguca izgradnja izbjegavati vece spratnosti objekata.
Kao $to je prije objasnjeno, kod ovakvih objekata se mogu ocekivati visestruko
vece seizmicke sile.

- Zbog visokog nivoa podzemnih voda predlaZe se da se ne izvode podzemne
etaze, kako zbog problema prilikom izvodenja tako i zbog otezanog odrzavanija.
Prilikom planiranja i projektovanja objekata kao i infrastrukture na ovom podrucju
neophodno je primjeniti najvece standarde, najnovija dostignu¢a kao i osnovne
principe seizmickog planiranja i projektovanja.

Hidrografske karakteristike

Kopno
Kanal Port Milena, odvodi vode Ulcinjske solane u more, teCe neregulisanim
koritom na cijeloj duzini.

More

Prema istrazivanju Instituta za biologiju mora u Kotoru, u ulcinjskom
akvatorijumu postoje dobro formiran Zal i $elf. Zal je uski pojas morskog dna koji
lezi izmedu visoke i niske vode i tako ima mafibijski karakter, jer je za vrijeme
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plime pokriveno morem, a za vrijeme osjeke ostaje iznad morskog nivoa. Self je
dio morskog dna koji se nastavlja na zal, obi¢no laganim padom i prostire se u
akvatorijumu ispred Ulcinja do oko 200 m dubine. S obzirom na fiziku strukturu,
razlikuju se tri glavna tipa morskog dna i sva su dobro razvijena na ovom
podruéju — hridasto, pjeskovito i muljevito. Morske struje u juznom Jadranu su i
do 6 puta jaCe nego u drugim djelovima Jadranskog mora. Najvece brzine
morskih struja u ovom dijelu mora dostizu vrijednosti od 42 do 88 cm/s (izlazna
struja duz italijanske obale). Jadransko more spada u red najslanijih mora na
Zemlji. Najveci salinitet ima podruéje juznog Jadrana, u kome prosjec¢an salinitet
iznosi 38,48 — 38,60°/00. Najvedi salinitet izmjeren je na pucini naspram Boke
Kotorske (38,70°/00). Salinitet se smanjuje od puéine prema obali. Intenzitet boje
raste sa dubinom mora i salinitetom. Boja mora u barskom priobalnom podrudju
varira od zelenkaste (gdje su jaci kontakti sa slatkom vodom), do indigo plave
boje na pucini. Boja mora zavisi od oblacnosti, boje morskog dna, sadrzaja
planktona, ugla pod kojim padaju suncevi zraci. Svi ovi faktori neposredno utiCu i
na providnost morske vode koja se u Jadranskom moru krece od 33 — 40 m.
Providnost mora opada prema obali i u obalnom pojasu iznosi oko 5 metara.
Priobalno more juZznog Jadrana spada u najtoplije djelove Jadranskog mora
(juzniji polozaj, blizina Jonskog mora koje je toplo, manje priticanje slatke vode,
vece dubine). Temperatura dubokih vodenih slojeva kre¢e se oko 11°C, a
povrsinski do 25°C u toku ljetnjeg perioda. U zimskom periodu temperatura vode
se krece od 12-14°C. ViSe od 6 mjeseci temperatura vode se krece iznad 18°C,
a preko 4 mjeseca iznad 20°C (od 6. maja do 4. novembra, dakle 182 dana).
Sezona kupanja pocinje kada je temperatura morske vode visa od 20°C, ato je u
prosjeku od 28. maja do 14. oktobra, odnosno 140 dana godisnje. Taj period
treba smatrati za turisticku sezonu na teritoriji Ulcinjskog primorja. Morska voda
je raznovrsnog hemijskog sastava. Sadrzi natrijum, magnezijum, kalcijum,
kalijum, stroncijum i druge elemente u malim koli¢inama (fluor, rubidijum,
aluminijum, barijum, litjum, bakar, cink, uran i dr.). Za Zivi svijet, posebno je
znacajan sadrzaj hranljivih soli, a narocCito fosfora i azota.

Klima

Prema Kepenovoj klasifikaciji klime, klima je umjereno topla sa vrelim ljetima i sa
izrazenim ljetnjim sudnim periodom. Prosjeéna temperatura najhladnijeg mjeseca
je veca od -3°C, a manja od 18°C. ProsjeCna temperatura najtoplijeg mjeseca je
veca od 22°C. Vjetar, kao klimatski element, zavisi od opste cirkulacije vazduha
u atmosferi i od oblika topografije. Prizemno strujanje vazduha je pod velikim
uticajem oblika topografije. NajvaZnije karakteristike vazdusnih strujanja se
prikazuju ruzama vjetra koje izrazavaju procenat ¢estine smjerova.
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Shka: Ruza vietrs za Ulciny, izvor: Zavod 23 hidrometeoroiogpu | Sezmoiogiju
Na osnovu ruZe vjetrova moze se zakljugiti da je najveca Cestina vjetra iz pravca
sjevera 9.2%. Kada posmatramo brzine, najée$ca brzina vjetra je u intervalu od
1-3 m/s 45.6%.
Godiénji hod srednje temperature vazduha karakterife se najnizom
temperaturom vazduha u januaru od 7.6°C i najviSom u julu od 25.2°C, odnosno
prosjeénom godi§njom temperaturom od 16°C.
Srednja maksimalna temperatura za klimatski period od 1981 - 2010. god. se
kreée od 11.5°C u januaru do 29.7°C u avgustu.
Apsolutno maksimalna temperatura vazduha od 40.5°C je izmjerena 4. avgusta
1981. god.
Srednja minimalna temperatura za klimatski period od 1981 - 2010. god. se
kreée od 4.7°C u januaru do 21.1°C u julu i avgustu.
Apsolutno minimalna temperatura od -8.4°C izmjerena je u 23. januara 1963.
god.
Relativha vlaznost vazduha oznadava stepen zasicenosti vazduha vodenom
parom. Godisnji tok relativne vlaznosti ukazuje da ona ima prosjecnu vrijednost
od 63% u julu do 71% u aprilu. Srednja godi$nja relativna vlaznost vazduha
iznosi 68%.
Rezim padavina na podruéju Ulcinja odlikuje se maksimalnom koliCinom
padavina u kasnu jesen (novembar 162 lit/m?) i izrazitim minimumom u toku ljeta
(jul 25 litym?).
Prosje¢na godignja koli¢ina padavina iznosi 1184.5 lit/m?.
Godisnja raspodjela padavina je neravnomjerna. U novembru prosjecno padne
14% od godiénje koli¢ine padavina, a u julu mjesecu samo 2%.
U Ulcinju prosjeéan godiénji broj sati sijanja sunca iznosi 2591. lako je dan
najduzi u junu, jul i avgust imaju vise suncanih sati (336 odnosno 320). Najmanje
sunéanih sati ima u decembru kada je i obdanica najkraca.
Obla¢nost predstavlja stepen pokrivenosti neba oblacima. Prosjecna obla¢nost
na podrucju Ulcinja je 4/10 pokrivenosti neba oblacima. Najveca je u decembru
6/10, a najmanja u julu i avgustu 2/10.
Prosjeéna godi$nja temperatura mora na podrucju Ulcinja je 17.3°C. Najniza
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srednja temperatura mora je u februaru 11.3°C, a najvi$a u avgustu 23.3°C.

Mjere zastite na radu

Shodno élanu 9 Zakona o zaétiti i zdravlju na radu (,Sluzbeni list CG*, br.34/14),
pri izradi tehniCke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o
uredenju prostora i izgradnji objekata izraduje tehni¢ku dokumentaciju za
izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomocéne
prostorije i objekte gdje se tehnoloski proces obavlja na otvorenom prostoru,
duzan je da predvidjeti propisane mjere zastite na radu u skladu sa tehnolo$kim
projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili ru$enju objekta potrebno je
izraditi Elaborat o uredenju gradiliSta u skladu sa aktom nadleznog ministarstva
shodno ¢lanu 10 Zakona o zastiti i zdravlju na radu .

USLOVI | MJERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

- Akt Agencije za zastitu prirode i zivotne sredine br.02-D-3099/2 od
05.01.2021.g.

Cilj Projektnog zadatka jeste izrada procjene uticaja na zivotnu sredinu i
socijalnog uticaja koja ¢e se zasnivati na propisima na snazi u Crnoj Gori
zajedno sa zahtjevima propisanim politikama zastite Svjetske banke koje su
aktivirane za ovaj projekat.

U skladu sa crnogorskim Zakonom o procjeni uticaja na ZzZivotnu sredinu
(Sluzbeni list Crne Gore br. 75/18) i relevantnim podzakonskim aktima,
uklju€ujuéi Uredbu o projektima koji podlijezu izradi procjene uticaja na Zivotnu
sredinu (Sluzbeni list Crne Gore br. 20/07, 47/13, 53/14 i 37/18), projekat
ribarskih luka potpada pod Listu Il tacka 12(h) "Druge vrste luka, ukljuCujuéi luke
za ribolovne brodove, jahte, ukljuCuju¢i i dokove za feribote kao i lucku
infrastrukturu”. Ovo je projekat koji moze podlijegati izradi procjene uticaja na
zivotnu sredinu obuhvacenih Listom |l predmetne Uredbe.

Svjetska banka zahtijeva da se procjena uticaja (PU) projekata predlozenih za
finansiranje od strane Banke izraduje kako bi se obezbijedilo da su oni ekologki
prihvatljivi i odrzivi kao i da je zainteresovana javnost informisana i konsultovana.
U skladu sa propisima Banke, Viada Crne Gore je odgovorna za vréenje PU u
skladu sa nacionalnim propisima, kao i politikama rada Banke.

Procjena uticaja na zivotnu sredinu i socijalnog uticaja (ESIA) mora se izraditi u
skladu sa smjernicama i zahtjevima Zakona o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu
(Sluzbeni list Crne Gore br. 75/18) i dopuniti zahtjevima Svjetske banke tako da
konacna verzija dokumenta moze ispuniti i crnogorske procedure odobravanja i
ekoloske i socijalne politike Svjetske banke.

ESIA mora biti odobrena od strane Agencije za zaétitu zivotne sredine Crne
Gore. Nakon odobrenja Agencije, izdaje se odgovarajuca ekoloska saglasnost
koja je neophodna za izdavanje gradevinske dozvole.
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U skladu sa crnogorskim Zakonom o EIA i politkom Svjetske banke, kao |
Projektnim zadatkom, potrebno je sprovesti ekologko i socijalno ispitivanje (ESS)
koje Ce slijediti procedure ispitivanja utvrdene Okvirom ekologkog i socijalnog
upravljanja (ESMF) i podlijeZze posebnoj dubinskoj ekologkoj i socijalnoj analizi
koja se ogleda u posebnoj procjeni uticaja na Zivotnu sredinu i socijalnog uticaja
za predmetnu lokaciju kao i Plana ekoloskog i socijalnog upravljanja.

Glavni zadatak konsultanta jeste izrada izvjestaja ESIA nakon pregleda
odgovarajuce dokumentacije i procjene lokacije u vezi sa predloZenim radovima.
lzvjestaj ¢e u najvecoj mijeri slijediti zakonom propisanu formu, uz dodatne
informacije o (a) socijalnoj situaciji i potencijalnom uticaju, (b) Planu ekoloskog i
socijalnog upravljanja u skladu sa politkama Svjetske banke, i (c) postovanju
smjernica konsultovanja javnosti u skladu sa zahtjevima Svjetske banke, pored
onih propisanih nacionalnim zakonom.

Konsultant ¢e biti u kontaktu sa nadleznim organima lokalne samouprave,
nevladinim organizacijama i/ili istrazivackim institutima radi prikupljanja potrebnih
informacija za procjienu pocetnog stanja, istovremeno koordinirajuéi i dobijajuéi
inpute od timova koji rade na izradi projekta. Tokom obilaska projektne lokacije
posebnu paznju treba obratiti na lokane zajednice (ljude na koje projekat ima
uticaja) i njihove stavove u vezi sa direktnim, indirektnim i izazvanim ekologkim i
socijalnim uticajima tokom radova na realizaciji projekta.

Obuhvat rada detaljno je opisan ispod, a ¢ine ga sljedeéi zadaci:

Zadatak 1: Pregled politika, zakonskog i administrativnog okvira, ukljuéujuéi i
pregled Zakona o procjeni uticaja na zZivotnu sredinu Crne Gore i Politike zastite
Svjetske banke

Zadatak 2: Pregled projekta

Zadatak 3: Izrada zahtjeva nadleznom organu za odlugivanje o potrebi vrienja
ESIA

Zadatak 4: Pregled i aZuriranje dostupnih podataka o po¢etnom stanju

Zadatak 5: |zrada zahtjeva za dono$enje odluke o obuhvatu i sadrZaju

Zadatak 6: Istrazivanje

Zadatak 7: |zrada procjene uticaja na zivotnu sredinu i socijalnog uticaja
Zadatak 8: Pruzanje podrSke korisniku u procesu javne rasprave i objavljivanju
Zadatak 9: Izmjene dokumenta u skladu sa predlozima Agencije za zastitu
zivotne sredine, nakon dobijanja informacija sa javne rasprave i pregleda tima
Svjetske banke, do usvajanja konaéne verzije dokumenta i od strane Agencije i
od strane tima Svjetske banke
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Shka 3 - Obuhvat batmetryskog simanja do -10.0 m

Slika 4 - obuhvat topografskih granica snimanja

10.

USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANJE

Zelenilo poslovnih objekata - (ZPO) (UP 3)

Prilikom projektovanja povriina na glavnom ulazu voditi racuna o preglednosti
terena iz objekta i predvidjeti sadnju dekorativnih grupacija.

Narogito je vazan izgled zelene povriine oko ulaza u objekat i prilaznih povrsina.
Na tim povrinama predvidjeti visoko dekorativne reprezentativne vrste sa ciljem
da se istakne vaznost samih objekata ispred kojih se nalaze.

Uredenje ovog kompleksa, kako u smislu ozelenjavanja, tako i u smislu
planiranja ostalih sadrzaja (staze, platoi, osvjetlienje, mobilijar), uklju€uje
obaveznost izrade projekta pejzazne arhitekture.

Smjernice za projekte pejzazne arhitekture i izdavanje UTU uslova -
Zelenilo poslovnih objekata — centralne djelatnosti :

« Prije izrade projekta, neophodno je izraditi Pejzaznu taksaciju u okviru parcela
po metodologiji iz Priruénika o planiranju predjela (MORT, LAMP, 2015 god.). Na
ovaj nadin ¢e se obezbijediti o¢uvanje kvalitetnih i vrijednih sadnica i njihovo
ukljugivanje u buduéi projekat pejzazne arhitekture u onoj mjeri u kojoj se ne
budu naru$avali osnovni pravci komunikacije i vizure u prostoru. Takode ce se

22




dobiti smjernice za uklanjanje manje vrijednog zelenila, njegovu nadoknadu
novim projektnim rjesenjem

« minimalna povr§ina pod zelenilom 60% u odnosu na urb. parcelu,a ostale
slobodne povrSine planirati za platoe, staze i saobracajne manipulativne
povrsine.

+ Koncepcija ozelenjavanja planskog podru¢ja usmjerena je na povecanje
kvaliteta zelenih povrsina, rekonstrukciju postojecih i povezivanje svih zelenih
povrdina u sistem, preko linijskog zelenila i na drugi nacin. Prilikom projektovanja
povr$ina na glavnom ulazu voditi ratuna o preglednosti terena iz objekta |
predvidjeti sadnju niZeg Zbunja u kombinaciji sa perenama.

+ Narodito je vazan izgled zelene povrSine oko ulaza u objekat i prilaznih
povrdina. Na tim povr§inama predvidjeti visoko dekorativne reprezentativne vrste
sa ciliem da se istakne vaZnost samih objekata ispred kojih se nalaze. Izmjene i
dopune DSL ,Rt Deran - Port Milena “, Opstina Ulcinj 242

« Ozelenjavanje se sprovodi primjenom autohtonih i odgovarajucih alohtonih
vrsta, sa posebnom paznjom na uredenje prilaza kompleksu, isticanje reklamnih
i informacionih tabli, uz ostale elemente kao §to su klupe, korpe za otpatke i
adekvatno osvetljenje.

« Potrebno je napraviti adekvatan izbor vrsta i voditi raCuna o svim
kompozicionim elementima. PredloZene vrste moraju biti dekorativne kako zbog
boje i oblika cvjetova i plodova tako i zbog oblika kroSnje drveca. Kombinacijom
liséarskih, zimzelenih i éetinarskih vrsta drveca dobija se pozitivan efekat zelenila
u svim godidnjim dobima, Koristiti visokokvalitetne trave, jednogodisnje cvijece,
perene, dekorativne zbunaste vrste.

« Po obodu parcela ka saobracajnicama je obavezna sadnja linearnog zelenila
prema smjernicama iz kategorije linearno zelenilo, a koje ¢e imati jaku vizuelnu i
sanitarno-higijensku zastitu novoplaniranih sadrzaja.

- Poploéanje u okviru parcela ove namjene je veoma bitno i treba mu posvetiti
posebnu paznju.

« steze i platoi moraju biti od prirodnih materijala,

« sadnju vrsiti u manjim grupama (drvenasto-zbunasti zasadi) i u vidu solitera u
kombinaciji sa parternim zasadima,

- kod kompozicije zasada voditi racuna o spratnosti, ritmu i koloritu,

+ u kombinaciji sa zelenilom moguce je koristiti i gradevinski materijal (kamen,
rizla, drvo, staklo i td.),

« predvidjeti fontane ili skulpture,

- sadnice drveca koje se koriste za ozelenjavanje moraju biti min. visine od 3,00-
4,00m i obima stabla, na visini od 1m, min. 15-20 cm,

« ovu zelenu povrsinu tretirati kao zelenilo najviSe kategorije odrzavanja i njege tj.
zelenilo sa najve¢im stepenom odrzavanja,

» saduvati i uklopiti svako zdravo i funkcionalno stablo,

« kao dopuna ozelenjavanja mogu se koristiti Zardinjere ili saksije,

+ predvidjeti hidrantsku mrezu,

» predvidjeti osvjetlienje zelene povrsine,

« predvidjeti odrzavanje zelene povrsine
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Ogradivanje urbanisticke parcele (UP 3)

Maksimalna visina ograde kojom se ograduje urbanisti¢ka ili katastarska parcela
na kojoj je planirana izgradnja objekta, prema Odluci 0 pomoénim objektima na
teritoriji opstine Ulcinj (“Sl.list CG — Opstinski propisi”, br.24/2016) iznosi 1,6 m.
Na osnovu planskog dokumenta detaline razrade mogu se po granici
urbanistiCke parcele u cjelosti ili djelimi¢no postavijati odnosno graditi ograde.
lzuzetno, mogu se postavljati privremene Zi¢ane ograde (pletena zi¢ana mreza i
sl.) granicom katastarske parcele u zahvatu planskog dokumenta detaljne
razrade, do privodenja zemljiSta planiranoj namjeni.

ZiCane ograde ne smiju se postavljati od bodljikave Zice.

Ograde objekata na uglu, raskrsnici saobracéajnica, moraju biti transparentne i ne
mogu biti visoCije od 0,90 m, racunajuci od kote trotoara, zbog obezbjedenja
vizuelne preglednosti raskrsnice.

Ograda moze biti prozirna i neprozirna, a materijalizacija moze biti kamen, beton,
metal, zelena ograda ili kombinacija navedenih materijala.

Prema javnim povrSinama ograda mora biti prozirna, iznad visine od 60 cm a
materijali moraju biti u skladu sa ambijentom.

Prema susjednim urbanistickim odnosno katastarskim parcelama ograda moze
biti i neprozirna pod uslovom da ne prelazi visinu od 1,6 m. lzuzetno visina
neprozirne ograde moze iznositi do 2,2 m, uz saglasnost susjeda

11.

USLOVI | MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA |
NJIHOVE ZASTICENE OKOLINE

U obuhvatu DSL-a ,Rt Beran — Port Milena“, Opétina Ulcinj nema kulturnih
dobara zasti¢enih u skladu sa propisanim odredbama &l. 87 i 88. Zakona o zastiti
kulturnih dobara ("Sl.list Crne Gore" br. 49/ 10, 40/ 1 1, 44/17, 1 8/ 19), a sve u
vezi slucajnih otkrica - nalaza od arheoloskog znacaja. Pronalazac¢ je obavezan
da, ako prilikom izvodenja gradevinskih, poljoprivrednih ili bilo kojih drugih
radova i aktivnosti na kopnu ili u vodi naide na nalaze od arheolo$kog znacaja lli
na arheoloSke ostatke, sve radove obustavi i o tome obavijesti Upravu za zastitu
kulturnih dobara kako bi se preduzele mjere za njihovu zastitu.

Mjere zastite potencijalnih EMERALD podrucja

Velika plaza

- Zastita velikog prirodnog, netaknutog obalnog ekosistema ukljuéujuéi i prisustvo
globalno vaznih stanista, flore i faune, kao i vaznih obalnih uticaja.

- Zastita razliitih vodozemaca i gmizavaca koji su od evropskog znacaja za
zastitu.

- Zastita oko 250 vrsta ptica, medu njima 1% su populacije rijetkih vodenih ptica
u Evropi, prdavac (porzana pusilla), kao i vrste koje su na Evropskoj listi vrsta od
posebnog znacaja za zastitu (SPEC), medu kojima je i izuzetno rijetka Turnix
sylvatica.

Mjere zastite prirodne bastine

Zastita prirodne bastine bitna je komponenta prirodne osnove, planskih
koncepcija i postavki u svim djelovima Plana. Iz tog razloga, ne smije se dozvoliti
ugrozZavanje prirodnih vrijednosti tako da je PUP-om Ulcinja definisana zastita
osnovnih vrijednosti objekata prirode.
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Ciljevi zastite prirodne bastine generisu se po vie osnova, i to kao:

1. Ciljevi zastite posebnih prirodnih vrijednosti koji obuhvataju zastitu:

- prostora (mjesta) izuzetnih i jedinstvenih djelova prirode od znacaja za naucne,
kulturnoobrazovne, rekreativne i druge svrhe;

- karakteristiénih predstavnika pojedinih ekosistema i izrazitih biogeografskih
podrugja, odnosno predstavnika pojedinih tipova predjela, od izvornih do
antropogenih;

- prirodnih predjela, ambijenata i pejzaza oko kulturno-istorijskih spomenika, u
okviru kompleksne zastite ovih cjelina;

- zastitnih zona (zona uticaja) oko zasti¢enih prirodnih dobara.

2. Ciljevi zastite biodiverziteta zahtijevaju:

- ofuvanje genetskog, specijskog i ekosistemskog biodiverziteta, na osnovu
preduzetih prou¢avanja geno-fonda, formiranja baza podataka, inventarizacije i
kategorizacije elemenata komponenti biodiverziteta;

- preduzimanje dugoroénih ekosistemskih istrazivanja interdisciplinarnog
obuhvata;

- pracenje stanja biodiverziteta, kao i ugroZavajucih faktora, sa procjenom
tendencija promjena i spontanih sukcesija;

- odrzavanje biodiverziteta i bioloskih resursa, u skladu sa politikom odrzivog
razvoja i metodama i postupcima rada na konzervaciji/lobnovi i revitalizaciji u
konkretnim slucajevima.

3. Posebni ciljevi koji podrazumijevaju:

- oéuvanje ambijentalnih, estetskih i rekreativnih potencijala podrucja od javnog
interesa;

- razvoj informacionog sistema zastite prirode (u okviru informacionog sistema
zivotne sredine i prostora);

- zasnivanje zastite na sistemskom, prostornom, urbanistickom i ekoloskom
planiranju; odrzavanje i Sirenje medunarodne saradnje od zajednickog interesa.

Zasti¢ena prirodna dobra — domaca dezignacija

Na podrugju plana nalaze se sliedeci zasticeni objekti (zasSticeni po osnovu
matiénog Zakona o zaétiti prirode — SI. List SRCG br. 36/77, 39/77,2/89, 29/89,
39/89, 48/91, 17/92,27/07):

- Velika ulcinjska plaza - Spomenik prirode (priblizno IUCN kategorija I1l).

Zasti¢ena prirodna dobra — medunarodna dezignacija

- IPA (Important Plant Area) podru¢je od znacaja za zastitu biljaka: Velika
ulcinjska plaza, Rumija;

- EMERALD podrugja - U skladu sa integracijom sa Evropskom Unijom i na
osnovu principa Direktive o pticama i EU Direktive o stanistima na teritoriji
opétine Ulcinj formirana su sliede¢a EMERALD zasticena podrucja:

- Velika plaza sa Ulcinjskom solanom (2835 ha).

Mjere zastite prirode

Integralna zastita prirodnih dobara na podrucju opstine Ulcinj realizovace se
integrisanjem mjera zastite prirode i Zivotne sredine u sve namjene koriscenja
prostora predvidene ovim planskim dokumentom; sva buduca zasticena podrucja
na planskom podru¢ju moraju imati Planove upravljanja, pri ¢emu ce se njihova
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klasifikacija i organizacija subjekata upravljanja uskladiti sa vazecim [UCN
smjernicama zastite prirode, a sve u skladu sa osnovnim postavkama
Nacionalne strategije odrzivog razvoja Crne Gore.

- prilikom projektovanja na lokalitetima koji imaju status zastiéenih prirodnih
dobara obavezno je primjenjivati odredbe Zakona o zadtiti prirode (posebno
Clanove 91 12);

- za objekte koji se planiraju u neposrednoj blizini ili na podruégju zasticenog
prirodnog dobra, obaveza investitora je da izradi procjenu uticaja na Zivotnu
sredinu i u okviru nje, ocjenu prihvatljivosti projekta:;

- definisanje ekoloskih koridora i zastitnih zona oko zastiéenih podrugja prirode
(primjena zoniranja u svim sluc¢ajevima za koje je to neophodno) :

- uz sve kolovoze potrebno je ne samo predvidjeti i izgraditi, ve¢ takode
odrzavati u funkciji objekte za odvodenije i tretman zagadenih voda:

- efikasnije aktivnosti na zastiti lovne, ribolovne i ukupne faune shodno uzgojnim
mjerama i vazecim zakonskim propisima.

Mjere ublaZavanja uticaja na biodiverzitet i ekolo$ki osjetljive lokalitete

- lzvrsiti kartiranje stanidta i bitopa i Studiju mapiranja dina i Pejzaznu taksaciju
postojeceg zelenila sa elaboratom zastite zelenila.

- Za skadarski hrast (Quercus robur L. Ssp scutariensis Cernj) predvidjeti
obavezno oluvanje i sve aktivnosti (izgradnju) podrediti njegovom o&uvanju.
Presadivanje je moguce ukoliko vitalnost stabala to omogucava.

- Maksimalno izbjegavati nasipanje terena na slobodnim povrinama u okviru
urbanistickih parcela predvidenih za izgradnju i uredenje radi oéuvanja postojece
vegetacije i stanista.

- Predvidjeti zabranu kori$cenja invazivnih biljnih vrsta.

- Kontrolisati parametre morske vode u cilju o¢uvanja morskih habitata.

- Predvidjeti ogradivanje zastiéenih podrugja, stanista i jedinki tokom
gradevinskih radova.

12.

USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI | LICA SA INVALIDITETOM

Prilikom projektovanja i izgradnje objekata potrebno je svim objektima koji
svojom funkcijom podrazumijevaju javni sadrzaj, obezbijediti pristup koji mogu
koristiti lica s ograni¢enom moguéno§cu kretanja u skladu sa Pravilnikom o
blizim uslovima i nalinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica
smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom br. 05-412/86 od 10/ 2013. godine,
SluZbeni list Crne Gore, br.48/13 i 44/15.

U tu svrhu, uz stepeniSne prostore projektovati i odgovarajuce rampe s
maksimalnim nagibom 8,3%, ili, ukoliko to tehni¢ki uslovi ne dozvoljavaju,
planirati pristup na drugi nacin. Nivelacije svih pjesackih staza i prolaza raditi
takode u skladu s vazecim propisima o kretanju invalidnih lica.

Neophodno je obezbijediti prilaze svim javnim objektima i povr§inama (poslovni
prostori u prizemljima objekata) u nivou bez stepenika. Sve denivelisane
povrsine u parteru koje se normalno savladavaju stepenicama moraju imati i
rampe nagiba max 5%. Rampa za potrebe savladavanja visinske razlike do 120
c¢m, u unutrasnjem ili spoljasnjem prostoru moze imati dopusteni nagib do 1:20
(5%), a izuzetno, za visinsku razliku do 76 cm, dopusteni nagib smije biti do 1:12
(8,3%).
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13.

USLOVI ZA POSTAVLJANJE | GRADNJU POMOCNIH OBJEKATA

Pored osnovnog objekta u okviru urbanisticke parcele moZe se planirati i
pomocni objekat, maksimalne povrSine do 30 m2 , maksimalne svijetle visine
2,60 m, u skladu sa Odlukom o pomocnim objektima na teritoriji Opstine Ulcinj
(“Sl.list CG — Opétinski propisi”, br.24/2016). Ovom Odlukom propisuju se vrste
pomocnih objekata, koji sluze kori§¢enju stambenog ili drugog objekta, a
postavljaju se odnosno grade na istoj urbanistickoj odnosno katastarskoj parceli,
kao i uslovi i postupak za njihovo postavljanje, odnosno gradenje i uklanjanje. ,
... Pomocni objekti, svrstavaju se u tri tipa:

- Tip 1 pomocéni objekti koji ¢ine funkcionalnu i ekonomsku cjelinu sa objektom
ijem kori§cenju sluzi pomocni objekat: prizemne i nadzemne garaze, ostave,
drvarnice, ljetnje kuhinje, portirnice, objekti za radnike obezbjedenja, objekti za
naplatu i slicni objekti;

- Tip 2 pomocni objekti infrastrukture: septiCke bio jame, bunari, cisterne za
vodu, rezervoari, bistjerne, $ahtovi, kotlarnice, uredaji za grijanje i hladenje,
plinski sistemi i sli¢ni objekti;

- Tip 3 pomocéni objekti uredenja terena: ograde, potporni zidovi, otvoreni bazeni,
fontane, nadstresnice, pergole i slicni objekti.

Na jednoj urbanistickoj odnosno katastarskoj parceli dozvoljeno je postavijanje
odnosno gradenje samo jednog pomocénog objekta tipa 1 i viSe pomocnih
objekata tipa 21 3.

Nije dozvoliena promjena namjene pomocnog objekta u stambeni ili poslovni
objekat.

Pomoéni objekat postavlja se odnosno gradi u granicama urbanisticke parcele u
skladu sa planskim dokumentom.

Planski parametri u smislu zauzetosti i izgradenosti urbanisticke odnosno
katastarske parcele za pomocne objekte tipa 2 i 3 se ne primjenjuju.

Nadzemni pomoéni objekat postavlja se odnosno gradi u granicama urbanisticke
odnosno katastarske parcele, na udaljenosti od najmanje 1 metra od njene
granice, tako da gradevinska linija pomoc¢nog objekta ne moZe biti ispred
gradevinske linje prema glavnoj saobracdajnici osnovnog objekta, izuzev
portirnica i strazara koje se predvidaju uz poslovne objekte.

lzuzetno, pomoc¢ni objekat, osim ograde se moze graditi uz granicu urbanisticke
odnosno katastarske parcele, po prethodno pribavljenoj saglasnosti vlasnika
susjedne urbanisticCke odnosno katastarske parcele.

Pomoéni objekat tipa 1, osim garaza, moze biti maksimalne spratnosti prizemlje
(P), a ukoliko je teren u nagibu, spratnosti suteren (S).

14.

USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST
VAZDUSNOG SAOBRACAJA

/

15.

USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM
REZIMU
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Zastita mora

U cilju efikasnog smanjenja potencijalne eutrofikacije neophodno je preduzeti
hithe mjere smanjenja ispustanja nutrijenata u more, odnosno §to prije
obezbijediti adekvatno kanalisanje otpadnih voda i njihovo preéi§éavanje kao i
identifikaciju neevidentiranih kanalizacionih ispusta Ciji broj rapidno raste u
zadnjih par godina.

Mjere koje bi trebalo preduzeti odnose se prevashodno na odrzivo upravljanje i
iskori$éavanje morskog ekosistema. Prije svega, neophodno je pridrzavati se
veé donesenih zakona i adekvatno sankcionisati nepostovanje istih.

U cilju zastite priobalnog mora neophodno je preduzeti sliedece mjere zastite:

- ldentifikovati velike zagadivace na morskoj obali i sanirati postojece ,hot spot’-
ove koji predstavljaju prijetnju za osjetljive morske vrste;

- Za odredivanje dobrog ekologkog statusa mora, potrebno je odrediti set
karakteristika koje odreduju dobar ekoloski status morske vode, kao i listu
indikatora sa elementima (fizickohemijske odlike, tipovi staniéta, bioloske odlike,
hidro-morfologke karakteristike, pritisci i uticaji ljudskih aktivnosti i dr.) na osnovu
kojih ¢e se pratiti i odredivati ekoloski status;

- U priobalnoj zoni uspostaviti zonu gdje izgradnja nije dozvoljena u skladu sa
Protokolom o integralnom upravljanju obalnim podrucjima Mediterana
Barselonske konvencije. Ova zona ¢e se prostirati do tatke gdje voda dostize
najvisi nivo u zimskom periodu. Uzimaju¢i u obzir izmedu ostalog i podrucja koja
su direkino pogodena klimatskim promjenama i suo¢avaju se sa prirodnim
rizicima, $irina ove zone ne moZe biti manja od 100 metara. StroZe nacionalne
mjere koje definidu irinu ove zone ostace na snazi;

- Sirina ove zone je podloZzna promjenama i moze se prilagoditi na nacin
dosljedan ciljevima i principima pomenutog Protokola za:

« Objekte od javnog interesa;

- U podrugjima koja imaju specifi¢tna geografska ili lokalna ogranic¢enja narocito u
pogledu gustine naseljenosti ili socijalnih potreba i tamo gdje su individualno
stanovanje i urbanizacija u skladu sa nacionalnom zakonskom regulativom.

- Kanalizacione ispuste rje$avati putem podmorskog cjevovoda na odgovarajucoj
udaljenosti s obzirom na morska kretanja i podmorski reljef;

- Uspostaviti zone zastite plaza:

* UZa zona zastite 500 m od ivice mora;

« $ira zona zastite 2 km od ivice mora.

U uzoj zadtitnoj zoni ne smije se ispustati kanalizacija, ni fekalna ni kiSna. U obje
zone se uvodi stroga kontrola sakupljanja otpadaka i organizuje sanitarna
infrastruktura.

Zastita kanala Port Milene

U cilju efikasnog smanjenja potencijaine eutrofikacije neophodno je preduzeti
hitne mjere smanjenja ispustanja fekalnih voda u kanal, odnosno sto prije
obezbijediti adekvatno kanalisanje otpadnih voda i njihovo preciscavanje kao i
identifikaciju neevidentiranih kanalizacionih ispusta Ciji broj rapidno raste u
zadnjih par godina. Povezivanje kanala sa rijekom Bojanom je detaljnije
prilozeno u poglavlju ,Hidrotehnika®. U cilju potpunijeg zadovoljenja potreba
gradana za razli¢itim oblicima mirnog odmora i rekreacije planira se da 80%
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povrsine oko kanala bude pod zelenilom. Na ovim povr§inama mogu se planirati
povrdine za igru i rekreaciju djece kao i manji sportski tereni za rekreaciju
odraslih.

Hidrotehnika

Da bi se to sve realizovalo neophodno je pristupiti povezivanju kanala Port
Milena sa rijekom Bojanom, uz izgradnju ustave na Bojanskom nasipu sa ciljem
da se omoguci da relativno Cista i zaslanjena voda iz Bojane, u vrijeme malih i
srednjih voda ulazi u kanal Port Milena i doprinese boljim uslovima Zivota i
mrijesta ribljeg svijeta u kanalu.

Na ulazu voda iz Bojane izgradila bi se hidrauliéna ustava koja bi garantovala
Zeljene dotoke i zaétitu da velike vode Bojane ne udu u korito kanala.

Sto se ti¢e kanala neophodna je njegova kompletna revitalizacija, obezbjedenje
stalne kontrolisane protoénosti kanala povezivanjem sa rijekom Bojanom,
redovno Gi§éenje kanala radi odrzavanja potrebne dubine za vodeni saobracaj
kao i osposobljavanje crpne stanice i podmorskog ispusta za Rt beran.

U zoni zahvata prolazi otvoreni kanal za odvod vode iz solane -
SAOBRACAJNICA 2. Na dionicama gdje postojeci kanal ulazi u trup planiranih
saobréajnica neophodno je pretvoriti ga u zatvoreni kanal, bilo zacevljenjem ili
izradom kanala pravougaonog oblika sa potrebnim revizijama. Hidraulicke
karakteristike zatvorenog kanala ¢e se odrediti kroz Glavni projekat.

- Rjesenje o utvrdivanju vodnih uslova, Uprave za vode br. 060-327/20-
02011-204 od 23.12. 2020.9.

16. | MOGUCNOST FAZNOG GRADENJA OBJEKTA
Dozvoliena je fazna izgradnja ribarske luke, uz obavezu da se u projektnoj
dokumentaciji jasno naznace faze realizacije.
17. | USLOVI ZA PRIKLJUCENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1 | Uslovi prikljuéenja na elektroenergetsku infrastrukturu

Instalacije moraju zadovoljavati vazece tehnicke propise i standarde iz oblasti
elektroinstalacija niskog napona. Za zastitu od indirektnog dodira u objektima
primijeniti sistem TN-S.
Prilikom izrade tehni¢ke dokumentacije potrebno je postovati sljedece preporuke
EPCG:
o Tehnicka preporuka za prikljucke potro$aca na niskonaponsku mrezu TP-
2 (Il dopunjeno izdanje)
e Tehnitka preporuka — Tipizacija mjernih mjesta
o Uputstvo i tehnicki uslovi za izbor i ugradnju ogranicivaca strujnog
opterecenja
e Tehnitka preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS
- EPCG 10/0.4 Kv
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17.2 | Uslovi priklju¢enja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
Planirana vodovodna mreZa na podrugju Port Milene ¢e ujedno biti i
hidrantska mreza, pa se vodilo ratuna da minimalni pre¢nik nove mreze ne
bude manji od 100mm. Od glavnog distributivhog cjevovoda 250mm predvideno
je odvajanje polietilesnkih distributivnih cjevovoda pregnika 150mm i 100mm.
Nova distributivna mreZa je predvidena trasama i spojevima da pravi prstenastu
mrezu kako bi se obezbjedila kontinuiranost i sigurnost u vodosnabdijevanju.
- AktD.0.0. ,Vodovod i kanalizacija“ Ulcinj br. 3-02 od 21.12.2020.godine;
17.3 | Uslovi prikljuéenja na saobraéajnu infrastrukturu
Priklju€enje na saobracajnu infrastrukturu uraditi skladu sa Planom.
Parkiranje
Parkiranje je potrebno rjeSavati u funkciji planiran namjena pojedinaéno. Planom
je predvideno da svaki korisnik svoje potrebe za parkiranjem rjeSava u okviru
svoje gradevinske parcele. Broj automobila i operativnih saobracajnih povr§ina
potrebno je svesti na moguéi funkcionalni minimum.
Kao normativ za potreban broj parking mjesta, koristiti onaj predlozen PUP-om
Ulcinja.
Ovim planom je prihvacéen i razraden princip da svaki objekat koji se gradi treba
da zadovolji svoje potrebe za parkiranjem vozila na parceli na kojoj se objekat
gradi (ispod ili pored objekta) ili u neposrednoj blizini (u manjoj cjelini).
Kao normativ za potreban broj parking mjesta, koristiti:
Namjena Optimalan broj PM
stanovanje (1000 m2) 11
proizvodnja (1000 mé) 15
poslovanje (1000 m2) 22
trgovina(1000 m?) 44
hoteli{ 1000 m2) 5
restorani( 1000 m?) 85
17.4 | Ostali infrastrukturni uslovi

Agencija za telekomunikacije i postansku djelatnost upuéuje na primjenu:
sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja
izrada tehni¢ke dokumentacije http:// www.ekip.me/regulativa/;
sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojecem stanju elektronske
komunikacione infrastrukture http.//ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me kao i

- adresu web portala http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp preko
koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i
postansku djelatnost mogu da zatraze otvaranje korisni¢kog naloga, kako
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bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione |

infrastrukture.
Akt Ministarstva kapitalnih investicija br. 05-345/21-300/1 od

19.01.2021.godine.

18.

POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOSKIH (GEOTEH_NI('ZKIH,
INZENJERSKO-GEOLOSKIH, HIDROGEOLOSKIH, GEOMEHANICKIH |
SEIZMICKIH) PODLOGA, KAO | VRSENJA GEOTEHNICKIH ISTRAZNIH
RADOVA | DRUGIH ISPITIVANJA

Prije izrade tehnicke dokumentacije shodno ¢lanu 7. Zakona o geoloskim
istrazivanjima (“Sllist RCG", br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, 28/11) izraditi
Projekat geoloskih istrazivanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima
izvréenih geoloskih istrazivanja.

Obzirom na specificnost i slozenost projekta predvidjeti veoma opsezne
terenske i istrazni radove (geodetske i batimetrijske podloge, geoloska i
geomehanicka istrazivanja, hidroloske i hidrogeoloske podloge, kao i
bioloSke karakteristike i stanje zivotne sredine).

19.

POTREBA IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA

U skladu sa ¢lanom 54 Zakona propisana obaveza izrade javniog konkursa za
idejno arhitektonsko rjeSenje za objekte za potrebe drzavnih organa.

lzuzetno, javni konkurs nije obavezan za objektekoji se finansiraju u cjelini ili
djelimi¢no iz donacija ili kredita medunarodnih finansijskih institucija ili iz
sredstava drugih drzava kroz projekte medudrzavne saradnje i pomoci.

ZA ZGRADE URBANISTICKO-TEHNICKI USLOVI SADRZE | URBANISTICKE

28 PARAMETRE
Oznaka urbanistiCke parcele (zone) UP3 (Blok 1) UPE (Blok 1)
Povrsina urbanisticke parcele (m2) 1.310 79.952
0,2 Maksimalni indeks zauzetosti i

maksimalni indeks izgradjenosti
UPS6 nisu definisani, vec ¢e bruto

Maksimalni indeks zauzetosti povr§ine luckih objekata biti
odredene kroz izradu idejnog
riesenja

e : = 02 /

Maksimalni indeks izgradenosti

Bruto gradevinska povrsina objekata | 262 /

(max BGP)
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Maksimalna spratnost objekata

P /

Maksimalna visinska kota objekta

6 metara (ali i vise | /
u slu¢aju potrebe koju
nalaze spec namjena
skladistenja)

Parametri za parkiranje odnosno
garaziranje vozila

U skladu sa | U skladu sa Planom.
Planom.

Smijernice za oblikovanje i
materijalizaciju, posebno u odnosu na
ambijentalna svojstva podrucja

- Arhitektonska morfologija za buducu novu
izgradnju bi¢e definisana na nacin da se formira
adekvatan ambijent, posebno na prvoj liniji
prema kanalu Port Milena (“waterfront”) kojim ¢e
se stvoriti nova vrijednost ovog prostora,
afirmisati glavni motiv — kanal Port Milena sa
kalimerama, Rt Peran — glavni ulazni motiv u
kanal Port Milena, kao i ulazne partije prema
zasticenim i ekskluzivnim zonama Solane i
Velike plaze.

- Kontaktna podrucja sa prostorom Velike plaze
bice definisana izgradnjom novih sadrZaja iz
kategorije centralnih sadrZaja i arhitektonskim
oblikovanjem, gdje je potrebno “povezati’
prostor koji se nalazi u kontaktnoj zoni sa javnim
povrS§inama uz kanal Port Milena, kao i prostor
sa obe strane ovog kanala, tako da cine
jedinstenu ambijentalnu cjelinu.

- Ukoliko se u okviru urbanisticke parcele planira
izgradnja viSe objekata, moguca je fazna
izgradnja objekata na osnovu usvojenog idejnog
arhitektonskog rjeSenja za objekte u cijelini, u
kome ce biti jasno naznacene faze realizacije.

Uslovi za unapredenje energetske
efikasnost

Odrzivoj potroénji energije treba dati prioritet
racionalnim planiranjem potrosnje, te
implementacijom mjera energetske efikasnosti u
sve segmente energetskog sistema.

Odrziva gradnja je svakako jedan od znacajnijih
segmenata odrzivog razvoja koji ukljucuje:

« Upotrebu gradevinskih materijala koji nijesu
Stetni po zivotnu sredinu;

+ Energetsku efikasnost zgrada;

- Upravljanje otpadom nastalim prilikom
izgradnje ili ruéenja objekata

Prilikom projektovanja primjeniti Pravilnik o
minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti
zgrada(,Sl. List CG", br.075/15)
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21. | DOSTAVLJENO:
- Podnosiocu zahtjeva
- Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje
- U spise predmeta
- ala
22. | OBRABIVACI URBANISTICKO - Milica Curi¢
TEHNICKIH USLOVA: Ljubica Bozovié
23. | OVLASCENO SLUZBENO LICE: Milica Curié
M.P. "9 0 AN potpis ovlaséenog sluzbenog lica
V}_,!f " ""“;.:r
24. | PRILOZI )

Graficki prilozi iz planskog
dokumenta

Dokaz o uplati naknade za
izdavnje utu-a

Akt D.O.0. ,Vodovod i
kanalizacija“ Ulcinj br. 3-02 od
21.12.2020.godine;
Akt CEDIS-a br.
28.12.2020.godine;
Akt Uprave za saobracaj broj: 02-
11517/2 od 29.12.2020.godine;
Akt Agencije za zastitu prirode i
zivotne sredine br.02-D-3099/2 od
05.01.2021.g.

RjeSenje o utvrdivanju vodnih
uslova, Uprave za vode br. 060-
327/20-02011-204 od  23.12.
2020.g.

Akt Sekretariojata za prostorno
planiranje i odrzivi razvoj Opstine
Ulcinj br. 05-575/2-20 od
21.12.2020.godine.

Akt Ministarstva kapitalnih
investicija br. 05-345/21-300/1 od
19.01.2021.g.

15459 od
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List broj 6 : Analiza postojeceg stanja i bonitet
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List broj 8 : Planirano stanje — Parcelacija, regulacija | nivelacija
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List broj10a : Planirano stanje — Parcelacija, regulacija | nivelacija - GIS
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List broj 10d :Saobracajna infrastruktura— GIS
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List

broj 9 : Detaljna namjena povrsina
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List broj 11 : Saobracajna infrastruktura

TN L1
> ,,»-" - 1 1 - \ i
- .
s
~
™
e
.
e
‘i‘-
- 4 -, 4
- 1] -l 1]
(]
= i = i
LEGENDA
.
" i —
=] it
4 =

- g ey Al s
e e e s . s s i e
e

-

- ' ghl

31




List broj 12 : Hidrotehnicka infrastruktura
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List

broj 13 : Elektroenergetska infrastruktura

LEGENDA
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List broj 14 : Telekomunikaciona infrastruktura
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LEGENDA

GRAMICA ZAHVATA DSL
P= 12615 m

TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

R 11000 list broj 14
NOSILAC ERADE & 2
LA ComumenTACUS | MINISTARSTVO ODRZVOG RAZVOLET THRIZMA
=
1
RARGERAT VLADA CRNE GORE |
FazA TELEROMUNIACLIE
JBRADIVAC Ministacstvs sarivag razvep - lenzma
RUKCYDDILAC aipl g arh MIRKA DUROVIC e
[P 2 dut g vl EDIN CATOWIC
[sananasct
DATUM | TizMER:  [sRodLMTS
near 036 FLARANO. STANE 1 vem u

34



List broj 15 : Pejzazna arhitektura
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B Crna Gora

™= 4 Ministarstvo kapitalnih investicija Adivesa: Rinski trg 6
L 2 sk s
¥ 81000 Podgorica, Crna Gora

tel: =382 20234 179
fax: +382 20 234 331
Brop. 05-345/21-300/1 Podgorica, 19 januar 2021. godine

MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG
PLANIRANJA | URBANIZMA

Direktorat za gradevinarstvo

Direkcija za izdavanje urbanisti¢ko-tehnickih uslova

Predmet: Zahtjev za 1zdavanje urbanisticko-tehnigkih uslova
Uvazen!

Vasim dopisom broj. 062-1947/10, trazeno je 1zdavanje urbanisticko-tehmiékih uslova 7a izradu tehnicke
dokumentacije za gradenje morskog dijela ribarske luke (UPS) | kopnenog dijela ribarske luke (UP3) u
Bloku 1. u cbuhvatu Drzavne studije lokacije Rt Deran - Port Milena” — izmjene 1 dopune (,S! list CG
br 111/20), u Opstimi Ulcin)

S tim u vezi vas obavjestavamo da bududa ribarska luka mora da ispunjava usiove propisane Uredbom
o usiovima koje moraju da ispunjavaju luke razvrstane prema vrsti pomorskog saobracaja | namjen: ("SI
list Crne Gore”, br 20/11)

Takode, s obzirnom da se ulaz u luku 1 njen akvatorijum smatraju plovnim putem potrebno je daisttima
dovoljinu dubinu i Sirinu za plovne objekte koji ¢ée tu uplovljavat. a ovo u skiadu sa &lanom 7 stav 1
Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe(,Sluzben: st CG" br. 62/13, 6/14, 47/15, 71/17 i 77/20). kao |
da ulaz u luku bude adekvatno oznacen objektima sigurnosti plovidbe shodno Zlanu 8 pomenutog
Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe 1 odredbama Praviinika o oznakama na plovnim putevima u
unutrasnym morskim vodama i teritorijainom moru Crne Gore ("SI list CG", br 16/2015)

S postovanjem,
ot Liutbise.

-~ Miaden Bojani¢
MINISTAR

/

Cbradfla /
Snezana Burkovi¢, nateln’sg@/blrekcqe za primjenu standarda sigurnosti pomorske plovidbe
LL(\\_ jjl&(_tt\
T

{

/

£~

Saglasan #
Kap Viadan R ¢. genergini direktor Direktorata za pomorski saobracaji unutrasnju plovidbu
ol ot
Sy &
/
Dostavijeno:

« Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja | urbanizma
= Arhivi



D.0.0. ,,Vodovod i Kanalizacija* - Ulcinj
SH.P.K ,,Ujésjellés dhe Kanalizim* - Ulqin
BR/Nr ...

Ulcinj 21.12.2020 godine/viti

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji objekata ("SI list CG”, br.
064/17, 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20) na zahtjev br. 1529 Ministarsta ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma, Direktorat za gradevinarstvo br./nr: 062-1947/4
kome se obratio Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja izdaje se:

Tehni¢ko misljenje

Direktorat za gradevinarstvo dostavio je zahtjev br. 1529 sa Urbanisticko
tehni¢kim uslovima br: 062-1947/4, za gradenje moiskog dijela Ribarske Luke
(UP6) i kopnenog dijela Ribarske luke (UP3), u Bloku 1, u obuhvatu Drzavne
studije lokacije ,,Rt Peran — port Milena na urbanistickoj parceli br. 77, Blok 5, na
dijelovima KP. br. 1367/1, 1366, 1367/2, 1367/3, 1367/4, 1367/5, 1367/6 1 3538/1
KO Donji Stoj i na dijelovima KP. br. 409/1 i 409/2 KO Ulcinjsko polje, u zahvatu
[zmjena i dopuna Drzavne studije lokacije ,,RT Peran — Port Milena®, u OpStini
Ulcinj. Prema projektnoj dokumentaciji vodovodne 1 kanalizacione mreze
utvrduje se sljedece:

I. Na tom dijelu Opstine Ulcinj izgradena je sekundarna vodovodna mreza
032, Q63.

2. Kanalizaciona glavna kolektorska mreza izgradena je na tom dijelu OpStine
Ulciny.

3. S obzirom da je nam tom dijelu Opstine Ulcinj izgradena Crpna stanica,
treba se obratiti paznja da ne dode do zatvaranja havarijskog ispusta u toku
gradnje.

4. Atmosferka kanalizacija nije izgradena na tom dijelu OpStine Ulcinj.

NAPOMENA: Dodatni detaljniji tehnicki uslovi i saglasnosti na osnovu
Zakona o planiranju i izgradnji objekata ("SL. list CG”, br. 064/17, 044/18, 063/18,
011/19 i 082/20) razmotri¢e se nakom izrade tehni¢ke dokumentacije, kao 1

izlaskom na teren od strane struéne sluzbe D.O.O. -VI';K Uleinj.
P L T
VS, G

\Mr Fuadj)];irédiibetifd pl.ing.hid.









Crna Gora
Uprava za vode ,'L. VORI
—— BTG F S0d Adresa:-Bulevar Revolucije br.24,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 224 593

fax: +382 20224 594
www.upravazavode.gov.me

Br: 060-327/20-02011-204 23.12.2020.

Uprava za vode, na osnovu ¢l. 114§ 115 stav 1 tatka 9 Zakona o vodama ("SLlist RCG", br.
27/07, "SLlist CG", br.73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16,55/16,2/17,80/17 184/18) i
¢l. 18 Zakona o upravnom postupku ("SLlist CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17),
rjeSavajuci po zahtjevu Ministartsva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma br.
062-1947/7 od 08.12.2020. godine, a u vezi zahtjeva Ministarstva poljoprivrede i
ruralnog razvoja, radi utvrdivanja vodnih uslova za izradu tehnicke dokumentacije za
gradenje morskog dijela Ribarske luke (UP6) i kopnenog dijela Ribarske luke (UP3), u
Bloku 1, u obuhvatu Drzavne studije lokacije ,Rt Deran - Port Milena" - izmjene i
dopune, opstina Ulcinj, donosi
RJESENJE
o utvrdivanju vodnih uslova

UTVRDUJU SE Investitoru Ministarstvu poljoprivrede, Sumarstva i vodoprivrede u
postupku izrade tehnitke dokumentacije za gradenje morskog dijela Ribarske luke
(UP6) i kopnenog dijela Ribarske luke (UP3), u Bloku 1, u obuhvatu Drzavne studije
lokacije ,Rt Peran - Port Milena“ - izmjene i dopune, opstina Ulcinj, sljede¢i vodni
uslovi:

1. Glavni projekat uraditi u skladu sa vaZeéim tehnic¢kim i zakonskim normativima

za ovu vrstu radova.

2. Tehnicka dokumentacija treba da sadrzi:

- opste podatke o projektu;

- podloge za projektovanje sa prikazom postojeeg stanja u pogodnoj
razmjeri (geodetske, hidroloske, hidrografske, geotehnicke i geoloske);

- u pogodnoj razmjeri na situacionom planu i u drugim grafickim prilozima
ucrtati sve predvidene objekte sa neophodnim podacima za ocjenu uticaja
objekta na rezim voda i obrnuto;

- tehnicke uslove izvodenja svih radova, zastite na radu, uslove zastite u
eksploataciji;

- predmjer i predratun radova, specifikaciju predvidene opreme;

- eventualnu faznost izgradnje;

- potvrdu o registraciji organizacije koja je uradila projektnu dokumentaciju
i ovlaSc¢enje odgovornog projektanta;

- izvjestaj o reviziji tehnicke dokumentacije;

- naziv investitora i njegovo sjediste.

3. Tehnicke Kkarakteristike projektovanog rjeSenja moraju biti takve da

zadovoljavaju sledeée uslove:
- prilikom projektovanja trase izgradeni objekti ne smiju negativno uticati

na status vodnih tijela, reZim teCenja, morfologiju dna i odvijanje
prirodnih obalnih procesa u pogodenoj zoni;

- preduzeti sve mjere zastite voda od zagadivanja, sa posebnim akcentom
zastite u slucaju akcidenta;

- izgradeni objekti moraju biti prilagodeni za odrzavanje na nacin koji
garantuje ofuvanje Zivotne sredine (izbjegavanje havarijskog stanja,
efikasno prikupljanje i uklanjanje zagadenih voda);



- projektom predvidjeti aktivnosti koje ne ugrozavaju vrijednosti
ekosistema i zagti¢enih prirodnih dobara;
- preduzeti sve mjere zastite voda od zagadivanja, u skladu sa ¢l. 87, 88 | 89
Zakona o vodama, i sa obalnog pojasa ne ispustati mineralna ulja koja
direktno ili indirektno dospijevaju u vode i mineralna ulja koja potitu od
bilo kog uredaja za prebacivanje na plovni objekat ili sa njega, kao i druge
Supstance koje direktno potitu ili su vezane za istraZivanje, iskoris¢avanje
i preradu na obalnom pojasy, a koje direktno ili indirektno mogu dospjeti
u vode.
Nakon izrade Glavnog projekta Investitor ée podnijeti ovom organu zahtjev za izdavanje
vodne saglasnosti, u skladu sa ¢lanom 118 119 Zakona o vodama, uz koji treba priloziti
Glavni projekat i izvjestaj o tehni¢koj kontroli Glavnog projekta.

Obrazlozenje

Upravi za vode podnijet je zahtjev od strane Ministartsva ekologije, prostornog
planiranja i urbanizma, br. 062-1947/7 od 08.12.2020. godine, a u ime Investitora
Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, radi utvrdivanja vodnih uslova za izradu
tehnicke dokumentacije za gradenje morskog dijela Ribarske luke (UP6) i kopnenog
dijela Ribarske luke (UP3), u Bloku 1, u obuhvatu Drzavne studije lokacije ,Rt Deran —
Port Milena“ - izmjene i dopune, op3tina Ulcinj.

Uz predmetni zahtjev dostavljen je Nacrt urbanistitko - tehnickih uslova za izradu
tehnicke dokumentacije za gradenje morskog dijela Ribarske luke (UP6) i kopnenog
dijela Ribarske luke (UP3), u Bloku 1, u obuhvatu Drzavne studije lokacije ,Rt Deran -
Port Milena“ - izmjene i dopune (,SluZbeni list CG“, br. 111/20), u opétini Ulcinj, izdati
od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma - Direktorat za
gradevinarstvo.

Razmatrajuéi priloZenu dokumentaciju utvrdeno je da je zbog sloZenosti rjesenja
potrebno propisati vodne uslove za izradu projektne dokumentacije na nivou Glavnog
projekta, u skladu sa ¢l. 114 i 115 stav 1 tacka 9 Zakona o vodama.

Na osnovu izloZenog odluceno je kao u dispozitivu ovog rje$enja.

Za donoSenje ovog rjesenja podnosilac zahtjeva je osloboden placanja administrativne
takse, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradniji objekata (“SL list Crne
Gore”, br. 64/17,44/18, 63/18,11/19 i 82/20).

Uputstvo o pravnoj zastiti: Protiv ovog rjesenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu
poljoprivrede, Sumarstva i vodoprivrede, u roku od 15 dana od dana prijema rjesenja.
Zalba se predaje preko Uprave za vode, neposredno ili putem poste.

DIREKTOR

Damir Guti¢
Dostavljeno: ;fi% V.
- Podnosiocu zahtjeva,
- Inspektoru za vode,
- Sluzbi uprave,
-a/a.



Sektor za pristup mrezi
SluZba za pristup mrezi Regiona 4

Drustvo sa ograni€enom odgovornoééu
“Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica
Ulica Ivana Milutinovica br. 12 Bulevar JNA br. 10, 85000 Bar
tel: +382 20 408 400 tel:+382 312 835

fax: +382 20 408 413 fax:+382 312 893 e Ol
www.cedis.me Br. 30-20-04— /r“ D

—_—

Crnogorski elektrodistributivni sistem

UBaru, _p - godine o
7 V7 F A7 25
4 j‘ P '.’-:-“ i/

Ministarstvo ekologije prostornog planiranje i urbanizma rh_,, .
Crne Gore L ~0 - UL QOO

Direktorat za gradevinarstvo = ( ~ () i~
UL. IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica

DOO , Cenogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica, na osnovu &lana60 i &lana 105 zakona o upravnom postupku
(,S1. List CG" br. 56/14, 20/15, 40/16, i 37/17) i ovlaiéenja br.10-1016876 od 04.04.20109. god. podnosim:

ZAHTIEV
Za otklanjanje nedostataka

Uvidom u Va3 zahtiev br. 30-20-04-15156 od 21.12.2020. godine (Vas broj: 062-1947/6 od 08.12.2020.god.) za izdavanje uslova za izradu
tehnitke dokumentacije za gradenje morskog dijela Ribarske luke {UP6) i kopnenog dijela Ribarske luke (UP3) , u Bloku 1 u obuhvatu

Driavne studije lokacije “Rt Derane — Port Milena”, utvrdeno je da nijeste dostavili svu potrebnu dokumentaciju, zbog ¢ega ne moiemo
postupiti po predmetnom zahtjevu.

Potrebno je da, u roku od 3 dana od dana prijema ovog zahtjeva CEDIS-u, Sektoru za pristup mrezi, Sluzbi za pristup mreii Regiona 4,
dostavite:

- _Podatke o jednovremenoj snazi predmetnog objekat
- Podatke o broju mjernih mjesta i natin mjerenja.

Ukoliko ne postupite po ovom zahtjevu i u ostavljenom roku ne otklonite nedostatke, shodno €lanu 60 i ¢lanu 105 Zakona o upravnom
postupku (“Sl. list CG” br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), posebnim rjedenjem Vas zahtjev bice odbijen.

Obradio:
InZenjer IV za pristup mrefi Regiona 4
Haki Luka,el.ing. |
; Crnogorski elektrodistributivni sistem
4o Sektor za pristup mreii
Sef Sluzbe za pristup'mreii Regiona 4,
Milan Dragovic, spec.el.ing

Dostavljeno: h / e o,
: ‘ e g
- Podnosiocu zahtjeva o SO 5 O ooty O

- Sluzbi za pristup mrezi Regiona 4 I
- a/a

|
|
|

J



Crna Gora “___."_. pianiranja i Iroanizme
Uprava za saobraéaj;;;f_”_’ﬁ_/z : 42_ U020, ]
_ | 10 /
Broj: 02-11517/2 b6 194 /0 Podgorica, 29.12.2020.godine.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
IV proleterske br.19, Podgorica

Predmet: Odgovorna zahtjev broj:02-11517/1 od 24.1 2.2020.godine

Shodno zahtjevu, koji je od starane Ministarstvo kapitlnih investicija br.01-11/20-8527/2 od
22.12.2020.godine upucéen Upravi za saobracaj na dalju nadleznost, zaveden kod ovog organa pod
broj:02-11517/1 od 24.12.2020.godine, radi izdavanja tehnickih uslova za izradi tehnicke
dokumentacije za gradenje morskog dijela Ribarske luke (UP6) I konkretnog dijela Ribarske Luke
(UP3), u Bloku 1, u obuhvatu Drzavne studije lokacije “RT Peren-Port Milena™-izmjene i dopune u
Opstini Uleinj, navodimo sledece:

Clanom 13 Zakona o putevima (,,SI. List CG,, br. 82/20) propisano je “ Drzavnim putevima upravlja
organ uprave. lzuzetno od stava 2 ovog ¢lana autoputevima, brzim saobracajnicama, djelovima
drzavnog puta i putnim gradevinskim objektima moze da upravlja privredno drustvo koje osniva
Vlada. Drzavnim putevima ili djelovima drzavnih puteva moze da upravlja i privredno drustvo koje je
zakljutilo ugovor o javno-privatnom partnerstvu u skladu sa zakonom.

Opstinskim putevima upravljaju nadlezni organ lokalne uprave ili privredno drustvo ¢iji je osnivac
Jedinica lokalne samouprave odnosno privredno drustvo ili preduzetnik kome Jje jedinica lokalne
samouprave povjerila te poslove.*

Polaze¢i od naprijed navedenih zakonskih propisa i uvidom u predmetni zahtjev utvrdili smo
predmetni zahtjev nije u nadleznosti Uprave za saobracaj.
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VEZA: Na$ broj 02-D-3099/1 od 16.12.2021.godine

PREDMET: Odgovor na zahtjev u cilju izdavanja urbanisti¢ko — tehni¢kih uslova za izradu tehnicke
dokumentacije

Postovani,

Povodom vaseg zahtjeva, broj 062-1947/2 od 08.12.2020.godine, kojim ste trazili misljenje
0 potrebi sprovodenja postupka procjene uticaja na Zivotnu sredinu za izgradnju morskog dijela
Ribarske luke i kopnenog dijela Ribarske luke, u Bloku 1, u zahvatu Drzavne studije lokacije ,Rt
Beran - Port Milena“, Opstina Ulcinj, u cilju izdavanja urbanisticko — tehnickih uslova za izradu
tehnicke dokumentacije Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, obavjes§tavamo vas sledece:

Uredbom o projektima za koje se vréi procjena uticaja na Zivotnu sredinu (,Sluzbeni list
RCG", broj 20/07, “Sluzbeni list CG", broj 47/13, “Sluzbeni list CG”, broj 53/14 i “Sluzbeni list CG”,
broj 37/18), utvrden je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na Zivotnu sredinu i
projekata za koje se moze zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata utvrdeno je da je u Listi 2. navedene Uredbe predvideno da se
za ,Druge tipove luka, ukljuéujuci luke za ribarske brodove, jahte, uklju€ujuci mola za trajekie, kao i
infrastrukturne pristanistne objekte - redni broj 12. Infrastrukturni projekti, tacka (h), sprovodi
postupak procjene uticaja na Zivotnu sredinu kod nadleznog organa za poslove zastite Zivotne
sredine.

Imajuéi u vidu navedeno, a obzirom da je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdeno da
se u konkretnom sluéaju radi o izgradnji ribarske luke, to je neophodno da se nosilac projekta
obaveze da, shodno Zakonu o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu (,Sluzbeni list Crne Gore”, br.
75/18), sprovede postupak procjene uticaja na Zivotnu sredinu kod Agencije za zastitu
prirode i zivotne sredine

-S postovanjem,
_ Ni!_(di‘a Medenica
. /DIREKTOR

Kontakt osoba.

Emir Redzepagi¢, Samostalni savjetnik |
Tel: +382 20 446 517 +382 68833660
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