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Na osnovu odredbi Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list 
CG broj 64/17), Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za 
građenje objekata (Službeni list CG, br. 044/18), ugovora o poslovno-tehničkoj 
saradnji i Statuta privrednog društva, donosim sljedeće: 

R  J  E  Š  E  N  J  E 

o imenovanju glavnog inženjera za izradu
 glavnog projekta 

za adaptaciju Osnovne škole „ Boško Radulović“, Komani 

Shodno zakonskim propisima imenuju se sljedeći odgovorni inženjer za: 

GLAVNI PROJEKAT: 
Snežana Raičević, dipl. inž. građ. 

Saradnik: 
Sekulović Jelena, spec. sci. arh.

IMENOVANI ISPUNJAVA USLOVE U SKLADU SA ZAKONOM O PLANIRANJU 
PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018 i 
11/2019 - ispr.) 

Podgorica 
Maj 2022.god.  

 IZVRŠNI DIREKTOR: 
     Snežana Raičević, dipl. inž. građ. 

       MP  
        ____________________________ 
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INTER PROJECT, d.o.o. Podgorica 
IX Crnogorske br. 11, Podgorica 

PIB:   02911345-302 
PDV:  30/31-11881-5 

E-mail: interproject.cg@gmail.com 
tel: +382 67 618 352 ; +382 69 062 616 

fax: +382 20 265 935

Na osnovu odredbi Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list
CG broj 64/17), Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za
građenje objekata (Službeni list CG, br. 044/18) i Statuta privrednog društva, 
donosim sljedeće:

R  J  E  Š  E  N  J  E 

o imenovanju odgovornog inženjera za izradu
 glavnog projekta 

za adaptaciju Osnovne škole „ Boško Radulović“, Komani 

Shodno zakonskim propisima imenuje se sljedeći odgovorni inženjer za 

MAŠINSKE INTALACIJE - TERMOTEHNIKA: 

Milić Perović, spec.sci.maš.

IMENOVANI ISPUNJAVA USLOVE U SKLADU SA ZAKONOM O PLANIRANJU 
PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018 i 
11/2019 - ispr.) 

Podgorica, 
Maj 2022.god. IZVRŠNI DIREKTOR: 

    Snežana Raičević, dipl. inž. građ. 

 MP 
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IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica 

Tel: (+382)20 446 279 (+382)20 446 316 (+382); Fax: (+382)20 446-215 

Web: www.mrt.gov.me 

Dostavljeno: 

-Naslovu; 

-ala. 

OVLASCENO SLUZBENO LICE 

Natasa Pavtcevic 

j(/ 

U prilogu ovog dopisa, dostavlja Varn se rjesenje, broj i datum gornji. 

Ul.Dalmatinska br. 132 

PODGORICA 

PEROVIC MILIC 

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I 

LICENCIRANJE 

Direkcija za licenciranje 

Broj: UPI 10512175- 108/2 

Podgorica, 12.01.2018. godine 

MINISTARSTVO ODRLIVOG RAZVOJA 

I TURIZMA 

CRNA GORA 
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Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavila sledece dokaze: 
Diplomu osnovnih akademskih studija, izdata od strane Univerziteta Crna Gora- 

Masinski fakultet u Podgorici, broj 67 od 27.11.1991.godine; Diplomu postdiplomskih 
specijalistickih akademskih studija, izdata od strane Univerziteta Crna Gora-Masinski 
fakultet u Podgorici, broj 52 od 30.04.2015.godine; Ugovor o radu na neodredeno 
vrijeme, zakljucen izmedu » Ing-Invest » D.0.0.Danilovgrad i Milic Perovica iz 
Podgorice, 01.03.2015.godine;Potvrdu kojim se potvrduje da je Milic Perovic, 
dipl.inz.masinstva ucestvovao na izradi poslova projektovanja, izdata od strane » Ing- 
Invest » D.0.0.0anilovgrad, br. 1232 od 14.12.2017.godine; Licenca lnzenierske 
Komore Crne Gore, br. 01-951/4 od 28.09.2015.godine, kojom je Milic Perovicu, izdata 
licenca odgovornog inzeruera za rukovodenje izvodenjem radova na stabilnim 
sistemima za gasenje pozara za koje gradevinsku dozvolu izdaje organ lokalne uprave; 
Licenca lnzenjerske Komore Crne Gore, br. 01-845/4 od 21.07.2015.godine, kojom je 
Milic Perovicu, izdata licenca odgovornog inzenjera za rukovodenje izvodenjem 
masinskih postrojenja, uredaja i instalacija; Licenca lnzenierske Komore Crne Gore, br. 
01-1297/3 od 21.10.2016.godine, kojom je Mili6 Perovicu, izdata licenca odgovornog 
projektanta za izradu projekata rnasinskih postrojenja, uredaja i instalacija i projekata 
stabilnih sistema za gasenje pozara: Licenca lnzer[erske Komore Crne Gore, br. 01- 

0 b r a z I o z e nj e 
Aktom, br.UPl101/2175-108/1 od 15.12.2017.godine, PEROVIC MILIC, dipl.maslnskl 

inzenier - stepen specijaliste masinstvo, iz Podgorice, obratio se ovom ministarstvu 
zahtjevom za izdavanje licence ovlascenoq inzenjera za obavljanje djelatnosti izrade 
tehnicke dokumentacije i gradenje objekta. 

2. Ova Licenca se izdaje na neodredeno vrijeme. 

1. IZDAJE SE PEROVIC MILICU, dipl.maslnskl mzenjer - stepen specijaliste 
maslnstvo, iz Podgorice, LICENCA ovlascenoq inzeniera za obavljanje 
djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta. 

R JES E NJ E 

MINISTARSTVO ODRZIVOG RAZVOJA I TURIZMA 

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR 

I LICENCIRANJE 

Direkcija za licenciranje 

Broj: UPI 101/2175 -108/2 

Podgorica, 16.01.2018. godine 

Ministarstvo odrzivoq razvoja i turizma, rjesavajuci po zahtjevu PEROVIC MILICA, 
dipl.rnasinskoq mzeniera - stepen specijaliste rnaslnstvo, iz Podgorice, za izdavanje 
licence za ovlascenoq inzeniera, na osnovu clana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju 
prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore II br. 64/17) i clana 46 stav 1 
Zakona o upravnom postupku ("Sluzbeni list Crne Gore " br. 56/14, 20/15, 40/16 i 
37 /17), donosi 
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OVLASCENO SLUZBENO LICE 

Na~viCeviC 

845/3 od 21.07.2015.godine, kojom je Milic Perovicu, izdata licenca odgovornog 

projektanta za izradu projekata rnasinskih postrojenja, uredaja i instalacija;Akt 

Ministarstva pravde, br.04/2-72-19500/17/5 od 27.12.2017.godine, kojim je izdato 

uvjerenje da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osudivanosti za imenovanog; 

ovjerenu fotokopiju radne knjizice i ovjerenu kopiju liene karte. 

Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlucllo 

kao u dispozitivu ovog rjesenia, a ovo sa sledecih razloga: 

Naime, clanorn 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata 

(»Sluzbeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da ovlascenl inzenier moze da 

bude flzicko lice koje obavlja poslove izrade tehnicke dokumentacije odnosno gradenje 

objekta, odgovarajuce struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje 

kvalifikacijom VIII podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na 

strucnim poslovima izrade tehnicke dokumentacije i gradenja objekta. 

Clanom 3 stav 1 tacka 1 Pravilnika o nacinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i 

nacinu vodenja registara licenci ( ,, Sluzbeni list Crne Gore " br. 79/17), utvrdene su 

vrste licenci, a izmedu ostalih i licenca ovlascenoq inzenjera koja se izdaje fizickorn, lieu 

za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i gradenje objekta. 

Clanom 4 stav1 tac. 1-4. Pravilnika, utvrdeno je da se u postupku izdavanja licence 

ovlascenoq inzenlera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da Ii podnosilac 

zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII 1 podnivoa 

okvira kvalifikacija, odnosno da Ii je izvrseno priznavanje inostrane obrazovne isprave 

najmanje kvalifikacije Vll1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da Ii podnosilac zahtjeva ima 

najmanje tri godine radnog iskustva na strucnlm poslovima izrade tehnlcke 

dokumentacije i gradenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje 

kvalifikacije V111 podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da Ii je podnosilac zahtjeva osudivan 

za krivleno djelo za koje se gonjenje preduzima po sluzbeno] duznosti. 

Stavom 3 istog clana Pravilnika, utvrdeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 

taeka 3 ovog clans, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehnicke 

dokumentacije na gradenju objekta, odnosno izvodenja pojedinih radova na gradenju 

objekta. Stavom 4 istog clana Pravilnika, utvrdeno je da se izuzetno od stava 3 ovog 

clana, fizickom lieu koje posjeduje licencu za izradu tehnicke dokumentacije i gradenje 

objekata, izdatu po propisima koji su vazili do donosenja ovog propisa, radno iskustvo 

moze dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje. 

Clanom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizicko lice izdaje na 

neodredeno vrijeme. 

Rjesavajuci po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo 

ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu cl. 123 

stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi cl 3 stav 1 

tac. 1 i cl. 4 Pravilnika o nacinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i naclnu 
vodenja registara licenci. 

Saglasno izlozenorn, rijeseno je kao u dispozitivu ovog rjesenja. 

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjesenja moze se pokrenuti upravni spor tuzborn kod 

Upravnog suda Crne u roku od 20 dana od dana prijema istog. 

21



IZJAVA O MEĐUSOBNOJ USAGLAŠENOSTI SVIH DIJELOVA TEHNIČKE  

DOKUMENTACIJE 

OBJEKAT 

Osnovna škola „ Boško Radulović“, Komani 

LOKACIJA 

K.P. 1451 , Komani, K.O. Podgorica 

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

GLAVNI PROJEKAT 

GLAVNI INŽENJER 

Snežana Raičević dipl. inž. građ. 
br. rješenja UPI 107/7-805/2 

IZJAVLJUJEM, 

da su  svi  dijelovi  tehničke dokumentacije, koji  čine  tehničku dokumentaciju   za 

adaptaciju Osnovne škole „ Boško Radulović“, Komani međusobno usklađeni i 

prikazuju objekat kao tehničko-tehnološku i funkcionalnu cjelinu. 

lzjava služi radi prijave građenja i građenja objekta, te se u druge svrhe ne može upotrijebiti. 

___________________________ 
(potpis glavnog inženjera) 

    IZVRŠNI DIREKTOR: 

Podgorica, Maj 2022.god.   Snežana Raičević, dipl. inž. građ. 

MP 
___________________________ 
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TEHNIČKI OPIS 

uz glavni projekat adaptacije Osnovne škole „ Boško Radulović“, Komani 

INVESTITOR: Ministarstvo prosvete, nauke, kulture i sporta 

UVODNE NAPOMENE 
Glavni projekat je urađen na osnovu projektnog zadatka investitora.  
Površina katastarske, odnosno urbanističke parcele je 7.904,77m², prema planu i na osnovu UT 
uslova koeficijent zauzetosti je 0.10, a koeficijent izgrađenosti je 0.13. Shodno tome maksimalna 
površina pod objektom je 256.14m², odnosno BRGP je 337.34m². Planirana spratnost objekta je P. 

LOKACIJA OBJEKTA 
Objekat lociran je na katastarskoj parceli 1541, površine 7.904,77m². Predmetni objekat je u okviru 
prigradskog naselja i nalaze se u okviru Komana, K.O. Podgorica. Spratnost objekta je P. 
BRGP objekta je 337.34 m². 
Objekat je lociran na terenu u nagibu. Nagib se prostire u pravcu sjeveroistok-jugozapad (od 
najvisočije do najniže kote terena). Kota prizemlja objekta je na ±0,00. 
Objekat je projektovan kao samostojeći objekat sa složenim kosim krovom i vodilo se računa da se 
vizuelno uklopi u ambijentalnu cjelinu i materijalizacijom podsjeća na stare seoske  naseobine 
ovog plana. 

OPŠTI PODACI 

OBJEKAT: O.š."Boško Radulović"  
LOKACIJA: Komani, Podgorica 
VRSTA PROJEKTA: Glavni projekat 

Objekat će se raditi iz 3 faze: 
1 FAZA: 

Dio- ARHITEKTURA 
Dio- ELEKTRO INSTALACIJE 
Dio- TERMOTEHNIKA 

2 FAZA: 
Dio- UREĐENJE TERENA 

1 FAZA 
Dio- ARHITEKTONSKA- ADAPTACIJA PROSTORA 

Sa urbanističko-arhitektonskog aspekta objekat je vaspitno-obrazovni i postavljen je shodno 
konfiguraciji terena. Ovaj objekat projektovan je kao jedna vaspitno-obrazovna jedinica. Objekat je 
spratnosti P i na istom nivou su prostorije vaspitno-obrazovne namjene. Na prizemlju se nalaze 
prostorije namijenje učenicima kao i profesorima sa zasebnim ulazima. Glavni ulaz je direktno 
povezan sa učionicama kao i sa sanitarnim čvorom, dok prostorije za profesore poslijeduju 
zaseban ulaz iz kojeg se pristupa administrativnim prostorijama. Neto površina iznosi 256.14m², a 
bruto površina iznosi 337.34 m². Prizemlju objekta se direktno pristupa sa spoljne strane i sa tog 
nivoa se pristupa unutrašnjosti objekta. Na prizemlju, sa jedne strane, je smješten ulazni hol u 
čijem sklopu se nalazi toalet, uglavnom namijenjen za učenike. Iz ulaznog hola se direktno pristupa 
prostorijama čija je namjena vaspitno-obrazovnog karaktera koju čine učionice kao i kompjuterska 
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sala. Pored ovoga u sklopu prizemlja je takođe se nalazi i administrativni dio koji posjeduje 
zaseban ulaz koji čine kancelarije zbornica i prostor za obidovanje sa sanitarnim čvorom . Neto 
površina prizemlja je 256.14m², a bruto površina je 337.34m². Adaptacija će se izvršiti na obradi 
podova, zidova kao i zamjeni sanitarija. Takodje u sklopu adaptacije će biti zamijenjena kompletna 
stolarija.  
Što se tiče instalacija unutar objekta, instalacije ViK-a će se zamijeniti novima, koristeći savremene 
materijale. U toaletima će se ugraditi nove sanitarije, uz zamjenu pločica, kako podnih tako i zidnih. 
Unutrašnja stolarija se mijenja novom od AL profila sa ispunom krila od oplemenjene iverice. 
Podne obloge u objektu zamjeniti sa novim. Zidove i plafone unutar objekta djelimično gletovati a 
potom bojiti perivom bojom. 

PRIZEMLJE 

1. Učionica 27.83 m²  

2. Učionica 37.68 m²  

3. Učionica 15.90 m²  

4. Učionica 19.01 m²  

5. Učionica 21.43 m²  

6. Učionica 21.60 m²  

7. Ulaz 28.67 m²  

8. Hodnik 11.18 m²  

9. WC 3.72 m²  

10. WC 5.08 m²  

11. Ulaz 13.82 m²  

12. Kancelarija 10.91 m²  

13. Kancelarija 10.54 m²  

14. Zbornica sa kotlarnicom 26.87 m²  

15. WC 1.90 m²  

NETO 256.14 m²  

REKAPITULACIJA 

UKUPNO NETO 256.14 m²  

UKUPNO BRUTO 337.34 m²  

1 FAZA 
Dio - ELEKTROINSTALACIJE - ADAPTACIJA PROSTORA 

Neto površina objekta je 256.14m², a bruto površina je 337.34m². Adaptacija će se vršiti na 
postojećim instalacija u Osnovnoj školi, tj. odradiće se demontaža postojeće opreme i ista će biti 
zamijenjena novom. Takodje će biti odradjena zamjena postojećeg osvjetljenja unutar objekta.
Elektro-instalacija zadržava postojeći razvod dok se mijenjaju komplet svi osigurači novima a u 
prostorijama mijenja se kompletna galanterija (utičnice i prekidači). Postojeća rasvjetna tijela se 
mijenjaju novom LED rasvjetom. 
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1 FAZA 
Dio - TERMOTEHNIKA – ADAPTACIJA PROSTORA 

Neto površina objekta je 256.14m², a bruto površina je 337.34m². Adaptacija će se vršiti unutar 
objekta gdje će se izvršiti ugradnju kotlovskog postrojenje za grijanje na pelet sa svim pratećim 
sadržajima koji obezbjeđuju bolju energetsku efikasnost objekta u cjelini  koja će da zadovolji 
temperaturne uslove u radnim i tehničkim prostorijama. 
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2 FAZA 
Dio- UREĐENJE TERENA 
Prilikom rješavanja slobodnog prostora oko objekata vodilo se računa o funkcionalnosti i 
potrebama  korisnika.  
Urbanistička parcela ima ukupnu površinu 7.904,77m2 od čega je pod objektom 3.1% zemljišta u 
površini od cca 337.34m². dok je ostali dio prostora u površini od  cca 7.567,43m2 projektovano za 
ostale namjene (ozelenjavanje, komunikacije, parkiranje i sl.) 
S obzirom da je teren u padu javljaju se i potporni zidovi koji su u kaskadama kako bi se dobila što 
manja visina istih. Svi zidovi su armirano betonski i statički su proračunati. Njihovo oblaganje 
predviđeno je kamenom u jednom dijelu dok će jedan dio ostati armirano-betonski. 
U okviru uređenje terena za datu parcelu predviđeni su popločani platoi parking prostor sa četiri 
parkng mjesta, ljetnjom učionicom, teren za sport, balon sala kao i prostoru za odmor. U sklopu 
uredjenja terena, takodje će se izraditi i septička jama.
Objekat i sadržaji oko objekta su potpornim zidovima odvojeni od okolnog terena koji je u 
prirodnom padu.  
DISPOZICIJA OPREME 
Sva oprema u prostoru eksterijera data je kroz  dispoziciju u grafičkom djelu projekta  i može biti 
domaćih i stranih proizvođača , a prisutna je i na našem tržištu.  
KONSTRUKCIJA UREĐENJA TERENA 
Teren oko objekta i platoa je obezeđen AB potpornim zidovima širine 20-30cm. Potporni zidovi su 
temeljeni na trakastim temeljima širine 50-100cm. Visine potpornih zidova su od 1,00m do 2,00m u 
zavisnosti od terena. Platoi oko objekta su različito rešavani sa različitom završnom obradom. Neki 
platoi su izvedeni od lakoarmiranog betona, a neki se oslanjaju direktno na sloj šljunka, odnosno 
nabijeno tlo. Završna obrada zavisi od namjene površina, pa je tako i rešavana.  
Konstrukcija spoljnog stepeništa je ploča debljine 10cm. 
SPOLJNA OBRADA  
Platoi oko objekta su različito rešavani sa različitom završnom obradom. Završna obrada zavisi od 
namjene površina. Parking mjesta su izradjena od šupljih betonskih ploča (behatona) postavljenih 
na sloju pijeska, a njihove šupljine su ispunjene zemljom, odnosno travom. Prilazna staza je takođe 
od betonskih ploča (betahona), ali punih koje su takođe postavljane na sloju pijeska. Ostali platoi i 
terensko stepenište su sa završnom kamenom oblogom.  
OZELENJAVANJE 
Na većim površinama predviđeno je sijanje travne smješe, kao i sadnja visokog drveća, srednjeg 
žbunastog rastinja i atraktivnih cvjetnica koje treba saditi tako da period cvetanja bude tokom cijele 
godine. Obavezno je prisustvo autohtonih vrsta koje su karakteristične za ovo područje. 
PODACI O IZNOŠENJU SMEĆA 
Predviđeno je da se smeće deponuje u gradskim kontejnerima u higijenskim vrećama. 
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SPISAK PRIMENJENIH PROPISA  
- Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata (" Službeni list Crne Gore", br. 64/17)  
- Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije ("Službeni list CG", br. 
44/18)  
- Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, 
elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Službeni list CG“, broj 
24/10)  
- Pravilnik o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta ("Službeni list Crne Gore", br. 
018/18)  
- Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene 
pokretljivosti i lica sa invaliditetom (Broj: 05-412/86 Podgorica, 2013. godine). 

Glavni inženjer: 
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TEHNIČKI OPIS 
 

uz glavni projekat adaptacije Osnovne škole „ Boško Radulović“, Komani 
 

INVESTITOR: Ministarstvo prosvete, nauke, kulture i sporta 
 
UVODNE NAPOMENE  
Glavni projekat je urađen na osnovu projektnog zadatka investitora.  
Površina katastarske, odnosno urbanističke parcele je 7.904,77m², prema planu i na osnovu UT 
uslova koeficijent zauzetosti je 0.10, a koeficijent izgrađenosti je 0.13. Shodno tome maksimalna 
površina pod objektom je 256.14m², odnosno BRGP je 337.34m². Planirana spratnost objekta je P.  
 
LOKACIJA OBJEKTA 
Objekat lociran je na katastarskoj parceli 1541, površine 7.904,77m². Predmetni objekat je u okviru 
prigradskog naselja i nalaze se u okviru Komana, K.O. Podgorica. Spratnost objekta je P. 
BRGP objekta je 337.34 m². 
Objekat je lociran na terenu u nagibu. Nagib se prostire u pravcu sjeveroistok-jugozapad (od 
najvisočije do najniže kote terena). Kota prizemlja objekta je na ±0,00. 
Objekat je projektovan kao samostojeći objekat sa složenim kosim krovom i vodilo se računa da se 
vizuelno uklopi u ambijentalnu cjelinu i materijalizacijom podsjeća na stare seoske  naseobine 
ovog plana. 
 
OPŠTI PODACI 
 
OBJEKAT: O.š."Boško Radulović"  
LOKACIJA: Komani, Podgorica 
VRSTA PROJEKTA: Glavni projekat 
 
Objekat će se raditi iz 3 faze: 
1 FAZA: 

Dio- ARHITEKTURA 
Dio- ELEKTRO INSTALACIJE 
Dio- TERMOTEHNIKA 

2 FAZA: 
Dio- ELEKTRO INSTALACIJE (video nadzor) 

3 FAZA: 
Dio- UREĐENJE TERENA 

 
1 FAZA 

Dio- ARHITEKTONSKA- ADAPTACIJA PROSTORA 
Sa urbanističko-arhitektonskog aspekta objekat je vaspitno-obrazovni i postavljen je shodno 
konfiguraciji terena. Ovaj objekat projektovan je kao jedna vaspitno-obrazovna jedinica. Objekat je 
spratnosti P i na istom nivou su prostorije vaspitno-obrazovne namjene. Na prizemlju se nalaze 
prostorije namijenje učenicima kao i profesorima sa zasebnim ulazima. Glavni ulaz je direktno 
povezan sa učionicama kao i sa sanitarnim čvorom, dok prostorije za profesore poslijeduju 
zaseban ulaz iz kojeg se pristupa administrativnim prostorijama. Neto površina iznosi 256.14m², a 
bruto površina iznosi 337.34 m². Prizemlju objekta se direktno pristupa sa spoljne strane i sa tog 
nivoa se pristupa unutrašnjosti objekta. Na prizemlju, sa jedne strane, je smješten ulazni hol u 
čijem sklopu se nalazi toalet, uglavnom namijenjen za učenike. Iz ulaznog hola se direktno pristupa 
prostorijama čija je namjena vaspitno-obrazovnog karaktera koju čine učionice kao i kompjuterska 
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zaseban ulaz koji čine kancelarije zbornica i prostor za obidovanje sa sanitarnim čvorom . Neto 
površina prizemlja je 256.14m², a bruto površina je 337.34m². Adaptacija će se izvršiti na obradi 
podova, zidova kao i zamjeni sanitarija. Takodje u sklopu adaptacije će biti zamijenjena kompletna 
stolarija.  
Što se tiče instalacija unutar objekta, instalacije ViK-a će se zamijeniti novima, koristeći savremene 
materijale. U toaletima će se ugraditi nove sanitarije, uz zamjenu pločica, kako podnih tako i zidnih. 
Unutrašnja stolarija se mijenja novom od AL profila sa ispunom krila od oplemenjene iverice. 
Podne obloge u objektu zamjeniti sa novim. Zidove i plafone unutar objekta djelimično gletovati a 
potom bojiti perivom bojom. 

PRIZEMLJE 

1. Učionica 27.83 m²  

2. Učionica 37.68 m²  

3. Učionica 15.90 m²  

4. Učionica 19.01 m²  

5. Učionica 21.43 m²  

6. Učionica 21.60 m²  

7. Ulaz 28.67 m²  

8. Hodnik 11.18 m²  

9. WC 3.72 m²  

10. WC 5.08 m²  

11. Ulaz 13.82 m²  

12. Kancelarija 10.91 m²  

13. Kancelarija 10.54 m²  

14. Zbornica sa kotlarnicom 26.87 m²  

15. WC 1.90 m²  

NETO 256.14 m²  

REKAPITULACIJA 

UKUPNO NETO 256.14 m²  

UKUPNO BRUTO 337.34 m²  

U sklopu arhitekture, isprojektovan je upojni bunar sa prečišćivačem dimenzija 6.00m x 2.00m x 
2.00m i svim pratećim sadržajem koji će zadovoljit sve potrebe korisnika prostora.

Glavni inženjer: 
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ULAZNA VRATA

MJERE UZETI NA LICU MJESTA

SVE MJERE SU ARHITEKTONSKE

IZVOĐAČ JE OBAVEZAN DA DOSTAVI RADIONIČKE CRTEŽE I UZORKE NA SAGLASNOST

AUTORU.
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ULAZNA ALUMINIJUMSKA VRATA

Dvokrilna ulazna vrata se otvaraju oko vertikalne ose u svemu prema crtežu. Vrata

izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i

termoprekidom i sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije.

Vrata se montiraju preko slepih dovratnika. Vrata dihtovati trajno elastičnom EPDM

gumom, vulkanizovanom na uglovima. Krila su zastakljena termo flot staklom

4+16+4 mm i dihtovati EDPM gumom.Vrata sadrže sve potrebne okove. Boja

vrata po izboru projektanta.
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ULAZNA VRATA

MJERE UZETI NA LICU MJESTA

SVE MJERE SU ARHITEKTONSKE

IZVOĐAČ JE OBAVEZAN DA DOSTAVI RADIONIČKE CRTEŽE I UZORKE NA SAGLASNOST

AUTORU.
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ULAZNA ALUMINIJUMSKA VRATA

Jednokrilna ulazna vrata se otvaraju oko vertikalne ose u svemu prema crtežu.

Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i

termoprekidom i sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije.

Vrata se montiraju preko slepih dovratnika. Vrata dihtovati trajno elastičnom EPDM

gumom, vulkanizovanom na uglovima. Krila su zastakljena termo flot staklom

4+16+4 mm i dihtovati EDPM gumom.Vrata sadrže sve potrebne okove. Boja

vrata po izboru projektanta.
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PROZOR

MJERE UZETI NA LICU MJESTA

SVE MJERE SU ARHITEKTONSKE

IZVOĐAČ JE OBAVEZAN DA DOSTAVI RADIONIČKE CRTEŽE I UZORKE NA SAGLASNOST

AUTORU.
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PROZOR

Trokrilni prozor se sastoji od 2 fiksna dijela i jednog pokretnog. Prozor izraditi od

eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termoprekidom i sa

ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije. Vrata se montiraju preko

slepih dovratnika. Prozor dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom,

vulkanizovanom na uglovima. Krila su zastakljena termo flot staklom 4+16+4 mm i

dihtovati EDPM gumom.Prozor sadrže sve potrebne okove. Boja prozora po izboru

projektanta.
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UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA  VRATA OD MEDIJAPANA

Štok i dovratnik su od masiva I klase.

Krilo vrata se sastoji od dve medijapanske ploče debljine 6mm između kojih se

nalazi ram od jelovine sa ispunom od kartonskog saća.

Vrata su opremljena standardnim okovima sa tri brodse šarke i bravom sa tri

ključa, šiltovima i kvakama.

Sastavni deo vrata su odbojnici od tvrde gume i PVC dihtunzi u falcu dovratnika.

Vrata su ofarbana lakom u boji po izboru projektanta.

MJERE UZETI NA LICU MJESTA

SVE MJERE SU ARHITEKTONSKE

IZVOĐAČ JE OBAVEZAN DA DOSTAVI RADIONIČKE CRTEŽE I UZORKE NA SAGLASNOST

AUTORU.

VRATA BROJ STRANE:
64

.

BROJ PRILOGA:
1.4.4.1.

I

OZNAKA

9
0

2
1
0

I

mjera: 210/90

UKUPNO

PRIZEMLJE

ukupan broj komadalijeva
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UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA OD MEDIJAPANA

Štok i dovratnik su od masiva I klase.

Krilo vrata se sastoji od dve medijapanske ploče debljine 6mm između kojih se

nalazi ram od jelovine sa ispunom od kartonskog saća.

Vrata su opremljena standardnim okovima sa tri brodse šarke i bravom sa tri

ključa, šiltovima i kvakama.

Sastavni deo vrata su odbojnici od tvrde gume i PVC dihtunzi u falcu dovratnika.

Vrata su ofarbana lakom u boji po izboru projektanta.

MJERE UZETI NA LICU MJESTA

SVE MJERE SU ARHITEKTONSKE

IZVOĐAČ JE OBAVEZAN DA DOSTAVI RADIONIČKE CRTEŽE I UZORKE NA SAGLASNOST

AUTORU.

VRATA BROJ STRANE:
65

.

BROJ PRILOGA:
1.4.4.2.

II
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UNUTRAŠNJA KLIZNA VRATA OD MEDIJAPANA

Štok i dovratnik su od masiva I klase.

Krilo vrata se sastoji od dve medijapanske ploče debljine 6mm između kojih se

nalazi ram od jelovine sa ispunom od kartonskog saća.

Vrata su opremljena standardnim okovima sa tri brodse šarke i bravom sa tri

ključa, šiltovima i kvakama.

Sastavni deo vrata su odbojnici od tvrde gume i PVC dihtunzi u falcu dovratnika.

Vrata su ofarbana lakom u boji po izboru projektanta.

MJERE UZETI NA LICU MJESTA

SVE MJERE SU ARHITEKTONSKE

IZVOĐAČ JE OBAVEZAN DA DOSTAVI RADIONIČKE CRTEŽE I UZORKE NA SAGLASNOST

AUTORU.

KLIZNA VRATA BROJ STRANE:
66

.

BROJ PRILOGA:
1.4.4.3.

III
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1 FAZA 

Dio – Elektro instalacije  
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1 FAZA 

Dio - Elektroinstalacije 

Tehnički opis 
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TEHNIČKI OPIS 
 

uz glavni projekat adaptacije Osnovne škole „ Boško Radulović“, Komani 
 

INVESTITOR: Ministarstvo prosvete, nauke, kulture i sporta 
 
UVODNE NAPOMENE  
Glavni projekat je urađen na osnovu projektnog zadatka investitora.  
Površina katastarske, odnosno urbanističke parcele je 7.904,77m², prema planu i na osnovu UT 
uslova koeficijent zauzetosti je 0.10, a koeficijent izgrađenosti je 0.13. Shodno tome maksimalna 
površina pod objektom je 256.14m², odnosno BRGP je 337.34m². Planirana spratnost objekta je P.  
 
LOKACIJA OBJEKTA 
Objekat lociran je na katastarskoj parceli 1541, površine 7.904,77m². Predmetni objekat je u okviru 
prigradskog naselja i nalaze se u okviru Komana, K.O. Podgorica. Spratnost objekta je P. 
BRGP objekta je 337.34 m². 
Objekat je lociran na terenu u nagibu. Nagib se prostire u pravcu sjeveroistok-jugozapad (od 
najvisočije do najniže kote terena). Kota prizemlja objekta je na ±0,00. 
Objekat je projektovan kao samostojeći objekat sa složenim kosim krovom i vodilo se računa da se 
vizuelno uklopi u ambijentalnu cjelinu i materijalizacijom podsjeća na stare seoske  naseobine 
ovog plana. 
 
OPŠTI PODACI 
 
OBJEKAT: O.š."Boško Radulović"  
LOKACIJA: Komani, Podgorica 
VRSTA PROJEKTA: Glavni projekat 
 
Objekat će se raditi iz 3 faze: 
1 FAZA: 

Dio- ARHITEKTURA 
Dio- ELEKTRO INSTALACIJE 
Dio- TERMOTEHNIKA 

2 FAZA: 
Dio- ELEKTRO INSTALACIJE (video nadzor) 

3 FAZA: 
Dio- UREĐENJE TERENA 

 
1 FAZA 

Dio - ELEKTROINSTALACIJE - ADAPTACIJA PROSTORA 
Neto površina objekta je 256.14m², a bruto površina je 337.34m². Adaptacija će se vršiti na 
postojećim instalacija u Osnovnoj školi, tj. odradiće se demontaža postojeće opreme i ista će biti 
zamijenjena novom. Takodje će biti odradjena zamjena postojećeg osvjetljenja unutar objekta. 
Elektro-instalacija zadržava postojeći razvod dok se mijenjaju komplet svi osigurači novima a u 
prostorijama mijenja se kompletna galanterija (utičnice i prekidači). Postojeća rasvjetna tijela se 
mijenjaju novom LED rasvjetom. 
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SPISAK PRIMENJENIH PROPISA  
- Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata (" Službeni list Crne Gore", br. 64/17)  
- Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije ("Službeni list CG", br. 
44/18)  
- Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, 
elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Službeni list CG“, broj 
24/10)  
- Pravilnik o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta ("Službeni list Crne Gore", br. 
018/18)  
- Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene 
pokretljivosti i lica sa invaliditetom (Broj: 05-412/86 Podgorica, 2013. godine). 

 
 
 

Glavni inženjer: 
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1 FAZA 

Dio - Elektroinstalacije 

Grafička dokumentacija 
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Termoizolacija

Kameni zid

OZNAKA - šema stolarije

OZNAKA - šema bravarije

NAPOMENA:

VISINA PARAPETA JE RAČUNATA OD KONSTRUKTIVNE PLOČE

Hidroizolacija

ukupno NETO
256.14 m²

BRUTO 337.34 m²

INTER PROJECT d.o.o.

Sekulović Jelena, spec. sci. arh.

Snežana Raičević, dipl.inž.građ.

O.š. " Boško Radulović"

Glavni projekat

Elektroinstalacije

1.8.2.
Presjek 1-1

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

K.P. 1451, Komani, Podgorica

1:50
Snežana Raičević, dipl.inž.građ.

87

98


